


 
                       

LABORATORIO 
BASE  CHUBUT 

                            
                            
         
 
         EPSILON SRL  
   LABORATORIO INDUSTRIAL           

Ruta 3, Km.1838, BºGral. Mosconi  - (9005) C. Rivadavia -Chubut, Arg. *  Tel/Fax: (0297)-4550825 / 4559365 
 

Muestra de: Petróleo   
Lugar de Muestreo:  POZO: RA-214   Zona: 939/41            
Extraído Por: Cliente     EQUIPO PI-246 
Fecha de Extracción: 05/09/05         Hora: 17:45 
Fecha de Recepción:  06/09/05     
Solicitado Por: REPSOL - YPF SA. Sra. Ruth Kirn 
Objetivo del Análisis: Control de calidad. 

 
PROTOCOLO Nº: 3825-05CR  
 
Fecha Informe: 12/09/05 
 

Pag. 1/1 

ITEM Nº =          Distrito Nº =  
CANTIDAD =          Nº Orden   = 

INFORME DE ENSAYO  

____________________________________________________________________________________________________ 
Los resultados consignados fueron obtenidos dentro de un sistema de calidad ISO 9001:2000 y son representativos de la muestra analizada 

 

PETROLEO  HIDRATADO      
DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% AT(%AL+D4007) S/N % V/V 40.0 

% Agua Libre Procedimiento 
REPSOL YPF % V/V 0.0 

Impureza Total % V/V 40.0 

Arena y Barro % V/V 0.0 
Agua Separada % V/V 36.0 

Emulsión % V/V 4.0 
Agua Exacta 

ASTM D-4007 
Mod. 

% V/V 40.0 
Densidad a 15ºC de petróleo ASTM D-5002 g/cm3 0.9549 

Punto de escurrimiento ASTM D-97 ºC +10 
Salinidad ASTM D-512 g/Lts 3.9 

PETROLEO DESHIDRATADO 
Viscosidad 300 RPM       

30°C Cp 662 

40°C Cp 350 Temperatura 

50°C 

Por Reómetro 
Cp 191 

DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% de parafina UOP-86 mod. 
Paraf. hasta -20ºC % p/p 2.2 

% de asfalteno SPE-23810 % p/p 5.2 
Analista: AG.- 
  
 
 
 
 
 

 ....................................................... 
                  Ing.  Miguel  LIZZANO  

                                                                                                                  Rep. Tec. Por EPSILON S.R.L. 
 



Gordillo/MERCADO fax  4355

Para:

ALTA  Y  BAJA  DE  POZOS De: 

FECHA: 01-oct-14
ZONA: MANANTIALES BEHR

POZO SISTEMA SIST.EXTR. NVO./REP./REACT. TIPO SISTEMA SISTEMA NOMBRE FECHA BRUTA % AGUA PET GAS N° CELDA GRUPO

COL. PETROLEO POZO COL. PETROLEO COL. GAS COLECTOR GAS ENGANCHE ( m3/d )

RA-214 TKS.RA-201 PCP ENTRA AL TOTAL Prod.Petróleo SI NO 01/11/2005 5,2 89,0% 4,62 0,58 RESTINGA ALI RESTINGA ALI 1

POZO NUEVO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.................................. Ergas Juan Eduardo
FIRMA  RESERVORIOS                      FIRMA PRODUCCIÓN



ALTA  Y  BAJA  DE  POZOS

POZO BAT. AIB - CABEZAL CARRERA - REGIMEN TIPO BOMBA PRESION PRESION 

TUBING CASING

SDS-604 San Diego MII-912D-365-168 168"-8.75 GPM 2 1/2" 8 4

ASD-423 San Diego MII-912D-365-168 168"-6 GPM 2" 10 12



 
                       

LABORATORIO 
BASE  CHUBUT 

                            
                            
         
 
         EPSILON SRL  
   LABORATORIO INDUSTRIAL           

Ruta 3, Km.1838, BºGral. Mosconi  - (9005) C. Rivadavia -Chubut, Arg. *  Tel/Fax: (0297)-4550825 / 4559365 
 

Muestra de: Petróleo   
Lugar de Muestreo:  POZO: RA-214   Zona: 939/41            
Extraído Por: Cliente     EQUIPO PI-246 
Fecha de Extracción: 05/09/05         Hora: 17:45 
Fecha de Recepción:  06/09/05     
Solicitado Por: REPSOL - YPF SA. Sra. Ruth Kirn 
Objetivo del Análisis: Control de calidad. 

 
PROTOCOLO Nº: 3825-05CR  
 
Fecha Informe: 12/09/05 
 

Pag. 1/1 

ITEM Nº =          Distrito Nº =  
CANTIDAD =          Nº Orden   = 

INFORME DE ENSAYO  

____________________________________________________________________________________________________ 
Los resultados consignados fueron obtenidos dentro de un sistema de calidad ISO 9001:2000 y son representativos de la muestra analizada 

 

PETROLEO  HIDRATADO      
DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% AT(%AL+D4007) S/N % V/V 40.0 

% Agua Libre Procedimiento 
REPSOL YPF % V/V 0.0 

Impureza Total % V/V 40.0 

Arena y Barro % V/V 0.0 
Agua Separada % V/V 36.0 

Emulsión % V/V 4.0 
Agua Exacta 

ASTM D-4007 
Mod. 

% V/V 40.0 
Densidad a 15ºC de petróleo ASTM D-5002 g/cm3 0.9549 

Punto de escurrimiento ASTM D-97 ºC +10 
Salinidad ASTM D-512 g/Lts 3.9 

PETROLEO DESHIDRATADO 
Viscosidad 300 RPM       

30°C Cp 662 

40°C Cp 350 Temperatura 

50°C 

Por Reómetro 
Cp 191 

DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% de parafina UOP-86 mod. 
Paraf. hasta -20ºC % p/p 2.2 

% de asfalteno SPE-23810 % p/p 5.2 
Analista: AG.- 
  
 
 
 
 
 

 ....................................................... 
                  Ing.  Miguel  LIZZANO  

                                                                                                                  Rep. Tec. Por EPSILON S.R.L. 
 



 
                       

LABORATORIO 
BASE  CHUBUT 

                            
                            
         
 
         EPSILON SRL  
   LABORATORIO INDUSTRIAL           

Ruta 3, Km.1838, BºGral. Mosconi  - (9005) C. Rivadavia -Chubut, Arg. *  Tel/Fax: (0297)-4550825 / 4559365 
 

Muestra de: Petróleo   
Lugar de Muestreo:  POZO: RA-214   Zona: 939/41            
Extraído Por: Cliente     EQUIPO PI-246 
Fecha de Extracción: 05/09/05         Hora: 17:45 
Fecha de Recepción:  06/09/05     
Solicitado Por: REPSOL - YPF SA. Sra. Ruth Kirn 
Objetivo del Análisis: Control de calidad. 

 
PROTOCOLO Nº: 3825-05CR  
 
Fecha Informe: 12/09/05 
 

Pag. 1/1 

ITEM Nº =          Distrito Nº =  
CANTIDAD =          Nº Orden   = 

INFORME DE ENSAYO  

____________________________________________________________________________________________________ 
Los resultados consignados fueron obtenidos dentro de un sistema de calidad ISO 9001:2000 y son representativos de la muestra analizada 

 

PETROLEO  HIDRATADO      
DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% AT(%AL+D4007) S/N % V/V 40.0 

% Agua Libre Procedimiento 
REPSOL YPF % V/V 0.0 

Impureza Total % V/V 40.0 

Arena y Barro % V/V 0.0 
Agua Separada % V/V 36.0 

Emulsión % V/V 4.0 
Agua Exacta 

ASTM D-4007 
Mod. 

% V/V 40.0 
Densidad a 15ºC de petróleo ASTM D-5002 g/cm3 0.9549 

Punto de escurrimiento ASTM D-97 ºC +10 
Salinidad ASTM D-512 g/Lts 3.9 

PETROLEO DESHIDRATADO 
Viscosidad 300 RPM       

30°C Cp 662 

40°C Cp 350 Temperatura 

50°C 

Por Reómetro 
Cp 191 

DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% de parafina UOP-86 mod. 
Paraf. hasta -20ºC % p/p 2.2 

% de asfalteno SPE-23810 % p/p 5.2 
Analista: AG.- 
  
 
 
 
 
 

 ....................................................... 
                  Ing.  Miguel  LIZZANO  

                                                                                                                  Rep. Tec. Por EPSILON S.R.L. 
 



 
                       

LABORATORIO 
BASE  CHUBUT 

                            
                            
         
 
         EPSILON SRL  
   LABORATORIO INDUSTRIAL           

Ruta 3, Km.1838, BºGral. Mosconi  - (9005) C. Rivadavia -Chubut, Arg. *  Tel/Fax: (0297)-4550825 / 4559365 
 

Muestra de: Petróleo   
Lugar de Muestreo:  POZO: RA-214   Zona: 786/88                  
Extraído Por: Cliente     EQUIPO PI-246 
Fecha de Extracción: 06/09/05        Hora: 17:30 
Fecha de Recepción:  10/09/05      
Solicitado Por: REPSOL - YPF SA. Sra. Ruth Kirn 
Objetivo del Análisis: Control de calidad. 

 
PROTOCOLO Nº: 3889-05CR  
 
Fecha Informe: 14/09/05 
 

Pag. 1/1 

ITEM Nº =          Distrito Nº =  
CANTIDAD =          Nº Orden   = 

INFORME DE ENSAYO  

____________________________________________________________________________________________________ 
Los resultados consignados fueron obtenidos dentro de un sistema de calidad ISO 9001:2000 y son representativos de la muestra analizada 

 

PETROLEO  HIDRATADO      
DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% AT(%AL+D4007) S/N % V/V 38.0 

% Agua Libre Procedimiento 
REPSOL YPF % V/V 5.0 

Impureza Total % V/V 36.0 

Arena y Barro % V/V 1.6 
Agua Separada % V/V 20.0 

Emulsión % V/V 14.4 
Agua Exacta 

ASTM D-4007 
Mod. 

% V/V 34.4 
Densidad a 15ºC de petróleo ASTM D-5002 g/cm3 0.9314 

Punto de escurrimiento ASTM D-97 ºC +8 
Salinidad ASTM D-512 g/Lts 6.8 

PETROLEO DESHIDRATADO 
Viscosidad 300 RPM       

30°C Cp 3214 

40°C Cp 1698 Temperatura 

50°C 

Por Reómetro 
Cp 897 

DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% de parafina UOP-86 mod. 
Paraf. hasta -20ºC % p/p 6.5 

% de asfalteno SPE-23810 % p/p 9.3 
Analista: AG-M.B. 
 
 

 ....................................................... 
                  Ing.  Miguel  LIZZANO  

                                                                                                                  Rep. Tec. Por EPSILON S.R.L. 
 



 
                       

LABORATORIO 
BASE  CHUBUT 

                            
                            
         
 
         EPSILON SRL  
   LABORATORIO INDUSTRIAL           

Ruta 3, Km.1838, BºGral. Mosconi  - (9005) C. Rivadavia -Chubut, Arg. *  Tel/Fax: (0297)-4550825 / 4559365 
 

Muestra de: Petróleo   
Lugar de Muestreo:  POZO: RA-214    
                                  Zona: 786/88   Estimulada con gas-oil               
Extraído Por: Cliente     EQUIPO PI-246 
Fecha de Extracción: 10/09/05        Hora: 11:00 
Fecha de Recepción: 12/09/05      
Solicitado Por: REPSOL - YPF SA. Sra. Ruth Kirn 
Objetivo del Análisis: Control de calidad. 

 
PROTOCOLO Nº: 3889-05CR  
 
Fecha Informe: 14/09/05 
 

Pag. 1/1 

ITEM Nº =          Distrito Nº =  
CANTIDAD =          Nº Orden   = 

INFORME DE ENSAYO  

____________________________________________________________________________________________________ 
Los resultados consignados fueron obtenidos dentro de un sistema de calidad ISO 9001:2000 y son representativos de la muestra analizada 

 

PETROLEO  HIDRATADO      
DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% AT(%AL+D4007) S/N % V/V 12.0 

% Agua Libre Procedimiento 
REPSOL YPF % V/V 5.0 

Impureza Total % V/V 8.0 

Arena y Barro % V/V 0.0 
Agua Separada % V/V 6.0 

Emulsión % V/V 2.0 
Agua Exacta 

ASTM D-4007 
Mod. 

% V/V 8.0 
Densidad a 15ºC de petróleo ASTM D-5002 g/cm3 0.9020 

Punto de escurrimiento ASTM D-97 ºC +10 
Salinidad ASTM D-512 g/Lts (**) 

PETROLEO DESHIDRATADO 
Viscosidad 300 RPM       

30°C Cp 128 

40°C Cp 72 Temperatura 

50°C 

Por Reómetro 
Cp 44 

DETERMINACION NORMA UNIDAD VALORES ENCONTRADOS 

% de parafina UOP-86 mod. 
Paraf. hasta -20ºC % p/p 6.4 

% de asfalteno SPE-23810 % p/p 7.2 
Densidad a 15ºC de petróleo ASTM D-5002 g/cm3 0.8906 

Analista: AG-M.B. 
 
 

 ....................................................... 
                  Ing.  Miguel  LIZZANO  

                                                                                                                  Rep. Tec. Por EPSILON S.R.L. 
 

















































 



Zona: Fecha Inicio:

Bateria: Fecha Fin:

X:

5-1/2" Y:

14#

Cota:

1.- Montar equipo completo.

14
2.- Punzar con canon 4" a  4TPP las siguientes zonas

13 Profundidad Inducción

1.- 939,00 32 gr Punzar ensayar posible fractura cont. De arena

941,00 (0-180)

12 2.- 805,00 32 gr Punzar ensayar posible fractura cont. De arena

807,00 (0-180)

3.- 786,00 32 gr Punzar ensayar posible fractura cont. De arena

788,00 (0-180)

11 4.- 720,00 32 gr Punzar ensayar posible fractura cont. De arena

722,00 (0-180)

5.-

10 6.-

7.-

9 8.-

9.-

8 10.-

11.-

7 12.-

13.-

6

4.- De todas las capas con entrada de hidrocarburos, sacar muestra.

5.- Segun resultados, se dara programa a seguir

5
Nota: 

4

3

2

1

mbbp

mbbp

mbbpP. FINAL: 1200,00

0,0

0,0

0,0

788,00

807,00

0,0

0,00

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Manatiales Beher

PROGRAMA OPERATIVO

SCHLUMBERGER
4945269,35

2614169,55

PI-246

RA-214

OBJETIVO:

MANANTIALES BHER

ESTADO:

Cia Punzado:

Espera Terminación Cia Estimulacion:

0,00

309,6

0,00

0,00

0,00

9-5/8"

EQUIPO:

POZO:

DISTRITO N°:

PROGRAMA DE TERMINACION

SCHLUMBERGERPoner en Producción Cia Perfilaje:

OBSERVACIONES:

941,00

0,00

939,00

805,00

786,00

720,00

COLLAR:

462,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZAPATO: 

0,00

1185,96

0,00

0,00

1173,03

722,00

2,0

0,00

2,0

2,0

0,0

 



ADM. DISTRITO ZONA PEDIDO Nro.

U.E.CH-C.S. 6

OBJETIVO: EJECUTANTE

CIA: SERVICIO

Perfilaje Dia Mes

Pozo: 26-ago-05

OPERACION SOLICITADA

UWI: AR0100006299

Registrar con pluma perfiles  CBL VDL Neutrón de correlación

Desde Hasta Con prersión de 1000 psi

1.- 1186,0 690,0

2.-

3.-

Registrar cielo de cemento y 50 metros de caneria libre

COLLAR: 1185,96 mbbp X:

ZAPATO: 1173,03 mbbp Y:

CASING: 5.5 14# Cota:

Fecha y hora frague 20-ago-05 6 Hs TEL:

SOLICITANTE DOC. ADJUNTOS

COPIA

JDF INDUCCION

FECHA Esc. 1:200

FIRMA Retirar Oficinas FECHA FIRMA

462,03

FECHA DE EJECUCION REQUERIDA

RESPONSIBLE DE EJECUCION CONTROL DE EJECUCION

SCHLUMBERGER

PEDIDO DE OPERACIONES

RA-214

4945269,35

2614169,55



1-ADM. 2-DISTRITO 3-ZONA PEDIDO Nro.

BAT:

-OBJETO: 3-FECHA DE EJECUCION 6-EJECUTANTE

REQUERIDA

Dia Mes

 RA-214

7-OPERACION PEDIDA

Cargas

939,00 32 gr

941,00 (0-180) X:

805,00 32 gr

807,00 (0-180) Y:

786,00 32 gr

788,00 (0-180) Cota:

720,00 32 gr

722,00 (0-180)

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0 COLLAR: 1185,96 mbbp

0,00 0

0,00 0 ZAPATO: 1173,03 mbbp

0,00 0

0,00 0 CASING: 5-1/2" 14#

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

Hora de pozo listo, confirmar con equipo 

TEL:

8,00 0,00

9-SOLICITANTE 10-DOC.ADJUNTOS -11 RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 12- CONTROL EJECUCION

COPIA

JDF INDUCCION

FECHA Esc. 1:200

09/10/2004 FIRMA En Pozo FECHA FIRMA

0,0

0,0

3.-

4.- 0,0

0,0

0,0

0,0

8.-

14.-

0,0

0,0

0,0

0,0

10.-

0,0

0,0

0,0

9.-

13.-

12.-

MTS de PUNZADO

0,0

0,0

2614169,55

462,03

1.-

14.-

13.-

0,0

0,0

0,0

SCHLUMBERGER

CIA: SERVICIO

              PEDIDO DE OPERACIONES

 PUNZADOS.

5.- 0,0

4.- 2,0

5.-

4945269,35

10.-

0,0

11.-

8.-

3.-

1.- 2,0

9.-

2.- 2,0

JDF

 

11.-

12.-

0,0

Profundidad Inducción

2,0

Profundidad Corregida

0,0

6.-

7.-

2.-

6.- 0,0

7.- 0,0



POZO: RA-214

DISTRIT0 N°: CIA DE CABLE:             Schlumberger

PROYECTO : DRILL 150 CIA DE FRACTURA:    Schlumberger

PEP:

OBJETIVO:

31-ago-05

15-sep-05

9-5/8" ACTUAL:

Proximo

309 3/5 CAUDAL FLUIDO NIVEL ANALISIS SAL Hs Ensayo QB QN

I-T DEN Temp A/SEP

650,00 Aux. Ctó c/26 bls PI: 120 ; PF: 430 ; PC: 300 psi

651,00

709,00 Aux. Ctó c/18 bls PI: 650 ; PF: 870 ; PC: 400 psi

710,00 Rectó c/9 bls PI: 550 ; PF: 660 ; PC: 1000 psi

715,00 4 160 Ag.C/Rast 648 29 7/PH-10 10

717,00 224 Ag.C/Rast 637 S/det./PH-10 15 5,38 5,38

(Acum 7.2 m3)

764,00 Aux. Ctó c/23 bls PI: 390 ; PF: 570 ; PC: 370 psi

765,00 Rectó c/9 bls PI: 460 ; PF: 480 ; PC: 900 psi

786,00 3 160 Pet. 716 18 0.900 20 17 8.5/PH-12 11

788,00 Realizó Trata. Con Gas-oil más aditivos  Volumen Iny Total: 2300 lts.

798,50 Aux. Ctó c/9 bls PI: 460 ; PF: 480 ; PC: 370 psi

799,50

Ensayo en conjuto por observarse posible comunicación entre punzados al probar PK p/ensayar

512 Pet 599 20 0.900 23 20 6/PH-5 7 12,29 9,83

805,00 2 190 Ag.S/Rast 729 26 6.7/PH-10 8

807,00 C/rast. De arena en copas 1 mts. sobre tapón

Realizó Trata. Con Gas-oil más aditivos  Volumen Iny Total: 2300 lts.

822,00 Aux. Ctó c/9 bls PI: 420 ; PF: 430 ; PC: 330 psi

823,00 Recto.c/40 bls PI: 140 ; PF: 450 ; PC: 730 psi  En conjunto c/capa 798.5/99.5

939,00 1 320 Pet. 827 16 26 26 15 8.5/PH-10 6

941,00 Fract. C/156 Bls +tyrat. +Resina PM: 1540 ; Pmin: 800 ; PR: N/Ev. ; PF: 1230 ; Pinst: 720; PP: 1193 ; HHP: 351 

Vol Inyectado total 43.0 m3 

1100 Iny. Acumulado por pistoneo. 19.0 m3 13

REENSAYO

1100 Ag. C/LR. 741 6.5/PH-7 31 26,40 26,40

Ac:   52.58 m3

44,06 15,21

P. Final: 1200,00

Collar:

Zapato:

1185,96

1173,03

EQUIPO:

Poner en Producción 

14 #

ESQUEMA DE TERMINACIÓN

CASING: 5 1/2"

INICIO:   

MANANTIALRES BHER

Prepara DTM al pozo RA-219

RS1FC.5G02.53.P0004

DIVISION REGIONAL SUR

UNIDAD ECONOMICA CHUBUT - C.S.

TERMINO:  

Bajó inst. final con Bomba

PI-246




