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Area de reserva / Bloque Restinga Alli

Unidad de Negocios Chubut

Pozo YPF.Ch.RA-222

PEP

Evento

COSTO TOTAL PLANIFICADO DABC en U$S

COSTO TOTAL PLANIFICADO IAP en U$S

COSTO TOTAL PROGRAMADO en U$S

COSTO PROGRAMADO Vs IAP

TIEMPO PROGRAMADO DABC (c/DTM )

TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (c/DTM )

TIEMPO PROGRAMADO Vs DABC

EQUIPO SAN ANTONIO INT.-255

Líder de Proyecto

Ingeniero de WO

Jefe de Operaciones

Jefe de Ingeniería P&WO

Gerente de P&WO

Firmas

Versión Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha

Ingeniero de WO
Referente  

Ingeniería WO

Jefe de 

Operaciones 

WO

Revision 01 Matias Ureta Jorge Gomez Jose Oller

21/04/2014

Matias Ureta

DANIELA VANWYK

Jorge Gomez

Anibal Gariniani

Última Modificación

Preparado Revisado Aprobado

Jose Oller

REPARACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

RS1FC.13Y2.98.R4000

129.283

121.488

62.999

-48.14%

9

4.1

-54.11%
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Información Básica (Nota: En caso que no se disponga completar (N/D) o bien no aplica (N/A))

Restinga Alli

Restinga Alli

Chubut

Inyector

x= 4945087 y= 2614564

WO

Vertical

RS1FC.13Y2.98.R4000

121487.5 USD

121487.5 USD

Datos Pozos actual  

1.8 18%H2O

Tope Base Metros

788.00 790.00 2.00 Fracturada

851.00 852.00 1.00 Abierto

858.00 860.00 2.00 Abierto

870.50 873.00 2.50 Abierto

878.50 880.00 1.50 Abierto

Nombre del Yacimiento

Bloque

Provincia

Tipo de Pozo

Coordenadas Superficie

Objetivo de la Intervención

Trayectoria del Pozo

PEPA/OI/CC

Datos de CGS de aislación:

Costo Lifting (Etapa 30)

Instalación actual

Instalación de superficie

Ultimo control

Costo IAP (Etapa 30)

Año de perforación

Estado Actual

Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

YPF.Ch.RA-222

PRE  DRILLING DATA PACKAGE
Nombre del Pozo

Líder de Proyecto

Fecha

PDDP (Versión)

Parado S/ instalación

Ultima intervención

Estado del pozo

Pozos cercanos

Notas adicionales

Parado. Sin Instalación de Producción.

27/02/2011

2006

27/10/2009 Produce (m3/dia)

Capas existentes: Estado

RA-214, RA-204, RA-223.

  V   D   C 
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Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

PRE  DRILLING DATA PACKAGE

  V   D   C 

Propuesta Perfilaje, Punzados y Ensayos

Tope Base Metros TPP Carga [gr] Defasaje Ensayo Presión (psi) Densidad

0.0

Total 0 m

Propuesta de Estimulación / Cementación

Gradiente de Fractura de Pozos Vecinos y/o Gradiente Estimado

Tope Base
Min

Estimada
Probable

Max

Posible

Candidata 

o 

Confirmad

a

Ensayo 

PostFract

Probar Admisión en conjunto

Formación Comentario

Fracturas:

Ácidos:

Cementación:

Post Estimulación:

Comentarios:

Presión psi/ft

Tipo de Tratamiento: 

Perfilaje:

Fluido esperado

Método de Punzado:

Fluido de Completación:

Comentarios:

Ensayos:

Comentarios

No se realizarán nuevos punzados

Fluido compatible con Formación
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Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

PRE  DRILLING DATA PACKAGE

  V   D   C 

Secuencia Operativa

1 Montar equipo + Colocar BOP.
2 Calibrar pozo hasta 1054 m.(collar).
3 Probar Admisión en conjunto.desde 788 a880 mts, con 200 400 y 600 psi 15 min .
4 Bajar Instalación de inyección con packer en 700 m.
5 Desmontar Equipo Completo.

Instalación estimada

Firmas & Aprobaciones

Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha

Proyectista
Jefe de 

Proyecto
Líder de Proyecto

0

Anexos N°1:

Anexos N°2:

Preparado Revisado Aprobado

Versión

Otros/comentarios

Tipo de instalación: 

Etapa Descripción

Profundidad Descripción de herramienta

Otros/comentarios
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SAN ANTONIO INT.-255 Pozo Anterior
Pozo 

Siguiente

Cia Cto Cia.Frac
Pto Programa Duración [hs]

Cia Cabke Cia. Estim 1 25                 

2 20                 

CSG 9"5/8 # 36 lb/ft 3 11                 

Ø Int.: 226.59 / Ext.: 244.5 mm 4 38                 

5 4                   

6 1                   

Zapato 9"5/8: 300.74 mbbp

CSG 5"1/2 # 17 lb/ft

Ø Int.: 124.26 / Ext.: 139.7 mm

Tope de cemento:  m

CAUDAL 

(lts/hs)
FLUIDO

NIVEL  

(m)
CARR I.T. (%)

% AGUA 

SEP

Temp  

(°C)

SAL  

(gr/lts)

DEN 

(gr/cm3)

788/790

851/852

858/860

870.5/873

878.5/880

Collar 5"1/2: 1054 mbbp

Zapato 5"1/2: 1067 mbbp

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

Revision 01

Fecha
Descripción

PRUBA DE INYECTABILIDAD CON PLANTA

-Montar cabeza de pozo + puente de inyección 

TRANSPORTAR EQUIPO, ACONDICIONAR BOCA DE POZO Y MONTAR EQUIPO 

- Chequear estado y dimensión de la Locación.CALIBRAR Y ROTAR HASTA COLLAR (1054 m)

- Realizar reunion de seguridad

Ensayos de capa Análisis de Fluido

PRUEBA DE ADMISION

- Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareasBAJAR INSTALACIÓN SELECTIVA DE INYECCIÓN (CONFIRMAR CON 

PRODUCCION)

DESMONTAR EQUIPO

- Desmontar BOP. Montar cabeza de pozo + puente de producción. 

      

 ENSAYO INYECCION "A"                       . 
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>OH - CAÑERIA GUIA

N° 

Piezas
Componente Tipo

Diám.

nom.
Condición Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque

Conex.s

up DE

Conex.sup

.Largo

0

0

0 0

>OH - CAÑERIA AISLACION

N° 

Piezas
Componente Tipo

Diám.

nom.
Condición Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque

Conex.s

up DE

Conex.sup

.Largo

0

0.00

0.00

0 0

Diagrama de pozo

Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

  V   D   C 

03/04/2006

N° Piezas Componente Tipo Diám.nom. Condición Fabricante Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque Conex.sup DE
Conex.sup

.Largo

1 CASING SIN COSTURA 9.625 NUEVO SIDERCA 14.34 0 K-55 0 36 LT&C 0 0 0 0

20 CASING SIN COSTURA 9.625 NUEVO SIDERCA 286.4 14.34 H-40 0 32.3 ST&C 0 0 0 0

1 ZAPATO GUIA 9.625 NUEVO FADAC 0.3 300.74 0 0 0 0 0 0

301.04 301.04

09/04/2006

N° Piezas Componente Tipo Diám.nom. Condición Fabricante Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque Conex.sup DE
Conex.sup

.Largo

85 CASING CON COSTURA 5.5 NUEVO TUBHIER 1,054.59 0 J-55 5.012 14 ST&C 127.7 180 6.05 0.17

1 COLLAR DIFERENCIAL 5.5 NUEVO FADAC 0.5 1,054.59 0 0 0 0 0 0

1 CASING CON COSTURA 5.5 NUEVO TUBHIER 12.4 1,055.09 J-55 5.012 14 ST&C 127.7 180 6.05 0.17

1 ZAPATO FLOTADOR 5.5 NUEVO FADAC 0.3 1,067.49 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1,067.79 0 0 0 0 0 0

1,067.79 1,067.79

>OH - CAÑERIA GUIA

>OH - CAÑERIA AISLACION
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0 Total 4.1 62999.3

Punto de 

programa Fase Tiempo [días] Costos [USD]

1
Transporte_y_montaj

e
1.04 21763

2 Acondicionar_pozo 0.83 11377

3 Ensayo_de_pozo 0.46 6699

4 Bajar_instalación 1.59 20260

5 Desmontaje 0.17 2850

6 Ensayo de pozo 0.04 51

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

Avance de tiempos y costos estimados

Revision 01
PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN 

YPF.Ch.RA-222

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

700000

1

2

3

4

5

6

7

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Costos [USD] Punto de programa 

Tiempo [días] 

Tiempo y costos 

Punto de programa

Costo acumulado [USD]

  V      C 

Transporte_y_montaje Acondicionar_pozo Ensayo_de_pozo Bajar_instalación Desmontaje Ensayo de pozo

1 2 3 4 5 6

Costos [USD] 21763 11377 6699 20260 2850 51

Tiempo [días] 1.04 0.83 0.46 1.59 0.17 0.04

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0

5000

10000

15000

20000

25000
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Posición Interno Celular

Gerente de perforación y WO

Ingeniero de Workover 35235

Jefe  Ingeniería 35587

Company Man 154763435

Jefe de Operaciones WO 35085

Spervisor WO 35084

Líder de Proyecto

Ingeniería de Reservorios

0297-155925707

0297-155942080

0297-154776148

Ingeniería Producción

0297-154283216

0297-154423898

0297-155934862

Guardia  ZC

Guardia ET - ESC

Guardia MB

Matias Ureta

Políticas de Control

Seguir los lineamientos establecidos en la normativa de control de pozo

Pautas de Seguridad y Medio Ambiente

Jorge Gomez

Seguir los lineamientos establecidos en la normativa de control de pozo.

PABLO BAZAN - DIMITRIADIS FRANCO

Jose Oller

DANIELA VANWYK

JUAN CARLOS BAZAN / ANTONIO GIMENEZ

Guardia  ZC

Guardia ET - ESC

Guardia MB

Personal Responsable

Nombre y Apellido

Anibal Gariniani

Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN 

YPF.Ch.RA-222

Seguridad de la información

Toda información remitidas a las compañías de servicios debe realizarse a través de la oficina de perforación con el aval del ingeniero 

de proyecto.

La información requerida a los entes gubernamentales, superficiarios y asociaciones vecinales se realizarán a través del 

departamento correspondiente de YPF S.A.

Se deberá tomar en consideración la realizacion de analisis de riesgo en cada tarea que salga de los lineamientos establecidos en los 

procediminetos operativos.

Procedimientos de Cierre y Control de Pozo

  V   D   C 
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Punto de 

Programa

Actividad 

DFW
Tiempo [hs]

Tiempo 

[días]

Costos 

[USD]

1 Transporte_y_

montaje
25.00 1.04      21.762.69 

2 Acondicionar_

pozo
19.84 0.83      11.377.00 

3 Ensayo_de_p

ozo
11.05 0.46        6.698.76 

Actividades Complementarias

SAN ANTONIO INT.-255

Revision 01
PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

TRANSPORTAR EQUIPO, ACONDICIONAR BOCA DE POZO Y MONTAR EQUIPO 

- Chequear estado y dimensión de la Locación.

-Transportar equipo y distribuir cargas. 

- Realizar reunión de seguridad y medio ambiente antes de iniciar cualquier operación con todo el personal 

involucrado para explicar las maniobras a realizar, identificar riesgos, asignar roles y poner en conocimiento de todo 

el personal los planes de contingencia y llamadas de emergencia.

- Cumplir con todos los procedimientos Operativos. 

- Montar y acondicionar campamento. 

- Acondicionar boca de pozo e instalación en general  

- Montar piletas, armar circuito, montar línea de venteo y conectar bomba.  

- Verificar presiones de boca de pozo.   

- Probar anclajes. Atracar y nivelar subestructura, planchada y mástil de equipo.

- Realizar los Check List correspondientes.

- Recibir,y acondicionar tubulares, materiales y Htas

- Acondicionar área de trabajo

- Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas

- Instalar probar BOP según procedimientos.

CALIBRAR Y ROTAR HASTA COLLAR (1054 m)

- Realizar reunion de seguridad

- Armar fresa plana 120 mm + 2 PM + TBG 2.7/8" J-55, midiendo y calibrando hasta fondo.

- Calibrar hasta collar en 1054 mbbp.

- Preparar agua con Marcat al 0,4%, y circular fondo y medio.

- Sacar sarta en doble.

Nota: disponer de dispersante para circular, antecedentes de petroleo viscoso.

           Aporte de abundante relleno en intervenciones anteriores, (ver anexo) prever disponibilidad de bba 

bailer para limpieza, dependerá de las condiciones y la cantidad de relleno que se encuentren.

Nota I: Asegurar buena circulación por la fresa, circular cada 400 mt, evaluar retorno a superficie.

PRUEBA DE ADMISION

- Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas

- Armar medir y calibrar  conjunto de TPN-PKR 5 1/2, 

- Profundizar y fijar en 780 mbbp.

- Realizar PBa de admisión al conjunto de punzados, 788 a 880 mt , con 200 400 y 600 psi  estabilizar 15 min 

VER ANTECEDENTES DE POZO

Acumular Agua.

Prever Fresa.

Prever sarta de 110 Tubings 2 7/8" 

J-55 6,5#  (Grado 2 o en su 

defecto nuevos).

Secuencia Operativa

Descripción
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Revision 01
PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222
      

4 Bajar_instalaci

ón
38.20 1.59      20.259.61 

5 Desmontaje 4.00 0.17        2.850.04 

6 Ensayo de 

pozo
1.00 0.04             50.86 

99.09 4.13 62.998.97     

Descripción Un. m/unidad Longitud total O.D. I.D.
Peso x m 

[kg/m)

Peso total 

[ton]

Fresa Calibradora 1 0.6 0.60 120 2 126.00 0.076Cross over 3 1/2" IF 

* 4 IF 1 0.3 0.90 120 2.875 17.76 0.081

Spiral-Wate  3 1/8" 4 9.14 37.46 4.725 2 87.32 3.273Cross over 4 3/4" IF 

* 3 1/2 8RD 1 0.3 37.76 4.725 2.875 15.00 3.278Cross over 3 ½ 8RD 

* 2 7/8 8RD 1 0.3 38.06 4.125 59.61 13.32 3.282Tubing 2.875 - 6.5 

Lb/pie 110 9.3 1061.06 93.1672 59.6138 9.62 13.123

Se efectuaran charlas previas a los movimientos de materiales, se recordaran los PO para estos trabajos teniendo en cuenta los EPP necesarios en cada caso, para 

BOX

En caso de surgencia durante los punzados: Prever tapón WRTP del diametro del CSG. Prever una taponera adicional a la cia de cable para fijación de dicho tapón.

Columna de Maniobra y Fresas

Riesgos claves  

Riesgos identificados y plan de mitigación

MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE GRAN PORTE EN LAS AREAS DE TRABAJO

ESTIMULACIONES

Plan de mitigación

PIN

DETALLES DE LA COLUMNA DE MANIOBRA

El equipo contará con monitoreo continuo de H2S en BDP y Pileta, inspeccionado por el ente autorizado y debidamente documentado. El personal deberá efectuar 

Se realizará un control, del material que se someterá a presión, IND de los materiales en inspección visual y correcto eslingado de las lineas.

Total

3 1/2 8RD

3 ½ 8RD

2.875 8RD

3 1/2 IF (NC 38)

2 7/8 8RD

2.875 8RD

4 3/4" IF

4 IF

4 3/4" IF

3 1/2" IF

4 IF

3 1/2 IF (NC 38)

POSIBLE EXPOSICIÓN A H2S

PUNZADOS

BAJAR INSTALACIÓN SELECTIVA DE INYECCIÓN (CONFIRMAR CON PRODUCCION)

.- Armar y bajar diseño de instalación final con operador de Contratista en locación.

.- Verificar medidas en superficie.

.- Circular con bactericida. De permitirlo los espacios dejar al menos 3 tbg por debajo del último mandril.                                                                                                                          

.- Ajustar medidas con Neutrón Fino.

.- Verificar que ningún PKR o TDM quede sobre cupla de csg ni sobre punzados.                                                                                                                     

.- Realizar perfil de tránsito para verificar hermeticidad (Confirmar con Reservorios)

DESMONTAR EQUIPO

- Desmontar BOP. Montar cabeza de pozo + puente de producción. 

- Desmontar equipo total para transportar. 

- Acondicionar locación y entregar a Producción.

PRUBA DE INYECTABILIDAD CON PLANTA

-Montar cabeza de pozo + puente de inyección 

-Prueba de admisión con planta durante 6hs, 3hs a máxima presión de planta (200 kg/cm2) Verificar que no haya 

presión por entre columna
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Página: 11 de 17                   .

Elaborado: 21/04/2014                    .

Pozo : YPF.Ch.RA-222

Evento: WORKOVER [INT]

Inicio : 27/02/2011

Fin : 28/02/2011

Equipo: PRIDE INTERNAT.-106

Hasta Hrs Detalle Actividad Fase

12:30 0.5

Transporta equipo desde el pozo RA-619 hasta el pozo RA-222 sobre una distancia de 5 klm recorridos, con precaucion 

por baja pronunciada y por subidas pronunciada 01B 1

12:45 0.25 Descarga presion por directa e inversa hasta observar pozo normal- 6 11

13:00 0.25 Desarma puente de produccion 13 11

14:45 1.75

Atraca y monta equipo completo, con precaucion x viento, operario Vazquez roberto, chequea traba de segun tramo 

de equipo 01B 1

15:00 0.25 Ingresa transporte Mansilla y descarga materiales 13 11

15:45 0.75

Coloca trozo de mbra, tensiona gradualmente y maniobra hta en reiteradas oportunidades con distintas tensiones 

hasta conseguir desclavar bba c/12000 lbs totales,no se observa giro de hta, retira trozo de mbra + vastago de 1 1/4" x 

10 + ratigan de pozo 10 11

16:30 0.75

Rebate y posiciona piso de trabajo, acond escalera y barandas, coloca bop + econ de v/b, cuelga llave hdca de v/b, 

acond bandejas ecologicas.- 10 11

18:00 1.5 Equipo parado por intervencion mecanico-2AM 13 11

20:00 2

Saca desarmando # 4 # trozo de 1" x 2 + 2" x 4 + 1" x 6 + # 70 # v/b de 7/8" x 25, con 

precaucion por venir desplazando petroleo x directa evacuando a carretilla + bandeja 

ecologica, con precaucion por viento sin terminar.Nota: no se coloca carta de 

registrador de peso x perdidas de fluido en manguera, se le comunico novedades sup: 

YPF. OMAR CASAS 10 11

20:15 0.25 Realiza charla de inicio de tarea 11 11

21:45 1.5

Saca desarmando # 40 # v/b de 7/8" x 25, con precaucion por venir desplazando petroleo x directa evacuando a 

carretilla + bandeja ecologica, con precaucion por viento parcial sacado 110 + Bba de PCP insertable, acondiciona y 

limpia htas Nota: no se coloca carta de registrador de peso por perdidas de fluido en manguera 10 11

22:30 0.75 Retira llave hca de v/b + elementos + bandejas ecologicas, rebate y asegura piso de trabajo en torre de equipo. 10 11

23:00 0.5

Afloja tapa superior de PAG, retira medialunas de metal + goma, medida de cuñas (16,5 cms sin cupla), coloca niple ø 2 

7/8'' de maniobra, ajusta el mismo, tensiona gradualmente hta,despega cuñas colgadoras, retira de boca de pozo con 

dispositivo, afloja parte inferior de PAG doble, retira de boca de pozo + goma empaquetadora. 10 11

00:00 1

Coloca y ajusta brida adaptadora en boca de pozo, levanta y coloca BOP hca de tbg's ø 7 1/16'' x 3.000 psi + sombrero 

ecologico + plato porta cuñas, coloca esparragos, torquea con llave de golpe, conecta mangueras ignifugas, prueba 

cierre parcial, ok. 10 11

00:45 0.75 Rebate piso de trabajo, coloca barandas, cuelga llave hca de tbg's + acondiciona elementos de tbg's. 10 11

03:00 2.25

Saca # 89 # tbg,s ø 2 7/8" en single,estibando a caballetes auxiliares,con apoyo del malacate de equipo,colocando 

guardarroscas y tapas a pines,parcial sacados 89 tbg,s 10 11

03:15 0.25

Desarma diseño con # 1 # reduccion ø 2 7/8" x 2 3/8" + # 1 # tbg,s ø 2 3/8" + # 1 # bhd ø 2 3/8" + # 1 # reduccion ø 2 

7/8" x 2 3/8" + # 1 # tbg,s ø 2 7/8" + # 1 # Ancla de torque ø 5 1/2"- 10 11

04:00 0.75 Desarma llave hidraulica de tbg,s + barandas + escaleras + elementos de tbg,s + piso de trabajo- 13 11

05:00 1

Desconecta mangueras ignifugas, afloja plato porta cuñas + sombrero ecologico, afloja esparragos, levanta y retira 

BOP hca de tbg's + brida adaptadora. 10 11

05:30 0.5

Afloja y retira cabeza de pozo con valvulas laterales y coloca reduccion botella ø 5 1/2" x 2' + # 1 # valvula ø 2" + # 1 # 

tapon ciego ø 2",ajusta y torquea el mismo. 10 11

07:00 1.5 Desmonta equipo completo. 01B 1

Pozo : YPF.Ch.RA-222

Evento: WORKOVER [INT]

Inicio : 26/05/2007

Fin : 07/06/2007

Equipo: VENVER-10

Hasta Hrs Detalle Actividad Fase

01:15 1.25

Transporta equipo desde pozo LB-49 bat.la begonia ,con destino a pozo RA-222 sin terminar ,detiene transporte al 

llegar a ruta provincial n° 37 por deber transitar por la misma cca novedad a insp.de pulling sr ROBINA 01B 1

08:00 6.75 Espera luz diurna para transitar sobre ruta n° 37 y cuzar runa nacional n° 3° 01B 1

08:15 0.25 Turno entrante realiza charla de seguridad 11 1

08:45 0.5 Espera luz diurna para transitar sobre ruta n° 37 y cuzar runa nacional n° 3° 01B 1

Intervención anterior

Revision 01
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11:15 2.5

Continua transportando equipo desde cruce de subida de manantiales y provincial n° 37 al pozo RA_222 bat.RA. s/39 

kms recorrido total con precaucion x mal estado de ruta y debiendo esperar que baje densa neblina para cruzar ruta 

nacional n° 3 por razones de seguridad,camino desde ruta a pozo en muy mal estado de circulacion. 01B 1

11:30 0.25 Desarma y retira cerco perimetral de PCP 13 11

11:45 0.25 mbra y gira cabezal de PCP por estar en radio de giro de montaje de mastil 13 11

12:00 0.25 Ingrsa cia SPH,realiza consigna de tablero,desconecta motor de PCP 13 11

13:30 1.5 Previa charla de seguridad ,atraca,nivela y monta equipo completo 01B 1

14:00 0.5

Op.mtbba arma linea x directa,inyecta completa pozo c/1 mtro de agua ,incrementa psi a 700 la misma baja en forma 

lenta ,repite con mismo rtdo.desc.psi retira linea. 13 1

15:45 1.75

Desarma puente de produccion retira cabezal de PCP libra bba c/20000 lbs de tension s/peso de hta vtgo y tee de 

produccion 10 11

16:00 0.25 Instala bandejas ecologicas en b/pozo 10 11

16:30 0.5 Nivela piso suplementario instala llave hca bj + bop y econom de v/b 10 11

16:45 0.25 Coloca membranas ecologicas posiciona caballetes 10 11

17:00 0.25 Saca 3 trozos v/b 1"x 6 ft + 1 x 4 ft + 2 v/b 7/8" pozo desplaza abte pleo muy vizcoso 10 11

obstruyendose manguerote de descarga retira economizador instala vtgo

18:15 1.25

Opera mtbba arma lineas x directa inyecta p/desplazar pleo vizcosos en tbg pres se incrementa a 1500 psi al cortar 

bbeo baja en forma muy lenta repite la operacion en reiteradas oportunidades total inyectado 500 lts 10 11

18:30 0.25

Retira vtgo instala economizador saca 6 v/b 7/8" en dobles hta arrastra abte pleo muy vizcoso cca novedad a coord 

Manantial Berh y a insp de Repsol Sr Julio Robina el mismo ordena intentar desplazar tbg con agua c/temp 10 11

19:00 0.5 Realiza limpieza de htas y piso de trabajo 10 11

19:45 0.75 Espera mtbba que se retira a cargar agua c/temp 10 11

20:00 0.25 Ingresa camion de cia Copeza descarga batea ecologica 10 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad sobre mbra a realizar. 6 11

21:00 0.75 Espera mtbba se retira a cargar agua c/ temperatura . 10 11

23:30 2.5

Opera mtbba arma lineas x directa inyecta p/desplazar pleo vizcoso en tbg psi se incrementa a 1500 psi al cortar bbeo 

baja en forma muy lenta repite la mbra en reiteradas oportunidades sin terminar. 10 11

00:00 0.5

Inmgresa cia INDALO, Descarga material 20 tbg 27//8 + 1 tbg 23/8 + reducciones ancla de torque , trozos zpto cuplas 

v/b . 6 11

00:45 0.75

Opera mtbba arma lineas x directa inyecta p/desplazar pleo vizcoso en tbg psi se incrementa a 1500 psi al cortar 

bbeo baja en forma muy lenta repite la mbra en reiteradas oportunidades retira linea. 10 11

02:30 1.75

Continua sacando 104 v/b en dobles + 1 v/b de 7/8 en single + cabezal de bba PCP,con vtgo de bba cortado OBS. Los 

primeros tiros c/ 20.000 lbs ,salieron traccionando 12.000 lbs sobre peso de hta y desplazando pleo vizcoso a batea 

ecologica. 10 11

03:30 1 Realiza limpieza de htas y planchada de trabajo las mismas muy sucial al sacar hta c/ desplazando por directa. 6 11

04:00 0.5 Retira llave hidca bj + economizador + bop, levanta piso suplementario. 6 11

04:30 0.5 Saca pleo vizcoso de bandeja + tierra c/ pleo de boca de pozo acondiciona boca de pozo. 6 11

04:45 0.25 Cambia htas de v/b por htas de tbg. 6 11

05:00 0.25 Desempaqueta pozo coloca niple de mbra + dispositivo tenciona desclava retira cuñas colgadoras de boca de pozo. 13 11

05:45 0.75

Afloja retira parte superior de pag c/ estricper + niple de mbra + pag inferior + valv, laterales, coloca pag de mbra + 

valv, laterales. 6 11

06:45 1

Coloca brida adaptadora + bop, completa prueba cierre parcial ok.OBS. Al levantar 1° tbg del pozo hta toma tension 

8.000 lbs sobre peso de hta . 6 11

07:15 0.5 Nivela piso suplementario coloca llave hidca foster p/ profundizar tbg. 6 11

07:30 0.25

Coloca tbg de mbra tenciona hta p/ desclavar hta apricionada c/ rtdo negativo, posiciona mbra abre valv, de 

circulacion, p/ circular pozo saca tbg de mbra coloca valv, de mbra. 6 11

07:45 0.25

Op, mtbba arma linea por directa completa pozo observa incremento de psi hasta 1300 lbs sin normalizar desc, psi 

retira linea + valv, de mbra. 13 11

08:00 0.25

Tenciona ,mbra desclava hta c/ 11.000 lbs de tension sobre peso de hta saca 2 tbg en singles llenos coloca valv, de 

mbra. 6 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 6 11

08:45 0.5 Espacea hta en reiteradas oportunidades girando c/llave hca para lograr apertura de camisa de circulacion 13 11

09:15 0.5 Opera mtbba inyecta 5000 lts de agua x inversa sin lograr incrementar pres 6 11

09:30 0.25 Arma barra de pistoneo. 6 11

15:30 6 Espera Hot Oil de cia Serco para circular pozo c/temp 6 11

20:00 4.5 Monta y opera Hot Oil de cia Serco inyecta 20 mts 3 de agua de purga c/80°C pres inicial 0 final 25 kgr/cm2 13 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

00:00 3.75

Coloca árbol de ensayo + lubricador, vacía tbg por pistoneo, barra baja en forma muy lenta por petróleo viscoso, barra 

en 20 mts aprox. 10 11

08:00 8

Vacía tbg por pistoneo barra baja en forma muy lenta por petróleo viscoso sin terminar por cambio de turno, nivel 

en 180 mts aprox. 10 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 10 11

14:30 6.25 Continua vaciando tbg x pistoneo barra baja muy lenta x pleo muy vizcoso al sacar carrera cable toma mucha tension 10 11

15:30 1

Por razones de seguridad corta cable de pistoneo hasta 2° marca debido a la exesiva tension sufrida por el mismo en 

mbra anterior realiza nuevas marcas 10 11

19:45 4.25

Continua vaciando x pistoneo con Hot Oil de cia Serco inyectando agua c/temperatura x 

inversa ( ingresa a locacion 10:00 hs ) hasta 500 mts 10 11
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20:00 0.25

Realiza simulacro de surgencia segun cronograma mensual cca novedad a base Venver coord Manantial Berh y a insp 

de Repsol Sr Julio Robina 11 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

22:30 2.25

Continúa vaciando tbg por pistoneo, barra baja en forma lenta, observa levanta nivel, retira lubricador + árbol de 

ensayo. 10 11

23:00 0.5 Ingresa camión de vacío de OTHERO, vacía petróleo viscoso de batea ecológica. 10 11

00:00 1 Saca 58 tbg Ø 2 7/8" en dobles, tbg desplazan petróleo viscoso por entrecolumnas. 10 11

02:00 2 Coloca árbol de ensayo + lubricador, vacía tbg por pistoneo, barra baja en forma muy lenta por petróleo viscoso. 10 11

02:30 0.5

Operador de motobomba arma línea por entrecolumnas, desplaza capacidad de cisterna para retirarse a cargar agua 

con temperatura para desplazar por entrecolumnas. 10 11

06:15 3.75

Continúa profundizando barra en forma muy lenta, realizando carreras de ½ camada, observa en aprox. 200 mts se 

llega al nivel de agua + petróleo normalizando pistoneo, vacía hasta zapato, retira elementos. 10 11

06:30 0.25 Desarma barra + lubricador por estar lleno con petróleo viscoso para evitar demoras en maniobras posteriores. 10 11

08:00 1.5

Saca 22 tbg en dobles, observa nivel de fluído, prepara herramientas, continúa sacando 9 tbg en singles llenos 

utilizando tacho economizador decantando fluído a batea agua + petróleo,colocando valvula de mbra tbg x tbg para 

evitar salpicaduras en equipo y medio ambiente sin terminar por cambio de turno, Parcial 91 tbg sacados. Obs: Ultimo 

tbg sale tapado c/arena saca despacio c/precaucion x viento 10 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 10 11

08:30 0.25 Verifica tension de contravientos 10 11

09:15 0.75

Desarma diseño camisa de circulacion ( tapada c/arena ) + 1 tbg Ø 2 7/8" c/zto bba aprisionada en interior con arena + 

reducc 2 7/8" a 3 1/2" cambia portamordazas a cuñas neumaticas + ret elevador 2 7/8" instala elevador 3 1/2" saca 1 

tbg 3 1/2" cambia htas x 2 7/8" saca 1 filtro desarenador Ø 2 7/8" + bar colar dentada c/pasador 10 11

09:45 0.5 Realiza limpieza de htas y piso de trabajo 13 11

10:00 0.25 Invierte portamordazas a llave hca mide tbg s/caballetes y componentes de diseño bba bayler 13 11

10:45 0.75

Arma diseño de bba bayler puntera + charnela + 2 tbg de caballetes + charnela + 8 tbg 

de caballetes prueba limitador de carreras mide tbg del mastil + baja 10 tbg en dobles 

+ bba bayler + filtro med lubric calibr c/torque 13 11

12:00 1.25 Baja diseño de bba bayler + 70 tbg en dobles med lubric c/torque 13 11

12:15 0.25 Mide tbg insp grado II ret protectores a conecc superior desciende enganchador de piso de enganche 6 11

20:00 7.75

Baja 3 tbg en single hta para firme en 891 mts c/93 tbg en el pozo mbra c/bba bayler limpiando relleno en CSG desde 

891 mts hasta 967 mts 6 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

20:30 0.25 Saca 10 tbg Ø 2 7/8" en singles, asegura equipo. 6 11

00:00 3.5 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

21:00 hs máxima 78.2 km/h, mínima 63.6 km/h.

22:00 hs máxima 91.3 km/h, mínima 45.7 km/h.

23:00 hs máxima 101.1 km/h, mínima 64.5 km/h.

00:00 hs máxima 98.9 km/h, mínima 62.5 km/h.

08:00 8 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

01:00 hs máxima 89.4 km/h, mínima 65.4 km/h.

02:00 hs máxima 98.1 km/h, mínima 60 km/h.

03:00 hs máxima 74.6 km/h, mínima 62.5 km/h.

04:00 hs máxima 71.2 km/h, mínima 54.2 km/h.

05:00 hs máxima 71.4 km/h, mínima 43.5 km/h.

06:00 hs máxima 66.2 km/h, mínima 46.8 km/h.

07:00 hs máxima 59.3 km/h, mínima 44.4 km/h.

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad . 6 11

20:00 11.75 Equipo parado por viento . 6 11

08.30, hs maxima 58.3 km/hs minima 44 km/hs.

10.00, hs maxima 53.2 km/hs minima 42.1 km/hs.

11.00, hs maxima 72 km/h minima 62.1 km/hs.

12.00, hs maxima 72.1 km/hs minima 62 km/hs.

13.00, hs maxima 65.1 km/hs minima 60 km/hs.

14.00, hs maxima 71 km/hs minima 62 km/hs.

15.00, hs maxima 75 km/hs minima 65 km/hs

16.00, hs maxima 75 km/hs minima 64 km/hs.

17.00, hs maxima 74 km/hs minima 64 km/hs.

18.00, hs maxima 71 km/hs minima 60 km/hs.

19.00, hs maxima 71 km/hs minima 60 km/hs.

20.00, hs maxima 75 km/hs minima 62 km/hs.

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

00:00 3.75 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

21:00 hs máxima 64.1 km/h, mínima 47 km/h.

22:00 hs máxima 70.9 km/h, mínima 54.6 km/h

23:00 hs máxima 72.6 km/h, mínima 58.7 km/h

00:00 hs máxima 85.9 km/h, mínima 62.3 km/h

08:00 8 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

01:00 hs máxima 68.2 km/h, mínima 48.2 km/h.

02:00 hs máxima 97.8 km/h, mínima 43.5 km/h.

03:00 hs máxima 100.2 km/h, mínima 56 km/h.

6_IN ANTERIOR



Página: 14 de 17                   .

Elaborado: 21/04/2014                    .

Intervención anterior

Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN 

YPF.Ch.RA-222

  V     

04:00 hs máxima 99.8 km/h, mínima 58.1 km/h.

05:00 hs máxima 98.6 km/h, mínima 52.3 km/h.

06:00 hs máxima 89.4 km/h, mínima 50.6 km/h.

07:00 hs máxima 96.5 km/h, mínima 54.9 km/h.

08:00 hs máxima 92.4 km/h, mínima 48.2 km/h.

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 6 11

20:00 11.75 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

09.00 hs rafagas 90 km/hs , constante 71 km/hs .

10.00 hs rafagas 90 km/hs , constante 70 km/hs.

11.00 hs, rafagas 88 km/hs , constante 69.8km/hs

14.00 hs, rafagas 90 km/hs , constante 81 km/hs.

17.00 hs, rafagas 91. km/hs , constante 82 km/hs.

18.00 hs, rafagas 93 km/hs , constante 82 km/hs.

20.00 hs, rafagas 92 km/hs, constante 80 km/hs.

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente 6 11

00:00 3.75 Continua equipo parado x fuerte viento 6 11

21:00 hs min 50.1 km/hs max 110 km/hr promedio 79.08 km/hr

22:00 hs min 48.2 km/hr max 90.2 km/hr promedio 68.22 km/hr

23:00 hs min 46.8 km/hr max 100.1 km/hr promedio 66.42 km/hr

00:00 hs min 58.4 km/hr max 93.3 km/hr promedio 71.62 km/hr

08:00 8 Equipo parado x fuerte viento registra 6 11

01:00 hs min 40.6 km/hr max 71.6 km/hr promedio 53.38 km/hr

02:00 hs min 46.1 km/hr max 70 km/hr promedio 56.45 km/hr

03:00 hs min 46.2 km/hr max 71 km/hr promedio 54.87 km/hr

04:00 hs min 40.4 km/hr max 64.2 km/hr promedio 51.46 km/hr

05:00 hs min 47.6 km/hr max 68 km/hr promedio 54.43 km/hr

06:00 hs min 46.7 km/hr max 62.8 km/hr promedio 53.18 km/hr

07:00 hs min 42.5 km/hr max 63 km/hr promedio 51.14 km/hr

08:00 hs min 42.9 km/hr max 57.8 km/hr promedio 50.49 km/hr

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad 6 11

17:15 9 Equipo parado por fuerte temporal de viento: 6 11

09.00 hs, rafagas 72 km/hs.constante 61 km/hs.

10.00 hs, rafagas 69 km/hs.constante 55 km/hs.

11.00 hs, rafagas 70 km/hs. constante 58 km/hs.

12.00 hs, rafagas 71 km/hs. constante 56 km/hs.

13.00 hs, rafagas 67 km/hs. constante 57 km/hs.

14.00 hs, rafagas 65 km/hs. constante 56 km/hs.

15.00 hs, rafagas 58 km/hs. constante 54 km/hs

17.15 hs rafagas 52 km/hs, constante 45 km/hs.

17:30 0.25 Retira elevador desc, psi retira valv, de mbra. 6 11

18:30 1 Saca 70 tbg en dobles + 1 tbg en single c/ precaucion por viento, + bba bayler. 10 11

20:00 1.5

Saca desarmando diseño de bayler bba + 18 tbg en singles llenos + charnela + 2 tbg + charnela + puntera c/ pleo + 

arena OBS. 4tbg tapados c/ arena( baja 4 tbg de torre saca desarmando por estar en mal estado ). 6 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 6 11

20:45 0.5 Realiza limpieza de htas , piso de trabajo destapa y lava charnelas + puntera 6 11

21:00 0.25 Selecciona y mide tbg de caballetes invierte portamordazas de llave hca prueba limitador de carreras ok 6 11

21:45 0.75

Arma nuevo diseño de limpieza de CSG puntera + charnela + 2 tbg + charnela + 14 tbg de caballetes + mide y baja 6 tbg 

de la torre + bba bayler + filtro med lubric calibr c/torque 6 11

23:15 1.5 Baja diseño c/bba bayler + 60 tbg en dobles + 20 tbg de caballetes hta para firme en 959 mts 6 11

00:00 0.75 Limpia relleno en CSG desde 959 mts hasta 966 mts s/t. 6 11

01:45 1.75 Continua limpiando relleno muy compacto en CSG desde 966 mts hasta 988 mts 6 11

04:00 2.25 Espera tbg por no haber en existencia se cargan tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II 6 11

04:45 0.75 Ingresa camion de transp Indalo descargan caballetes + 70 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II 6 11

05:00 0.25 Acondiciona mide y retira protectores a cuplas a tbg s/caballetes 6 11

08:00 3 Continua limpiando relleno desde 988 mts hasta 1024 mts 6 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad sobre mbra a realizar. 6 11

11:30 3.25 Continua limpiando relleno desde 1024 mts hasta 1054 mts levanta hta . 6 11

12:00 0.5 Levanta hta espera decantamiento de arena. 6 11

13:00 1

Profundiza hta constata relleno en 1050 mts continua limpiando arena hasta 1054 mts 

ok c/ 111 tbg en pozo. 6 11

13:15 0.25 Cambia portamordazas prepara p/ sacar tbg. 6 11

15:30 2.25 Saca 7 tbg n 80 + 22 tbg j-55 en singles + 62 tbg en singles del pozo colocando protectores en ambas puntas. 10 11

18:00 2.5

Desarma diseño de Bba BAYLER, Saca 1 filtro, + Bba + 20 tbg en singles llenos de arena + charnela + 2 tbg en singles 

llenos de arena + charnela + puntera coloca protectores en ambas puntas retirando arena de llave hidca c/ precaucion 

pte en la mbra sr: CASAS OMAR. 6 11

19:45 1.75 Realiza limpieza de htas y planchada de trabajo las mismas muy sucias c/ pleo y arena extraida del pozo. 6 11

20:00 0.25 Gira portamordazas prepara p/ bajar instalacion final. 6 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 9 11

20:30 0.25

Arma diseño de inst final Ancla de torque 5,5" x 2 7/8" + 1 tbg Ø 2 7/8" + reducc 2 7/8" x 2 3/8" + Zto mecanico Ø 2 

3/8"+ 1 tbg 2 3/8" + reducc 2 3/8" x 2 7/8" 9 11
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21:15 0.75 baja diseño + 30 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II en single med lubric calibr c/torque retirando protect de roscas en b/pozo 9 11

21:30 0.25 Retira elementos de pistoneo enrrosca y torquea calibre en barra 9 11

22:00 0.5 Calibra tbg hasta 290 mts ok 9 11

22:15 0.25 Mide tbg s/caballetes ret protect a cuplas 9 11

23:00 0.75 Baja 30 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II en single med lubric calibr ret protect en b/pozo c/torque 9 11

00:00 1 calibra tbg hasta 300 mts con dificultad barra baja lenta x pleo vizcoso en tbg retira barra + lineas + arbol s/t 9 11

00:15 0.25 Mide tbg s/caballetes retira protect a cuplas 9 11

01:00 0.75 Baja 31 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II en single med lubric calibr c/torque ret protect de pines en b/pozo 9 11

01:30 0.5 Opera mtbba desplaza pleo vizcoso de tbg inyecta 4000 lts de agua de purga c/500 psi inicial final 0 ret lineas 9 11

02:00 0.5 Calibra tbg hasta 300 mts ok 9 11

02:15 0.25 Desarma barra retira calibre lava y guarda el mismo 9 11

02:30 0.25 Realiza limpieza de htas y piso de trabajo 9 11

03:00 0.5 Retira llave hca levanta piso suplementario 9 11

04:00 1 Retira bop + brida adaptadora 9 11

04:45 0.75

Retira pag de mbra instala niple 5,5" + parte inferior de pag doble + goma stripper + parte superior de pag doble 

prueba func de ancla de torque no trabaja levanta 2 tbg prueba func de ancla de torque ok coloca cuñas colgadoras 

asienta hta ret niple de mbra empaqueta pag DISEÑO BAJADO: 89 tbg 2 7/8" + reducc 2 7/8" a 2 3/8" + 1 tbg 2 3/8" + 

zto mecanico nuevo 2 3/8" en 855.88 mts + reducc 2 3/8" a 2 7/8" + 1 tbg 2 7/8" + ancla de torque en 865.95 mts, 

comunica novedad al Sr CASAS inspector de REPSOL YPF. 9 11

05:00 0.25 Cambia htas de tbg x htas de v/b 9 11

05:30 0.5 Nivela piso suplementrio inst bop + economizador + llave hca bj 9 11

05:45 0.25 Coloca en b/pozo Bba PCP insertable n° 240501-06 Ø 2 3/8"nueva 9 11

06:00 0.25

Lava y sopletea conecc a 1° camada de v/b s/caballetes muy sucias c/pleo muy vizcoso y arena producto de temporal 

de viento 9 11

07:45 1.75 Baja 110 v/b 7/8" D en dobles + 1 v/b 7/8" D en single lavando soplet conecc muy sucias c/pleo vizcoso y arena 9 11

08:00 0.25 Realiza limpieza de htas sin terminar por cambio de turno. 9 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

08:45 0.5 Termina de realizar limpieza de herramientas muy sucias con petróleo viscoso. 9 11

09:15 0.5 Retira llave hidráulica + economizador de v/b, retira barandas + escalera de acceso, levanta piso suplementario. 9 11

09:30 0.25 Retira bandeja colectoras de fluídos. 9 11

10:00 0.5 Retira petróleo viscoso de boca de pozo desplazado durante maniobras, coloca en batea ecológica. 9 11

10:15 0.25 Ingresa camión de vacío de LUCILLO, vacía batea ecológica. 9 11

10:30 0.25 Retira batea de boca de pozo con apoyo de motobomba. 9 11

11:00 0.5 Saca 3 v/b Ø 7/8" en singles, coloca vástago de maniobras. 9 11

11:30 0.5

Operador de motobomba arma línea por directa, desplaza 3 m³ de ADP, para lavar punta de tbg, presión inicial 250 psi, 

final 0, retira línea comunica novedad al sr CASAS OMAR. 9 11

12:00 0.5

Retira vástago de maniobras, profundiza 3 v/b, espacea herramienta presente operador de cia WEATHERFORD sr 

CARRIZO realiza medidas agrega trozos x Ø 1" (1x6' + 2x4'). 9 11

12:15 0.25 Retira primer cupla de Ø 2 7/8" en forma manual coloca ratigan + tee de producción, torquea la misma. 9 11

15:15 3

Operador de compañía WEATERFORD sr CARRIZO + personal de equipo coloca vastago x Ø 1 1/4" + stuffing box, monta 

cabezal completo coloca grampa de seguridad. 9 11

16:00 0.75

Operador de motobomba arma líneas, prueba hermeticidad de diseño observa inyecta 5 m³ pozo no completa, retira 

líneas, comunica novedad al Sr CASAS OMAR. 9 11

17:00 1

Ingresa camión de cargas sólidas de INDALO, retira 91 tbg Ø 2 7/8" + 1 tbg Ø 2 7/8" con bomba aprisionada + zapato a 

copas + 1 tbg Ø 3 ½" + camisa de circulación. 9 11

20:00 3

Operador de WEATHERFORD en conjunto con personal de equipo, retiran cabezal de PCP, verifica medidas, agrega 1 

trozo x 2', coloca cabezal. 9 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente con dotacion de turno entrante 6 11

20:45 0.5

Opera mtbba arma lineas x directa completa pozo prueba hermet de tbg + bba c/300 psi ok desc pres operador de cia 

Weatherford pone en marcha PCP observa func de bba PCP a cisterna de mtbba con buen rtdo 13 11

00:00 3.25

Mtbba arma lineas a cañeria de conduccion desplaza la misma c/1800 psi en 1° velocidad cortando bbeo esperando 

que baje presion para continuar inyectando repite operacion en reiteradas oportunidades sin normalizar s/t 13 11

02:30 2.5

Continua desplazando linea de conduccion c/1800 psi inicial hasta lograr establecer inyeccion ininterrumpida en 1° 

velocidad a minimo caudal hasta ir logrando aumentar el caudal terminando de desplazar linea con 150 psi volumen 

inyectado 4500 lts de agua de purga agotando capacidad de cisterna 13 11

04:30 2

Arma puente de produccion observa produccion a bateria sin rtdo pozo no produce Continua observando pozo 

mientras espera mtbba que se retira a completar cisterna con agua de purga cca, novedad a inspeccion sr, CASAS 

OMAR 13 11

05:00 0.5

Opera mtbba arma lineas x inversa e inyecta 5500 lts de agua de purga sin presion pozo no produce bbea hasta agotar 

capacidad de cisterna retira lineas mtbba se retira a completar cca novedad a operador de cia Weatherford sr Carrizo 13 11

07:00 2

continua observando funcionamiento de bba,a bateria la misma no produce motto bba se retiro a completar cisterna 

cca novedad ainspeccion sr, CASAS OMAR 6 11

08:00 1

Operador de motobomba arma línea por directa, realiza prueba de hermeticidad sobre bomba con 200 psi ok, coloca 

PCP en marcha, observa funcionamiento bomba trabaja en forma intermitente maniobra sin terminar por cambio de 

turno 13 11

6_IN ANTERIOR
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08:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

09:15 1

continua observando funcionamiento de bba.a bateria la misma continua trabajando intermitente hasta quedar 

nuevamente sin produccion presente en maniobra Sr Carrizo, operador de WEATHERFORD el mismo recomienda 

circular pozo con agua con temperatura, por presencia de plo. muy viscoso tambien recomienda parar bba, para no 

dañar mecanismo comunica novedad a Sr Casas inspector de REPSOL, ordena dejar pozo parado desmontar equipo 

transportar al pozo asignado G 726 9 11

09:30 0.25 Arma y acondiciona puente de producción. 9 11

11:00 1.5 Previa charla de seguridad desmonta equipo completo. 01B 13

11:30 0.5 Arma cerco perimetral de PCP completo. 9 11

6_IN ANTERIOR



Categoría Descripción Cantidad Empresa sugerida

Tubing 2.875 - 6.5 Lb/pie 110

0 0

Fresa Calibradora 1

Perfilaje 1 0

Perfilaje 2 0

Perfilaje 3 0

Estimulación 0

Punzados se solicitan 0 m de punzados en un total de 0 tiros 0 gr, en fase  0 0 m

DPB 52 Dispersante 200 MARBAR

Instalación ProducciónSegún Ingeniería de Producción 

Mat. Cant Prof

COLUMNA DE 

MANIOBRA

Listado de materiales y servicios necesarios

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN 

YPF.Ch.RA-222 Revision 01

  D   V   C 
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Historial de aprobaciones

 
Aprobado

Iniciales Rol Fecha
ALBIÑANA, CELINA Aprobó Solicitud 26/02/2014
URETA, MATIAS
EZEQUIEL

Aprobó PDDP 21/04/2014

GOMEZ, JORGE
ALBERTO

Aprobó Programa 22/04/2014
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Depth Control Remarks

1. Primer perfil en pozo entubado
2. Perfil correlacionado con curva TNPH de  perfil de pozo abierto
3. 
4. 
5. 
6. 

8.Se registra tramo repetido en tope de cemento
7.Velocidad de registro 1800 pies/hora.
6.Neutron de correlacion (CFTC cuentas del detector lejano).
5.Lecturas en tuberia libre 71mV (+/−7mV).
4.Tope de cemento en 590 m.
3.Fondo constatado en  1051 m.
2.Herramienta corrida segun diagrama.
1.Correlacionado segun Combinada Schlumberger del dia 07 Abril 2006.
OBSERVACIONES: CORRIDA #1 OBSERVACIONES: CORRIDA #2
OS5: OS5:
OS4: OS4:
OS3: OS3:
OS2: OS2:

MastilOS1: OS1:
OTROS SERVICIOS #1 OTROS SERVICIOS #2

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
LA UTILIZACION Y CONFIANZA EN LOS DATOS AQUI GRABADOS POR PARTE DE LA NOMBRADA COMPANIA (Y POR CUALQUIERA
DE SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, REPRESENTANTES, AGENTES, CONSULTORES Y EMPLEADOS) ESTA SUJETA A LOS
TERMINOS Y CONDICIONES ACORDADOS ENTRE SCHLUMBERGER Y LA COMPANIA, INCLUYENDO: (a) RESTRICCIONES EN EL
USO DE LOS DATOS GRABADOS; (b) LIMITACION DE RESPONSABILIDAD Y REVOCACION DE GARANTIAS EN RELACION A LA
UTILIZACION Y CONFIANZA EN LOS DATOS GRABADOS POR PARTE DE LA COMPANIA, Y (c) LA SOLA Y TOTAL
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUALQUIER INTERPRETACION HECHA O DECISION BASADA EN EL USO DE ESTOS DATOS.

DEPTH SUMMARY LISTING

Depth System Equipment

Depth Control Parameters

Date Created: 13−APR−2006  8:59:50

Depth Measuring Device

Type: IDW−B
Serial Number: 4858
Calibration Date: 06 Abril 2005
Calibrator Serial Number: 31
Calibration Cable Type: 7−46V−XS
Wheel Correction 1: −3
Wheel Correction 2: −2

Tension Device

Type: CMTD−B/A
Serial Number: 1689
Calibration Date: 14 FEB 2006
Calibrator Serial Number: 1028
Calibration Gain: 1.07
Calibration  Offset: 380.00

Logging Cable

Type: 7−46P
Serial Number: 72010
Length: 3400.04  M

Conveyance Method: Wireline
Rig Type: LAND

Log Sequence: Subsequent Trip To the Well

Reference Log Name:
Reference Log Run Number: 1
Reference Log Date:
Subsequent Trip Down Log Correction: 0.30  M

AIT−BHC−LDL−CNL−CALI−RF

07 ABRIL  2006

          

          

          

 3
C

orrida 4



7.66SDT−C 
SDC−CB 222
ECH−KR 2222
SLS−WA 2006

9.87CNT−H 
CND−NA
NLS−KL 2112
NSR−F 2112
CNC−HA 212
CNH−A 2021
NPV−N

10.78TCC−B 
ECH−KC 2375
TCC−B 552

11.85CAL−Y 
CAL−Y 489

12.26AH−64 
AH−64 8116

8.37CNTC 
8.52CFTC 

9.87CTEM 
TelStatus 

11.61CCL 

0

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

CORRIDA #1 CORRIDA #2

Tripulacion: Ruarte−Mancari

9. Sonico centralizado con tres gemcos de 5" .

FINAL FINALCOMIENZO COMIENZOINTERVALO REGISTRADO INTERVALO REGISTRADO
0 mNIVEL DEL FLUIDO: NIVEL DEL FLUIDO:

14C0−302VERSION DEL PROGRAMA: VERSION DEL PROGRAMA:
ORDEN DE SERVICIO: ORDEN DE SERVICIO:

CORRIDA #1 CORRIDA #2
DESCRIPCION DEL EQUIPO

DOWNHOLE  EQUIPMENT

12.26AH−64 

12.80PEH−A 
PEH−A 8116

SURFACE  EQUIPMENT
STM−C 487
CNB−AB 2565
NCS−VB
TCM−AB 1063



OP System Version: 14C0−30 2
MCM

SDT−C 14C0−302 CNT−H 14C0−302
TCC−B 14C0−302 CAL−Y 14C0−302

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_004LUP FN:3 PRODUCER 14−Apr−2006 18:4 7 1058.7 M 530.2 M

 Company: YPF S.A .  Well: YPF.Ch.RA−22 2 

(US)

Fluid Compensated CBL Amplitud e
(CBLF)

(MV)0 100

Fluid Compensated CBL Amplitud e
(CBLF)

(MV)0 10

Casing Collar Locator (CCL )
(−−−−)−19 1

Far Thermal Counts (CFTC )
(CPS)0 1500

Transit Time (TT )
(US)400 200

Tension
(TENS)
(LBF)

0 1000

Transit Time (Sliding Gate) (TTSL )
(US)400 200

Amplitud eMin Max

VDL VariableDensity (VDL )
200 1200

PIP SUMMARY

Time Mark Every  60 S

MAXIS Field Log

ALL LENGTHS IN METERS
MEASUREMENTS RELATIVE TO TOOL ZERO

MAXIMUM STRING DIAMETER 7.50 IN

0.14BNS−CCS 
TOOL ZERO

0.00Tension HV 

1.18L−N 

1.49L−F 

2.32U−F VDL 

2.63U−N 
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Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_004LUP FN:3 PRODUCER 14−Apr−2006 18:4 7

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

SDT−C 14C0−302 CNT−H 14C0−302
TCC−B 14C0−302 CAL−Y 14C0−302

 Format: CBL_Fluid_Compensated       Vertical Scale:   1:20 0  Graphics File Created: 14−Apr−2006 18:4 7
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PIP SUMMARY
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OP System Version: 14C0−30 2
MCM

SDT−C 14C0−302 CNT−H 14C0−302
TCC−B 14C0−302 CAL−Y 14C0−302

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_005LUP FN:4 PRODUCER 14−Apr−2006 19:4 6 629.7 M 508.6 M

 Company: YPF S.A .  Well: YPF.Ch.RA−22 2 
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OP System Version: 14C0−30 2
MCM

SDT−C 14C0−302 CNT−H 14C0−302
TCC−B 14C0−302 CAL−Y 14C0−302

Input DLIS Files
DEFAULT SONIC_CNL_004LUP FN:3 PRODUCER 14−Apr−2006 18:4 7 1058.7 M 530.2 M

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_005LUP FN:4 PRODUCER 14−Apr−2006 19:4 6

 Company: YPF S.A .  Well: YPF.Ch.RA−22 2 

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_005LUP FN:4 PRODUCER 14−Apr−2006 19:4 6
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SDT−C 14C0−302 CNT−H 14C0−302
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Input DLIS Files
DEFAULT SONIC_CNL_004LUP FN:3 PRODUCER 14−Apr−2006 18:4 7 1058.7 M 530.2 M

 Format: CBL_Fluid_Compensated_REP       Vertical Scale:   1:20 0  Graphics File Created: 14−Apr−2006 19:4 6

(US)

BS_REP Curve  (BS_REP )
(IN)6 20

CBLF_REP Curve  (CBLF_REP )
(MV)0 100

CBLF2_REP Curve  (CBLF_REP )
(MV)0 10

CCL_REP Curve  (CCL_REP )
(−−−−)−19 1

CFTC_REP Curve  (CFTC_REP )
(CPS)0 1500

TT_REP Curve  (TT_REP )
(US)400 200

TENS_REP
Curve  
(TENS_

REP)
(LBF)

0 1000

TTSL_REP Curve  (TTSL_REP )
(US)400 200

Amplitud eMin Max

VDL VariableDensity (VDL )
200 1200

PIP SUMMARY

Time Mark Every  60 S

625

600



(US)

Fluid Compensated CBL Amplitud e
(CBLF)

(MV)0 100

Fluid Compensated CBL Amplitud e
(CBLF)

(MV)0 10

Casing Collar Locator (CCL )
(−−−−)−19 1

Far Thermal Counts (CFTC )
(CPS)0 1500

Transit Time (TT )
(US)400 200

Tension
(TENS)
(LBF)

0 1000

Amplitud eMin Max

VDL VariableDensity (VDL )
200 1200

1000

OP System Version: 14C0−30 2
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Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_003LUP FN:2 PRODUCER 14−Apr−2006 18:3 6 1057.7 M 997.8 M

 Company: YPF S.A .  Well: YPF.Ch.RA−22 2 

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_005LUP FN:4 PRODUCER 14−Apr−2006 19:4 6
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Input DLIS Files
DEFAULT SONIC_CNL_003LUP FN:2 PRODUCER 14−Apr−2006 18:3 6 1057.7 M 997.8 M

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_004LUP FN:3 PRODUCER 14−Apr−2006 18:4 7

 Company: YPF S.A .  Well: YPF.Ch.RA−22 2 

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_003LUP FN:2 PRODUCER 14−Apr−2006 18:3 6

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

SDT−C 14C0−302 CNT−H 14C0−302
TCC−B 14C0−302 CAL−Y 14C0−302

OP System Version: 14C0−30 2

MAXIS Field Log

Analisis de Repetibilidad  en  Tramo  
Sin Correccion de Profundidad  



BS_REP Curve  (BS_REP )
(IN)6 20

CBLF_REP Curve  (CBLF_REP )
(MV)0 100

CCL_REP Curve  (CCL_REP )
(−−−−)−19 1

TENS_REP
Curve  
(TENS_

REP)
(LBF)

1050

1025



CNTC/CFTC (Jig)  2.327      2.327      2.359      2.356     −0.002741   N/A       
CFTC Jig  1195       1195       1168       1171       2.952      N/A       CPS
CNTC Jig  2782       2782       2756       2760       3.753      N/A       CPS

Master: 10−Feb−2006 11:38   Before: 14−Apr−2006 20:20   After: 14−Apr−2006 20:24 
Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Jig Measurement 

CFTC Background  0          1.044      2.129      2.567      0.4378     N/A       CPS
CNTC Background  1.000      0.5391     0          0          0          N/A       CPS

Master: 10−Feb−2006 11:14   Before: 14−Apr−2006 20:14   After: 14−Apr−2006 20:26 
Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Zero Measurement 

Measurement MasterNominal Before After Change Limit Units

Calibration and Check Summary

Thermal Housing Size               3.365   IN. 
NCT−B Water Temperature      19.0      DEGC. 
  
The CNT Master Calibration Was Done With The Following Parameters : 
  

Normalized Porosity Change  0          N/A        N/A       −0.03952    N/A        N/A       
After: 14−Apr−2006 20:24   
Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Apparent Porosity Change At 20 PU 

MAXIS Field Log

Calibracion

Input DLIS Files
DEFAULT SONIC_CNL_003LUP FN:2 PRODUCER 14−Apr−2006 18:3 6 1057.7 M 997.8 M

Output DLIS File s
DEFAULT SONIC_CNL_004LUP FN:3 PRODUCER 14−Apr−2006 18:4 7

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

SDT−C 14C0−302 CNT−H 14C0−302
TCC−B 14C0−302 CAL−Y 14C0−302

 Format: CBL_Fluid_Compensated_REP       Vertical Scale:   1:20 0  Graphics File Created: 14−Apr−2006 18:4 7

(US)

CBLF2_REP Curve  (CBLF_REP )
(MV)0 10

CFTC_REP Curve  (CFTC_REP )
(CPS)0 1500

TT_REP Curve  (TT_REP )
(US)400 200

(LBF)
0 1000

TTSL_REP Curve  (TTSL_REP )
(US)400 200

Amplitud eMin Max

VDL VariableDensity (VDL )
200 1200

PIP SUMMARY

Time Mark Every  60 S

Calibracion



CFTC Background  0          1.044      2.129      N/A        N/A        N/A       CPS
CNTC Background  1.000      0.5391     0          N/A        N/A        N/A       CPS

Master: 10−Feb−2006 11:14   Before: 14−Apr−2006 20:14   
Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Zero Measurement 

Measurement MasterNominal Before After Change Limit Units

Calibration and Check Summary

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Jig Measurement 

Phase

After

Normalized Porosity Change  

(Minimum)
−0.6000   

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 0.6000   

After

Before

(Minimum)
 2643     

(Nominal)
 2782     

(Maximum)
 2921     

 2760     

 2756     

After

Before

(Minimum)
 1136     

(Nominal)
 1195     

(Maximum)
 1255     

 1171     

 1168     

After

Before

(Minimum)
 2.287    

(Nominal)
 2.327    

(Maximum)
 2.367    

 2.356    

 2.359    

Master: 10−Feb−2006 11:38 Before: 14−Apr−2006 20:20 After: 14−Apr−2006 20:24

Value

−0.03952  

Apparent Porosity Change At 20 PU 

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration

After: 14−Apr−2006 20:24

Compensated Neutron − H / Equipment Identification

Primary Equipment:
Compensated Neutron Cartridge CNC − HA 212
Neutron Logging Source NLS − KL 2112
Neutron Source Radioactive NSR − F 2112
Compensated Neutron Box CNB − AB 2565
Neutron Detector without Alpha Source CND − NA
Compensated Neutron Box CNB − AB 2565

Auxiliary Equipment:
Compensated Neutron Housing CNH − A 2021

Phase

Before

Master

CNTC Jig  CPS Value

 2756     

 2782     

Phase

Before

Master

CFTC Jig  CPS Value

 1168     

 1195     

Phase

Before

Master

CNTC/CFTC (Jig)  Value

 2.359    

Phase

After

Before

Master

CNTC Background  CPS

(Minimum)
−0.010000 

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 5.000    

Value

 0        

 0        

 0.5391   

Phase

After

Before

Master

CFTC Background  CPS

(Minimum)
−0.010000 

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 5.000    

 1.044    

 2.129    

Value

 2.567    

Zero Measurement 

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration

After: 14−Apr−2006 20:26

Master: 10−Feb−2006 11:14 Before: 14−Apr−2006 20:14

 2.327    

Jig Measurement 

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration



Master: 10−Feb−2006 11:38 Before: 14−Apr−2006 20:20

Phase

Before

Master

CNTC Jig  CPS

(Minimum)
 2643     

(Nominal)
 2782     

(Maximum)
 2921     

Value

 2756     

 2782     

Phase

Before

Master

CFTC Jig  CPS

(Minimum)
 1136     

(Nominal)
 1195     

(Maximum)
 1255     

Value

 1168     

 1195     

Phase

Before

Master

CNTC/CFTC (Jig)  

(Minimum)
 2.287    

(Nominal)
 2.327    

(Maximum)
 2.367    

Value

 2.359    

Master: 10−Feb−2006 11:14 Before: 14−Apr−2006 20:14

 2.327    

Jig Measurement 

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration

CONTROL DE CEMENTO
CBL−VDL−CNL−CCL
1:200

Compania:

Pozo:
Campo:
Provincia:
Pais:

YPF S.A.

YPF.Ch.RA−222
RESTINGA AL I
CHUBUT
ARGENTINA

Thermal Housing Size               3.365   IN. 
NCT−B Water Temperature      19.0      DEGC. 
  
The CNT Master Calibration Was Done With The Following Parameters : 
  

CNTC/CFTC (Jig)  2.327      2.327      2.359      N/A        N/A        N/A       
CFTC Jig  1195       1195       1168       N/A        N/A        N/A       CPS
CNTC Jig  2782       2782       2756       N/A        N/A        N/A       CPS

Master: 10−Feb−2006 11:38   Before: 14−Apr−2006 20:20   
Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Jig Measurement 

Compensated Neutron − H / Equipment Identification

Primary Equipment:
Compensated Neutron Cartridge CNC − HA 212
Neutron Logging Source NLS − KL 2112
Neutron Source Radioactive NSR − F 2112
Compensated Neutron Box CNB − AB 2565
Neutron Detector without Alpha Source CND − NA
Compensated Neutron Box CNB − AB 2565

Auxiliary Equipment:
Compensated Neutron Housing CNH − A 2021

Phase

Before

Master

CNTC Background  CPS

(Minimum)
−0.010000 

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 5.000    

Value

 0        

 0.5391   

Phase

Before

Master

CFTC Background  CPS

(Minimum)
−0.010000 

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 5.000    

 1.044    

Value

 2.129    

Zero Measurement 

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration

Master: 10−Feb−2006 11:14 Before: 14−Apr−2006 20:14
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Depth Control Remarks

1. Primera carrera en el pozo y perfil de referencia de profundidad.
2. Procedimiento de profundidad estandard de Schlumberger aplicados a esta carrera
3. 
4. 
5. 
6. 

9. AIT y DSLC corridos descentralizados utilizando standoff de 1,5"
8. Maxima temperatura del pozo 65 degC, tomada con termometro en punta de herramienta.
7. Maxima desviacion del pozo segun datos del perforador = 1.75 deg.
6. Coordenadas definitivas
5. Datos adicionales del lodo: Cl = 500 ppm., Ca = 700 ppm.
4. Ultima circulacion termino el dia 7−Mar−2006 a las 18:00 hs, duro 1:30 hs
3. Herramienta corrida segun diagrama.
2. Esquema del pozo segun datos del perforador.
1. Primera carrera en el pozo y perfil de referencia de profundidad.

PI−245OS5: OS5:
OS4: OS4:
OS3: OS3:

RFTOS2: OS2:
AIT−BHC−LDL−CNL−CALOS1: OS1:

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
LA UTILIZACION Y CONFIANZA EN LOS DATOS AQUI GRABADOS POR PARTE DE LA NOMBRADA COMPANIA (Y POR CUALQUIERA
DE SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, REPRESENTANTES, AGENTES, CONSULTORES Y EMPLEADOS) ESTA SUJETA A LOS
TERMINOS Y CONDICIONES ACORDADOS ENTRE SCHLUMBERGER Y LA COMPANIA, INCLUYENDO: (a) RESTRICCIONES EN EL
USO DE LOS DATOS GRABADOS; (b) LIMITACION DE RESPONSABILIDAD Y REVOCACION DE GARANTIAS EN RELACION A LA
UTILIZACION Y CONFIANZA EN LOS DATOS GRABADOS POR PARTE DE LA COMPANIA, Y (c) LA SOLA Y TOTAL
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUALQUIER INTERPRETACION HECHA O DECISION BASADA EN EL USO DE ESTOS DATOS.

OTROS SERVICIOS # 2OTROS SERVICIOS # 1

OBSERVACIONES: CORRIDA # 1 OBSERVACIONES: CORRIDA # 2

DEPTH SUMMARY LISTING

Depth System Equipment

Depth Control Parameters

Date Created:  7−APR−2006 22:28:34

Depth Measuring Device

Type: IDW−B
Serial Number: 4830
Calibration Date: 26−MAR−2005
Calibrator Serial Number: 31
Calibration Cable Type: 7−42P−XS
Wheel Correction 1: −7
Wheel Correction 2: −6

Tension Device

Type: CMTD−B/A
Serial Number: 2766
Calibration Date: 01−MAR−2006
Calibrator Serial Number: 1028
Calibration Gain: 0.83
Calibration  Offset: 196.00

Logging Cable

Type: 7−42P−XS
Serial Number: 73070
Length: 4779.87  M

Conveyance Method: Wireline
Rig Type: LAND

Log Sequence: First Log In the Well

Rig Up Length At Surface: 72.00  M
Rig Up Length At Bottom: 72.00  M
Rig Up Length Correction: 0.00  M
Stretch Correction: 1.10  M
Tool Zero Check At Surface: 0.10  M
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11.1DSLT−
DSLC
ECH−KH
SLS−W

11.7AH−1
AH−10

12.3AH−1
AH−10

17.6LDT−
GSR−J
PGD−G
NSC−E
ECH−MK
DRS−C
PDH−L

19.8CNT−
CND−
NLS−
NSR−F
CNC−H
CNH−A

21.5SGT−
SGH−K
SGC−
SGD−

22.4TCC−
ECH−KC
TCC−

13.0SS 
13.1LS 
13.2Calip

18.3CNT
18.5CFT

21.2Gamma

21.5TelSta

1.5 I
Stand

0

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

CORRIDA #1 CORRIDA #2

11. Repetibilidad de DLT y BHC afectada por condiciones del pozo y posicionamiento del patin.
10. FPHI = SPHI, FNUM = 0.81 y FEXP = 2 utilizados para calculo de RWA.
9. AIT y DSLC corridos descentralizados utilizando standoff de 1,5"

NIVEL DEL LODO: NIVEL DEL LODO:
13C0−300VERSION DEL PROGRAMA: VERSION DEL PROGRAMA:

ORDEN DE SERVICIO: ORDEN DE SERVICIO:

 INTERVALO REGISTRADO  INTERVALO REGISTRADOCOMIENZO COMIENZOFINAL FINAL

 DESCRIPCION DEL EQUIPO
CORRIDA # 1 CORRIDA # 2 

DOWNHOLE  

22.4TCC−
ECH−KC

23.3LEH−
LEH−

21.5TelSta

SURFACE  E
CNB−
NCT
NCS−
GSR−

WITM (C



Cota: 540 .31

PI−245

Altura Mesa:  4.

Zapato @ 301.

Casing 9 5

Nivel Refe renNivel Te rre

32,3 Lb/p

Schlumb er

ALL LENGTH
MEASUREMENTS RE

MAXIMUM STRING

4.88AIT−
AHIS−B
AHRM

TOOL Z
0.00Tensi

Mud Res
DF 

0.03SP SEN

2.41Power 
Tempe
Induct

4.88DSLT A

5.92LSN
6.16LHN
6.22LSF L
7.06USF U
7.12UHN
7.37USN

1.5 I
Stand

1.5 I
Stand

1.5 I
Stand

1.5 I
Stand

1.5 I
Stand

YPF.Ch.RA−



OP System Version: 13C0−30 0
MCM

AIT−H 13C0−300 DSLT−TCC 13C0−300
LDT−D 13C0−300 CNT−H 13C0−300
SGT−L 13C0−300 TCC−BF 13C0−300

Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 09−Apr−2006 14:5 5 1205.2 M 255.3 M

Output DLIS File s
DEFAULT AIT_SONIC_LDL_CNL_051PU P FN:2 PRODUCER 09−Apr−2006 15:2 1 1205.2 M 291.1 M

PIP SUMMARY

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Hole Volume Major Pip Every  1 M3

Integrated Cement Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Cement Volume Major Pip Every  1 M3

MAXIS Field Log

TRAMO PRINCIPAL

Nivel Ma

Trepano d

8 3/4" @ T

1200 m



300

325

Zapato @ 301 m

AIT−H 10 Inch Investigation (AHT10 )
(OHMM)0 10

AIT−H 20 Inch Investigation (AHT20 )
(OHMM)0 10

AIT−H 30 Inch Investigation (AHT30 )
(OHMM)0 10

AIT−H 60 Inch Investigation (AHT60 )
(OHMM)0 10

AIT−H 90 Inch Investigation (AHT90 )
(OHMM)0 10

Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Density Porosity (DPHI )
(V/V)0.4 0

PhotoElectric Factor (PEF )
(−−−−)0 5

RWA (RWA)
(OHMM)0 1

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

SP (SP)
(MV)−80 20

Sonic Porosity (SPHI )
(V/V)0.4 0

Env.Corr.Thermal Neutron Porosit y
(TNPH)

(V/V)0.4 0

Tension
(TENS)
(LBF)

0 1000

CAVERNA
From BS to CAL I

REVOQUE
From CALI to BS

Gas
From DPHI to TNPH

Area
From SPHI to TNPH

Integrated Cement Volume Major Pip Every  1 M3
Time Mark Every  60 S

Chequeo del caliper en caneria despues del perfil



375

325

350



425

400



475

450



525

500



600

550

575

Ultima lectura de BHC, LDL y CNL



650

625



700

675



750

725



800

825

800

775



875

850



925

900



975

950



1025

1050

1000



1100

1075



1150

1125



AIT−H 10 Inch Investigation (AHT10 )
(OHMM)0 10

AIT−H 20 Inch Investigation (AHT20 )
(OHMM)0 10

AIT−H 30 Inch Investigation (AHT30 )
(OHMM)0 10

AIT−H 60 Inch Investigation (AHT60 )
(OHMM)0 10

AIT−H 90 Inch Investigation (AHT90)

Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Density Porosity (DPHI )
(V/V)0.4 0

PhotoElectric Factor (PEF )
(−−−−)0 5

RWA (RWA)
(OHMM)0 1

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

SP (SP)

Sonic Porosity (SPHI )
(V/V)0.4 0

Env.Corr.Thermal Neutron Porosit y
(TNPH)

Tension
(TENS)
(LBF)

0 1000

Gas
From DPHI to TNPH

Area
From SPHI to TNPH

1200

FR_SP

FR_AIT

Fondo @ 1198.9 m

FR_DPHIFR_PEFFR_CALI

FR_TNPH

1175



FEXP Form Factor Exponen t 2
FNUM Form Factor Numerato r 0.81
FPHI Form Factor Porosity Sourc e SPHI
GCSE Generalized Caliper Selection CALI
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
SPNV SP Next Valu e 3 MV

DSLT−TCC: Digitizing Sonic Logging To ol
DSLT Firing Mod e BHC
Telemetry Mode DSLC_TCC

CDTS C−Delta−T Sha le 100 US/F
DTF Delta−T Flui d 189 US/F
DTM Delta−T Matri x 56 US/F
SPFS Sonic Porosity Formul a RAYMER_HUNT
SPSO Sonic Porosity Sourc e DT

LDT−D: Litho Density −  D
BFM Borehole Fluid Medium LIQUID
DHC Density Hole Correction BS
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
FD Fluid Densit y 1 G/C3
MDEN Matrix Densit y 2.65 G/C3
WMUD Mud Weigh t 1.12 G/C3

CNT−H: Compensated Neutron − H
BHFL Borehole Fluid Typ e WATER
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 65 DEGC
BSCO Borehole Salinity Correction Optio n YES
CCCO Casing & Cement Thickness Correction Option NO
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
FSAL Formation Salinit y −50000 PPM
FSCO Formation Salinity Correction Optio n NO
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
HSCO Hole Size Correction Option YES
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
MCCO Mud Cake Correction Option YES

Parameters

DLIS Name Description Valu e
AIT−H: Array Induction Tool −  H

AHBHM Array Induction Borehole Correction Mod e 2_ComputeStandof f
AHBHV Array Induction Borehole Correction Code Version Numbe r 880
AHBLM Array Induction Basic Logs Mod e 6_One_Two_and_Fou r
AHBLV Array Induction Basic Logs Code Version Numbe r 108
AHCDE Array Induction Casing Detection Enabl e No
AHCEN Array Induction Tool Centering Flag (in Borehole ) Eccentered
AHFRSV Array Induction Response Set Version for Four ft Resolutio n 40.70.24.21
AHMRF Array Induction Mud Resistivity Facto r 1
AHORSV Array Induction Response Set Version for One ft Resolutio n 40.70.24.21
AHRFV Array Induction Radial Profiling Code Version Numbe r 700
AHRPV Array Induction Radial Parametrization Code Version Numbe r 223
AHSTA Array Induction Tool Standof f 1.5 IN
AHTRSV Array Induction Response Set Version for Two ft Resolutio n 40.70.24.21
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AIT_TwoResA9 0
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 65 DEGC
FEXP Form Factor Exponen t 2
FNUM Form Factor Numerato r 0.81

AIT−H 90 Inch Investigation (AHT90)
(OHMM)0 10

SP (SP)
(MV)−80 20

(TNPH)
(V/V)0.4 0

CAVERNA
From BS to CAL I

REVOQUE
From CALI to BS

PIP SUMMARY

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Hole Volume Major Pip Every  1 M3

Integrated Cement Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Cement Volume Major Pip Every  1 M3

Time Mark Every  60 S



Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 09−Apr−2006 14:5 5 1205.2 M 255.3 M

Output DLIS File s
DEFAULT AIT_SONIC_LDL_CNL_051PU P FN:2 PRODUCER 09−Apr−2006 15:2 1

OP System Version: 13C0−30 0
MCM

AIT−H 13C0−300 DSLT−TCC 13C0−300
LDT−D 13C0−300 CNT−H 13C0−300
SGT−L 13C0−300 TCC−BF 13C0−300

 Format: COMBINADA       Vertical Scale:   1:200  Graphics File Created: 09−Apr−2006 15:2 1

STKT STI Stuck Threshold 0.762 M
TDD Total Depth − Drille r 1200.00 M
TDL Total Depth − Logge r 1198.90 M

System and Miscellaneous
BS Bit Size 8.750 IN
BSAL Borehole Salinit y 500.00 PPM
CSIZ Current Casing Size 9.625 IN
CWEI Casing Weigh t 32.30 LB/F
DFD Drilling Fluid Densit y 1.12 G/C3
DO Depth Offset for Playback 0.0 M
MST Mud Sample Temperature 18.00 DEGC
PP Playback Processing OFF
RMFS Resistivity of Mud Filtrate Sampl e 1.1440 OHMM
RW Resistivity of Connate Wate r 1.0000 OHMM
TD Total Depth 1198.9 M
TWS Temperature of Connate Water Sample 37.78 DEGC

TRAMO REPETIDO

MCCO Mud Cake Correction Option YES
MCOR Mud Correction NATU
MWCO Mud Weight Correction Option YES
PTCO Pressure/Temperature Correction Option YES
SDAT Standoff Data Source SOCN
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
SOCN Standoff Distanc e 0.5 IN
SOCO Standoff Correction Option NO

SGT−L: Scintillation Gamma−Ray −  L
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 65 DEGC
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC

RWA: Apparent Water Resistivit y
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AIT_TwoResA9 0
FEXP Form Factor Exponen t 2
FNUM Form Factor Numerato r 0.81
FPHI Form Factor Porosity Sourc e SPHI
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES

ALLRES: Basic Resistivity Transform s
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AIT_TwoResA9 0
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES

HOLEV: Integrated Hole/Cement Volum e
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 65 DEGC
FCD Future Casing (Outer) Diamete r 5.5 IN
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
HVCS Integrated Hole Volume Caliper Selection AUTOMATIC
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC

STI: Stuck Tool Indicato r
LBFR Trigger for MAXIS First Reading Labe l STI
STKT STI Stuck Threshold 0.762 M
TDD Total Depth − Drille r 1200.00 M



AIT−H 10 Inch Investigation (AHT10 )
(OHMM)0 10

AIT−H 20 Inch Investigation (AHT20 )
(OHMM)0 10

AIT−H 30 Inch Investigation (AHT30 )
(OHMM)0 10

AIT−H 60 Inch Investigation (AHT60 )
(OHMM)0 10

AIT−H 90 Inch Investigation (AHT90 )
(OHMM)0 10

Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Density Porosity (DPHI )
(V/V)0.4 0

PhotoElectric Factor (PEF )
(−−−−)0 5

RWA (RWA)
(OHMM)0 1

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

SP (SP)
(MV)−80 20

Sonic Porosity (SPHI )
(V/V)0.4 0

Env.Corr.Thermal Neutron Porosit y
(TNPH)

(V/V)0.4 0

Tension
(TENS)
(LBF)

0 1000

CAVERNA
From BS to CAL I

REVOQUE
From CALI to BS

Gas
From DPHI to TNPH

Area
From SPHI to TNPH

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Hole Volume Major Pip Every  1 M3

Integrated Cement Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Cement Volume Major Pip Every  1 M3

Time Mark Every  60 S

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

Integrated Hole/Cement Volume Summary
  Hole Volume =    4.28 M3 

  Cement Volume =    2.54 M3  (assuming  5.50 IN  casing O.D.)

  Computed from   1198.8 M  to   1085.2 M  using data channel(s) CALI 

Input DLIS Files
DEFAULT repetida_015PUP FN:24 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 8 1204.0 M 1085.2 M

Output DLIS File s
DEFAULT repetida_017PUP FN:28 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 1 1148.0 M 1086.5 M

BACKUP repetida_017PUP FN:29 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 5 1148.0 M 1086.5 M

PIP SUMMARY

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Hole Volume Major Pip Every  1 M3

MAXIS Field Log

TRAMO REPETIDO
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1100



Parameters

DLIS Name Description Valu e
AIT−H: Array Induction Tool −  H

AHBHM Array Induction Borehole Correction Mod e 2_ComputeStandof f
AHBHV Array Induction Borehole Correction Code Version Numbe r 880
AHBLM Array Induction Basic Logs Mod e 6_One_Two_and_Fou r
AHBLV Array Induction Basic Logs Code Version Numbe r 108
AHCDE Array Induction Casing Detection Enabl e No
AHCEN Array Induction Tool Centering Flag (in Borehole ) Eccentered
AHFRSV Array Induction Response Set Version for Four ft Resolutio n 40.70.24.21
AHMRF Array Induction Mud Resistivity Facto r 1
AHORSV Array Induction Response Set Version for One ft Resolutio n 40.70.24.21
AHRFV Array Induction Radial Profiling Code Version Numbe r 700
AHRPV Array Induction Radial Parametrization Code Version Numbe r 223
AHSTA Array Induction Tool Standof f 1.5 IN
AHTRSV Array Induction Response Set Version for Two ft Resolutio n 40.70.24.21
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AITH_OneResTrueDeep
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
FEXP Form Factor Exponen t 2
FNUM Form Factor Numerato r 0.81
FPHI Form Factor Porosity Sourc e SPHI
GCSE Generalized Caliper Selection CALI
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
SPDR SP Drif t 0.015 MV/M
SPNV SP Next Valu e 3 MV

DSLT−TCC: Digitizing Sonic Logging To ol
DSLT Firing Mod e BHC
Telemetry Mode DSLC_TCC

CDTS C−Delta−T Sha le 100 US/F
DTF Delta−T Flui d 189 US/F
DTM Delta−T Matrix 56 US/F
SPFS Sonic Porosity Formula RAYMER_HUNT

Parameters

AIT−H 10 Inch Investigation (AHT10 )
(OHMM)0 10

AIT−H 20 Inch Investigation (AHT20 )
(OHMM)0 10

AIT−H 30 Inch Investigation (AHT30 )
(OHMM)0 10

AIT−H 60 Inch Investigation (AHT60 )
(OHMM)0 10

AIT−H 90 Inch Investigation (AHT90 )
(OHMM)0 10

Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Density Porosity (DPHI )
(V/V)0.4 0

PhotoElectric Factor (PEF )
(−−−−)0 5

RWA (RWA)
(OHMM)0 1

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

SP (SP)
(MV)−80 20

Sonic Porosity (SPHI )
(V/V)0.4 0

Env.Corr.Thermal Neutron Porosit y
(TNPH)

(V/V)0.4 0

Tension
(TENS)
(LBF)

0 1000

CAVERNA
From BS to CAL I

REVOQUE
From CALI to BS

Gas
From DPHI to TNPH

Area
From SPHI to TNPH

PIP SUMMARY

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Hole Volume Major Pip Every  1 M3

Integrated Cement Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Cement Volume Major Pip Every  1 M3

Time Mark Every  60 S



SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
SOCN Standoff Distanc e 0.5 IN
SOCO Standoff Correction Option NO

SGT−L: Scintillation Gamma−Ray −  L
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC

RWA: Apparent Water Resistivit y
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AITH_OneResTrueDeep
FEXP Form Factor Exponen t 2
FNUM Form Factor Numerato r 0.81
FPHI Form Factor Porosity Sourc e SPHI
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES

ALLRES: Basic Resistivity Transform s
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AITH_OneResTrueDeep
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES

HOLEV: Integrated Hole/Cement Volum e
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
FCD Future Casing (Outer) Diamete r 5.5 IN
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
HVCS Integrated Hole Volume Caliper Selection AUTOMATIC
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC

STI: Stuck Tool Indicato r
LBFR Trigger for MAXIS First Reading Labe l STI
STKT STI Stuck Threshold 0.762 M
TDD Total Depth − Drille r 1200.00 M
TDL Total Depth − Logge r 1198.90 M

System and Miscellaneous
BS Bit Size 8.750 IN

DTM Delta−T Matrix 56 US/F
SPFS Sonic Porosity Formula RAYMER_HUNT
SPSO Sonic Porosity Sourc e DT

LDT−D: Litho Density −  D
BFM Borehole Fluid Medium LIQUID
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
DHC Density Hole Correction BS
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
FD Fluid Densit y 1 G/C3
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
MDEN Matrix Densit y 2.65 G/C3
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
WMUD Mud Weigh t 1.12 G/C3

CNT−H: Compensated Neutron − H
BHFL Borehole Fluid Typ e WATER
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
BSCO Borehole Salinity Correction Optio n YES
CCCO Casing & Cement Thickness Correction Option NO
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
FSAL Formation Salinit y −50000 PPM
FSCO Formation Salinity Correction Optio n NO
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
HSCO Hole Size Correction Option YES
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
MCCO Mud Cake Correction Option YES
MCOR Mud Correction NATU
MWCO Mud Weight Correction Option YES
PTCO Pressure/Temperature Correction Option YES
SDAT Standoff Data Source SOCN
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
SOCN Standoff Distanc e 0.5 IN



OP System Version: 14C0−30 2
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

Integrated Hole/Cement Volume Summary
  Hole Volume =    4.28 M3 

  Cement Volume =    2.54 M3  (assuming  5.50 IN  casing O.D.)

  Computed from   1198.8 M  to   1085.2 M  using data channel(s) CALI 

Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 2 1205.2 M 255.3 M

DEFAULT repetida_015PUP FN:24 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 8 1204.0 M 1085.2 M

Output DLIS File s
DEFAULT repetida_017PUP FN:28 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 1 1148.0 M 1086.5 M

BACKUP repetida_017PUP FN:29 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 5 1148.0 M 1086.5 M

PIP SUMMARY

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3

MAXIS Field Log

ANALISIS DE REPETIBILIDAD

Input DLIS Files
DEFAULT repetida_015PUP FN:24 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 8 1204.0 M 1085.2 M

Output DLIS File s
DEFAULT repetida_017PUP FN:28 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 1

BACKUP repetida_017PUP FN:29 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 5

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

 Format: COMBINADA       Vertical Scale:   1:200  Graphics File Created: 08−Apr−2006 02:0 1

BS Bit Size 8.750 IN
BSAL Borehole Salinit y 500.00 PPM
CSIZ Current Casing Size 9.625 IN
CWEI Casing Weigh t 32.30 LB/F
DFD Drilling Fluid Densit y 1.12 G/C3
DO Depth Offset for Playback 0.0 M
DORL Depth Offset for Repeat Analysi s 0.0 M
MST Mud Sample Temperature 18.00 DEGC
PP Playback Processing OFF
RMFS Resistivity of Mud Filtrate Sampl e 1.1440 OHMM
RW Resistivity of Connate Wate r 1.0000 OHMM
TD Total Depth 1198.9 M
TWS Temperature of Connate Water Sample 37.78 DEGC

ANALISIS DE REPETIBILIDAD



1100

AHT10_REP Curve  (AHT10_REP )
(OHMM)0 10

AHT90_REP Curve  (AHT90_REP )
(OHMM)0 10

BS_REP Curve  (BS_REP )
(IN)6 16

CALI_REP Curve  (CALI_REP )
(IN)6 16

DPHI_REP Curve  (DPHI_REP )
(V/V)0.4 0

PEF_REP Curve  (PEF_REP )
(−−−−)0 5

RWA_REP Curve  (RWA_REP )
(OHMM)0 1

SP_REP Curve  (SP_REP )
(MV)−80 20

SPHI_REP Curve  (SPHI_REP )
(V/V)0.4 0

TNPH_REP Curve  (TNPH_REP )
(V/V)0.4 0

TENS_REP
Curve  
(TENS_

REP)
(LBF)

0 1000

CAVERNA
From BS to CAL I

REVOQUE
From CALI to BS

Gas
From DPHI to TNPH

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Hole Volume Major Pip Every  1 M3

Integrated Cement Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Cement Volume Major Pip Every  1 M3

Time Mark Every  60 S



Parameters

AHT10_REP Curve  (AHT10_REP )
(OHMM)0 10

AHT90_REP Curve  (AHT90_REP )
(OHMM)0 10

BS_REP Curve  (BS_REP )
(IN)6 16

CALI_REP Curve  (CALI_REP )
(IN)6 16

DPHI_REP Curve  (DPHI_REP )
(V/V)0.4 0

PEF_REP Curve  (PEF_REP )
(−−−−)0 5

RWA_REP Curve  (RWA_REP )
(OHMM)0 1

SP_REP Curve  (SP_REP )
(MV)−80 20

SPHI_REP Curve  (SPHI_REP )
(V/V)0.4 0

TNPH_REP Curve  (TNPH_REP )
(V/V)0.4 0

TENS_REP
Curve  
(TENS_

REP)
(LBF)

0 1000

CAVERNA
From BS to CAL I

REVOQUE
From CALI to BS

Gas
From DPHI to TNPH

PIP SUMMARY

Integrated Hole Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Hole Volume Major Pip Every  1 M3

Integrated Cement Volume Minor Pip Every  0.1 M3
Integrated Cement Volume Major Pip Every  1 M3

Time Mark Every  60 S
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SPSO Sonic Porosity Sourc e DT
LDT−D: Litho Density −  D

BFM Borehole Fluid Medium LIQUID
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
DHC Density Hole Correction BS
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
FD Fluid Densit y 1 G/C3
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
MDEN Matrix Densit y 2.65 G/C3
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
WMUD Mud Weigh t 1.12 G/C3

CNT−H: Compensated Neutron − H
BHFL Borehole Fluid Typ e WATER
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
BSCO Borehole Salinity Correction Optio n YES
CCCO Casing & Cement Thickness Correction Option NO
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
FSAL Formation Salinit y −50000 PPM
FSCO Formation Salinity Correction Optio n NO
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
HSCO Hole Size Correction Option YES
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
MCCO Mud Cake Correction Option YES
MCOR Mud Correction NATU
MWCO Mud Weight Correction Option YES
PTCO Pressure/Temperature Correction Option YES
SDAT Standoff Data Source SOCN
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
SOCN Standoff Distanc e 0.5 IN
SOCO Standoff Correction Option NO

SGT−L: Scintillation Gamma−Ray − L

Parameters

DLIS Name Description Value
AIT−H: Array Induction Tool −  H

AHBHM Array Induction Borehole Correction Mod e 2_ComputeStandof f
AHBHV Array Induction Borehole Correction Code Version Numbe r 880
AHBLM Array Induction Basic Logs Mod e 6_One_Two_and_Fou r
AHBLV Array Induction Basic Logs Code Version Numbe r 108
AHCDE Array Induction Casing Detection Enabl e No
AHCEN Array Induction Tool Centering Flag (in Borehole ) Eccentered
AHFRSV Array Induction Response Set Version for Four ft Resolutio n 40.70.24.21
AHMRF Array Induction Mud Resistivity Facto r 1
AHORSV Array Induction Response Set Version for One ft Resolutio n 40.70.24.21
AHRFV Array Induction Radial Profiling Code Version Numbe r 700
AHRPV Array Induction Radial Parametrization Code Version Numbe r 223
AHSTA Array Induction Tool Standof f 1.5 IN
AHTRSV Array Induction Response Set Version for Two ft Resolutio n 40.70.24.21
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AITH_OneResTrueDeep
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
FEXP Form Factor Exponen t 2
FNUM Form Factor Numerato r 0.81
FPHI Form Factor Porosity Sourc e SPHI
GCSE Generalized Caliper Selection CALI
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC
SPDR SP Drif t 0.015 MV/M
SPNV SP Next Valu e 3 MV

DSLT−TCC: Digitizing Sonic Logging To ol
DSLT Firing Mod e BHC
Telemetry Mode DSLC_TCC

CDTS C−Delta−T Sha le 100 US/F
DTF Delta−T Flui d 189 US/F
DTM Delta−T Matri x 56 US/F
SPFS Sonic Porosity Formul a RAYMER_HUNT
SPSO Sonic Porosity Sourc e DT

LDT−D: Litho Density −  D



Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 2 1205.2 M 255.3 M

DEFAULT repetida_015PUP FN:24 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 8 1204.0 M 1085.2 M

Output DLIS File s
DEFAULT repetida_017PUP FN:28 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 1

BACKUP repetida_017PUP FN:29 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 5

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

 Format: COMBINADA_REP       Vertical Scale:   1:20 0  Graphics File Created: 08−Apr−2006 02:0 1

DO Depth Offset for Playback 0.0 M
DORL Depth Offset for Repeat Analysi s 0.0 M
MST Mud Sample Temperature 18.00 DEGC
PP Playback Processing OFF
RMFS Resistivity of Mud Filtrate Sampl e 1.1440 OHMM
RW Resistivity of Connate Wate r 1.0000 OHMM
TD Total Depth 1198.9 M
TWS Temperature of Connate Water Sample 37.78 DEGC

CHEQUEO EN CAÑERIA

SGT−L: Scintillation Gamma−Ray − L
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
DPPM Density Porosity Processing Mod e STAN
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC

RWA: Apparent Water Resistivit y
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AITH_OneResTrueDeep
FEXP Form Factor Exponen t 2
FNUM Form Factor Numerato r 0.81
FPHI Form Factor Porosity Sourc e SPHI
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES

ALLRES: Basic Resistivity Transform s
ARTS AIT Rt Selection (for ALLRES computation ) AITH_OneResTrueDeep
RTCO RTCO − Rt Invasion Correctio n YES

HOLEV: Integrated Hole/Cement Volum e
BHS Borehole Statu s OPEN
BHT Bottom Hole Temperature (used in calculations ) 70 DEGC
FCD Future Casing (Outer) Diamete r 5.5 IN
GCSE Generalized Caliper Selection CAL I
GDEV Average Angular Deviation of Borehole from Norma l 0 DEG
GGRD Geothermal Gradien t 0.018227 DC/M
GRSE Generalized Mud Resistivity Selection AITH_RESIST
GTSE Generalized Temperature Selection LINEAR_ESTIMATE
HVCS Integrated Hole Volume Caliper Selection AUTOMATIC
ISSBAR Barite Mud Switch NOBARITE
MATR Rock Matrix for Neutron Porosity Correction s SANDSTONE
SHT Surface Hole Temperature 20 DEGC

STI: Stuck Tool Indicato r
TDL Total Depth − Logge r 1198.90 M

System and Miscellaneous
BS Bit Size 8.750 IN
BSAL Borehole Salinit y 500.00 PPM
CSIZ Current Casing Size 9.625 IN
CWEI Casing Weigh t 32.30 LB/F
DFD Drilling Fluid Densit y 1.12 G/C3
DO Depth Offset for Playback 0.0 M
DORL Depth Offset for Repeat Analysi s 0.0 M



Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Delta−T (DT)
(US/F)150 50

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

SP (SP)
(MV)−80 20

Tension
(TENS)
(LBF)

1000 0

Transit Time 1 (TT1 )
(US)1200 200

Transit Time 2 (TT2 )
(US)1200 200

Transit Time 3 (TT3 )
(US)1200 200

Transit Time 4 (TT4 )
(US)1200 200

Cable
Drag

From D4T
to STIT

Caverna
From BS to CAL I

Tool/Tot .
Drag

From D4T
to STIA

Chequeo del sonico en caneria antes del perfil

Changed Parameter Summary

DLIS Name New Value Previous Valu e Depth & Time
SLEV 5000 5000    329.3 02:08:41

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

Input DLIS Files
DEFAULT zapato_006LUP FN:7 PRODUCER 07−Apr−2006 22:4 2 329.2 M 280.8 M

Output DLIS File s
DEFAULT zapato_021PUP FN:34 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 8 329.3 M 282.4 M

BACKUP zapato_021PUP FN:35 PRODUCER 08−Apr−2006 02:1 2 329.3 M 282.7 M

Revoque
From CALI to BS

Tool/Tot .

PIP SUMMARY

Integrated Transit Time Minor Pip Every  1 MS
Integrated Transit Time Major Pip Every  10 MS

Time Mark Every  60 S

MAXIS Field Log



Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Delta−T (DT)
(US/F)150 50

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

SP (SP)
(MV)−80 20

Tension
(TENS)
(LBF)

1000 0

Transit Time 1 (TT1 )
(US)1200 200

Transit Time 2 (TT2 )
(US)1200 200

Transit Time 3 (TT3 )
(US)1200 200

Transit Time 4 (TT4 )
(US)1200 200

Cable
Drag

From D4T
to STIT

Caverna
From BS to CAL I

Revoque
From CALI to BS

Tool/Tot .
Drag

From D4T
to STIA

PIP SUMMARY

Integrated Transit Time Minor Pip Every  1 MS
Integrated Transit Time Major Pip Every  10 MS

Time Mark Every  60 S
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Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 2 1205.2 M 255.3 M

DEFAULT zapato_006LUP FN:7 PRODUCER 07−Apr−2006 22:4 2 329.2 M 280.8 M

Output DLIS File s
DEFAULT zapato_021PUP FN:34 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 8 329.3 M 282.4 M

BACKUP zapato_021PUP FN:35 PRODUCER 08−Apr−2006 02:1 2 329.3 M 282.4 M

Input DLIS Files
DEFAULT zapato_006LUP FN:7 PRODUCER 07−Apr−2006 22:4 2 329.2 M 280.8 M

Output DLIS File s
DEFAULT zapato_021PUP FN:34 PRODUCER 08−Apr−2006 02:0 8

BACKUP zapato_021PUP FN:35 PRODUCER 08−Apr−2006 02:1 2

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

 Format: SONIC       Vertical Scale:   1:200  Graphics File Created: 08−Apr−2006 02:0 7

System and Miscellaneous
BS Bit Size 8.750 IN
DO Depth Offset for Playback 0.2 M
DORL Depth Offset for Repeat Analysi s 0.0 M
PP Playback Processing OFF

OP System Version: 14C0−302

Parameters

DLIS Name Description Valu e
AIT−H: Array Induction Tool −  H

SPDR SP Drif t 0.015 MV/M
SPNV SP Next Valu e 3 MV

DSLT−TCC: Digitizing Sonic Logging To ol
DSLT Firing Mod e BHC
Telemetry Mode DSLC_TCC

AMSG Auxiliary Minimum Sliding Gat e 140 US
CBAF CBL Adjustment Facto r 1
CBLG CBL Gate Width 45 US
DDEL Digitizing Dela y 200 US
DIVL DSLT Depth Sampling Interva l 20
DRCS DSLT DLIS Recording Siz e 120
DSIN Digitizing Sample Interva l 10
DTFS DSLC Telemetry Frame Size 280
DWCO Digitizing Word Coun t 120
GAI Manual Gain 40
ITTS Integrated Transit Time Sourc e DT
MAHTR Manual High Threshold Reference 140
MGAI Maximum Gain 60
MNHTR Minimum High Threshold Reference 120
NMSG Near Minimum Sliding Gate 260 US
NMXG Near Maximum Sliding Gate 750 US
RATE Firing Rat e R15
SFAF Sonic Formation Attenuation Facto r 0 DB/M
SGCL Sliding Gate Closing Delta− T 250 US/F
SGDT Sliding Gate Delta− T 65 US/F
SGW Sliding Gate Width 80 US
SLEV Signal Level for AGC 5000
WAGC Waveform AGC Allow/Disallow OFF
WMOD Waveform Firing Mode FULL

STI: Stuck Tool Indicato r
LBFR Trigger for MAXIS First Reading Labe l STI
STKT STI Stuck Threshold 0.762 M
TDD Total Depth − Drille r 1200.00 M
TDL Total Depth − Logge r 1198.90 M

System and Miscellaneous
BS Bit Size 8.750 IN

Time Mark Every  60 S



300

Analisis de repetibilidad del caliper en caneria

Changed Parameter Summary

DLIS Name New Value Previous Valu e Depth & Time
SLEV 5000 5000    329.3 02:08:41

OP System Version: 14C0−302
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

BS_REP Curve  (BS_REP )
(IN)6 16

CALI_REP Curve  (CALI_REP )
(IN)6 16

DT_REP Curve  (DT_REP )
(US/F)150 50

TENS_REP
Curve  
(TENS_

REP)
(LBF)

1000 0

TT1_REP Curve  (TT1_REP )
(US)1200 200

TT2_REP Curve  (TT2_REP )
(US)1200 200

TT3_REP Curve  (TT3_REP )
(US)1200 200

TT4_REP Curve  (TT4_REP )
(US)1200 200

Caverna
From BS to CAL I

Revoque
From CALI to BS

PIP SUMMARY

Integrated Transit Time Minor Pip Every  1 MS
Integrated Transit Time Major Pip Every  10 MS

Time Mark Every  60 S



Parameters

DLIS Name Description Valu e
DSLT−TCC: Digitizing Sonic Logging To ol

DSLT Firing Mod e BHC
Telemetry Mode DSLC_TCC

AMSG Auxiliary Minimum Sliding Gat e 140 US
CBAF CBL Adjustment Facto r 1
CBLG CBL Gate Width 45 US
DDEL Digitizing Dela y 200 US
DIVL DSLT Depth Sampling Interva l 20
DRCS DSLT DLIS Recording Siz e 120
DSIN Digitizing Sample Interva l 10
DTFS DSLC Telemetry Frame Size 280
DWCO Digitizing Word Coun t 120
GAI Manual Gain 40
ITTS Integrated Transit Time Sourc e DT
MAHTR Manual High Threshold Reference 140
MGAI Maximum Gain 60
MNHTR Minimum High Threshold Reference 120
NMSG Near Minimum Sliding Gate 260 US
NMXG Near Maximum Sliding Gate 750 US
RATE Firing Rat e R15
SFAF Sonic Formation Attenuation Facto r 0 DB/M
SGCL Sliding Gate Closing Delta− T 250 US/F
SGDT Sliding Gate Delta− T 65 US/F
SGW Sliding Gate Width 80 US
SLEV Signal Level for AGC 5000
WAGC Waveform AGC Allow/Disallow OFF
WMOD Waveform Firing Mode FULL

System and Miscellaneous
BS Bit Size 8.750 IN
DO Depth Offset for Playback 0.2 M

(US)1200 200
Revoque

From CALI to BS

PIP SUMMARY

Integrated Transit Time Minor Pip Every  1 MS
Integrated Transit Time Major Pip Every  10 MS

Time Mark Every  60 S

BS_REP Curve  (BS_REP )
(IN)6 16

CALI_REP Curve  (CALI_REP )
(IN)6 16

DT_REP Curve  (DT_REP )
(US/F)150 50

TENS_REP
Curve  
(TENS_

REP)
(LBF)

1000 0

TT1_REP Curve  (TT1_REP )
(US)1200 200

TT2_REP Curve  (TT2_REP )
(US)1200 200

TT3_REP Curve  (TT3_REP )
(US)1200 200

TT4_REP Curve  (TT4_REP )
(US)1200 200

Caverna
From BS to CAL I

Revoque
From CALI to BS

325



Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Delta−T (DT)
(US/F)150 50

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

SP (SP)
(MV)−80 20

Tension
(TENS)
(LBF)

1000 0

Transit Time 1 (TT1 )
(US)1200 200

Transit Time 2 (TT2 )
(US)1200 200

Transit Time 3 (TT3 )
(US)1200 200

Transit Time 4 (TT4 )
(US)1200 200

Cable
Drag

From D4T
to STIT

Caverna
From BS to CAL I

Revoque
From CALI to BS

Tool/Tot .
Drag

From D4T
to STIA

Integrated Transit Time Minor Pip Every  1 MS
Integrated Transit Time Major Pip Every  10 MS

Time Mark Every  60 S

Chequeo del sonico en caneria despues del perfil

OP System Version: 13C0−30 0
MCM

AIT−H 13C0−300 DSLT−TCC 13C0−300
LDT−D 13C0−300 CNT−H 13C0−300
SGT−L 13C0−300 TCC−BF 13C0−300

Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 09−Apr−2006 14:5 5 1205.2 M 255.3 M

Output DLIS File s
DEFAULT AIT_SONIC_LDL_CNL_052PU P FN:3 PRODUCER 09−Apr−2006 15:3 8 320.0 M 291.2 M

Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 08−Apr−2006 01:5 2 1205.2 M 255.3 M

DEFAULT zapato_006LUP FN:7 PRODUCER 07−Apr−2006 22:4 2 329.2 M 280.8 M

OP System Version: 14C0−30 2
MCM

AIT−H 14C0−302 DSLT−TCC 14C0−302
LDT−D 14C0−302 CNT−H 14C0−302
SGT−L 14C0−302 TCC−BF 14C0−302

 Format: SONIC_REP       Vertical Scale:   1:200  Graphics File Created: 08−Apr−2006 02:0 7

DO Depth Offset for Playback 0.2 M
DORL Depth Offset for Repeat Analysi s 0.0 M
PP Playback Processing OFF

PIP SUMMARY

Integrated Transit Time Minor Pip Every  1 MS



Parameters

DLIS Name Description Valu e
AIT−H: Array Induction Tool −  H

SPNV SP Next Valu e 3 MV
DSLT−TCC: Digitizing Sonic Logging To ol

DSLT Firing Mod e BHC
Telemetry Mode DSLC_TCC

AMSG Auxiliary Minimum Sliding Gat e 140 US
CBAF CBL Adjustment Facto r 1
CBLG CBL Gate Width 45 US
DDEL Digitizing Dela y 200 US
DIVL DSLT Depth Sampling Interva l 20
DRCS DSLT DLIS Recording Siz e 120
DSIN Digitizing Sample Interva l 10
DTFS DSLC Telemetry Frame Size 280
DWCO Digitizing Word Count 120

(M)0 20

SP (SP)
(MV)−80 20

Transit Time 3 (TT3 )
(US)1200 200

Transit Time 4 (TT4 )
(US)1200 200

Cable
Drag

From D4T
to STIT

Caverna
From BS to CAL I

Revoque
From CALI to BS

Tool/Tot .
Drag

From D4T
to STIA

PIP SUMMARY

Integrated Transit Time Minor Pip Every  1 MS
Integrated Transit Time Major Pip Every  10 MS

Time Mark Every  60 S

Bit Size (BS )
(IN)6 16

Caliper (CALI )
(IN)6 16

Delta−T (DT)
(US/F)150 50

Stuc k
Stretch
(STIT)

(M)0 20

Tension
(TENS)
(LBF)

1000 0

Transit Time 1 (TT1 )
(US)1200 200

Transit Time 2 (TT2 )
(US)1200 200

300



Measurement MasterNominal Before After Change Limit Units

Calibration and Check Summary

Output DLIS File s
DEFAULT AIT_SONIC_LDL_CNL_052PU P FN:3 PRODUCER 09−Apr−2006 15:3 8

Phase −   3  0          58.08      58.42      N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   2  0          58.89      59.23      N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   1  0          62.77      63.12      N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   0  0          63.81      64.16      N/A        N/A        N/A       DEG
Thru Cal Magnitude −   7  0          1.549      1.562      N/A        N/A        N/A       V
Thru Cal Magnitude −   6  0          2.101      2.121      N/A        N/A        N/A       V
Thru Cal Magnitude −   5  0          2.102      2.122      N/A        N/A        N/A       V
Thru Cal Magnitude −   4  0          1.442      1.456      N/A        N/A        N/A       V
Thru Cal Magnitude −   3  0          0.7680     0.7755     N/A        N/A        N/A       V
Thru Cal Magnitude −   2  0          0.6800     0.6868     N/A        N/A        N/A       V
Thru Cal Magnitude −   1  0          1.365      1.378      N/A        N/A        N/A       V
Thru Cal Magnitude −   0  0          0.6655     0.6719     N/A        N/A        N/A       V

Master: 20−Mar−2006 15:11   Before:  7−Apr−2006 21:57   
Array Induction Tool − H Wellsite Calibration − Electronics Calibration Check − Thru Cal Mag. & Phase 

MAXIS Field Log

CALIBRACIONES

OP System Version: 13C0−30 0
MCM

AIT−H 13C0−300 DSLT−TCC 13C0−300
LDT−D 13C0−300 CNT−H 13C0−300
SGT−L 13C0−300 TCC−BF 13C0−300

 Format: SONIC       Vertical Scale:   1:200  Graphics File Created: 09−Apr−2006 15:3 8

DWCO Digitizing Word Count 120
GAI Manual Gain 40
ITTS Integrated Transit Time Sourc e DT
MAHTR Manual High Threshold Reference 140
MGAI Maximum Gain 60
MNHTR Minimum High Threshold Reference 120
NMSG Near Minimum Sliding Gate 260 US
NMXG Near Maximum Sliding Gate 750 US
RATE Firing Rat e R15
SFAF Sonic Formation Attenuation Facto r 0 DB/M
SGCL Sliding Gate Closing Delta− T 250 US/F
SGDT Sliding Gate Delta− T 65 US/F
SGW Sliding Gate Width 80 US
SLEV Signal Level for AGC 5000
WAGC Waveform AGC Allow/Disallow OFF
WMOD Waveform Firing Mode FULL

STI: Stuck Tool Indicato r
LBFR Trigger for MAXIS First Reading Labe l STI
STKT STI Stuck Threshold 0.762 M
TDD Total Depth − Drille r 1200.00 M
TDL Total Depth − Logge r 1198.90 M

System and Miscellaneous
BS Bit Size 8.750 IN
DO Depth Offset for Playback 0.0 M
PP Playback Processing OFF

Input DLIS Files
DEFAULT PRINCIPAL_012PUP FN:19 PRODUCER 09−Apr−2006 14:5 5 1205.2 M 255.3 M

Output DLIS File s



SS Resolution Background  8.000      8.699      8.702      N/A        N/A        N/A       
LS Resolution Background  8.000      8.747      8.739      N/A        N/A        N/A       

Master: 18−Mar−2006 15:13   Before:  7−Apr−2006 21:59   
Litho Density − D Wellsite Calibration − Detectors Resolution From BKG Measurments 

SSHV Background  1500       1425       1426       N/A        N/A        N/A       V
LSHV Background  1500       1572       1568       N/A        N/A        N/A       V

Master: 18−Mar−2006 15:13   Before:  7−Apr−2006 21:59   
Litho Density − D Wellsite Calibration − Tool Quality Control Information HV 

SS2 Background  11.00      8.746      8.779      N/A        N/A        0.5000    CPS
SS1 Background  16.00      13.01      13.13      N/A        N/A        0.5000    CPS
LITH Background  5.500      4.756      4.723      N/A        N/A        0.3000    CPS
LS Background  57.00      49.28      49.41      N/A        N/A        1.000     CPS
LU Background  76.00      64.54      64.88      N/A        N/A        1.000     CPS
LL Background  20.00      17.02      16.97      N/A        N/A        1.000     CPS

Master: 18−Mar−2006 15:13   Before:  7−Apr−2006 21:59   
Litho Density − D Wellsite Calibration − Background Measurement 

Fine − Mag, Real, Imag −   2  0          0.9849     N/A        N/A        N/A        N/A       
Fine − Mag, Real, Imag −   1  0          0.9849     N/A        N/A        N/A        N/A       
Fine − Mag, Real, Imag −   0  0          0.9849     N/A        N/A        N/A        N/A       
Coarse − Mag, Real, Imag −   2  0          1.003      N/A        N/A        N/A        N/A       
Coarse − Mag, Real, Imag −   1  0          1.003      N/A        N/A        N/A        N/A       
Coarse − Mag, Real, Imag −   0  0          1.003      N/A        N/A        N/A        N/A       

Master: 20−Mar−2006 15:11   
Array Induction Tool − H Wellsite Calibration − Mud Gain Correction 

X Sonde Error Correction −   7  0          7.061      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
X Sonde Error Correction −   6  0         −2.076      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
X Sonde Error Correction −   5  0          5.499      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
X Sonde Error Correction −   4  0          19.43      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
X Sonde Error Correction −   3  0         −9.842      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
X Sonde Error Correction −   2  0          87.47      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
X Sonde Error Correction −   1  0          278.7      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
X Sonde Error Correction −   0  0         −274.4      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   7  0         −0.7056     N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M

Caliper Large Ring  12.00      N/A        11.71      N/A        N/A        N/A       IN
Caliper Small Ring  8.000      N/A        7.954      N/A        N/A        N/A       IN

Before:  7−Apr−2006 22:15   
Litho Density − D Wellsite Calibration − Caliper Calibration 

Phase −   7  0         −0.07804    N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   6  0          0.1480     N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   5  0         −0.2155     N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   4  0         −0.08802    N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   3  0          0.0001844  N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   2  0          0.07790    N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   1  0          0.7415     N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   0  0          0.8253     N/A        N/A        N/A        N/A       DEG
Test Loop Gain Magnitude −   7  0          1.044      N/A        N/A        N/A        N/A       V
Test Loop Gain Magnitude −   6  0          1.025      N/A        N/A        N/A        N/A       V
Test Loop Gain Magnitude −   5  0          1.016      N/A        N/A        N/A        N/A       V
Test Loop Gain Magnitude −   4  0          0.9973     N/A        N/A        N/A        N/A       V
Test Loop Gain Magnitude −   3  0          1.021      N/A        N/A        N/A        N/A       V
Test Loop Gain Magnitude −   2  0          1.020      N/A        N/A        N/A        N/A       V
Test Loop Gain Magnitude −   1  0          1.017      N/A        N/A        N/A        N/A       V
Test Loop Gain Magnitude −   0  0          1.017      N/A        N/A        N/A        N/A       V

Master: 20−Mar−2006 15:11   
Array Induction Tool − H Wellsite Calibration − Test Loop Gain Correction 

Array Induction Temperature Ze  0         −0.0002729 −0.0002529  N/A        N/A        N/A       V
Array Induction Temperature Pl  0.9150     0.9203     0.9203     N/A        N/A        N/A       V
Array Induction SPA Zero  0         −0.2626    −0.2517     N/A        N/A        N/A       MV
Array Induction SPA Plus  990.5      993.3      993.4      N/A        N/A        N/A       MV

Master: 20−Mar−2006 15:11   Before:  7−Apr−2006 21:57   
Array Induction Tool − H Wellsite Calibration − Electronics Calibration Check − Auxilliary 

Phase −   7  0          46.07      46.28      N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   6  0          49.63      49.94      N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   5  0          49.56      49.88      N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   4  0          51.54      51.87      N/A        N/A        N/A       DEG
Phase −   3  0          58.08      58.42      N/A        N/A        N/A       DEG

R Sonde Error Correction −   7  0         −0.7056     N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   6  0          9.838      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   5  0          12.94      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   4  0          25.75      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   3  0          60.83      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   2  0          104.5      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   1  0          147.7      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M
R Sonde Error Correction −   0  0         −73.61      N/A        N/A        N/A        N/A       MM/M

Master: 20−Mar−2006 15:11   
Array Induction Tool − H Wellsite Calibration − Sonde Error Correction 



Thermal Housing Size               3.365   IN. 
NCT−B Water Temperature      19.0      DEGC. 
  
The CNT Master Calibration Was Done With The Following Parameters : 
  

Gamma Ray (Calibrated)  165.0      N/A        165.0      N/A        N/A        15.00     GAPI
Gamma Ray (Jig − Bkg)  169.3      N/A        169.3      N/A        N/A        15.39     GAPI
Gamma Ray Background  30.00      N/A        17.64      N/A        N/A        N/A       GAPI

Before:  7−Apr−2006 21:56   
Scintillation Gamma−Ray − L Wellsite Calibration − Detector Calibration 

CNTC/CFTC (Tank)  2.159      2.305      −−  −−  −−  −−
Thermal Far Corr. (Tank)  2793       2507       −−  −−  −−  −− CPS
Thermal Near Corr. (Tank)  6031       5778       −−  −−  −−  −− CPS

Master: 10−Feb−2006 11:23   

Array Induction Tool − H / Equipment Identification

Primary Equipment:
Rm/SP Bottom Nose AHRM − A
Array Induction Sonde AHIS − BA 265

Auxiliary Equipment:

Idx

  1

  0

Phase

Before

Master

Before

Master

Value

 1.378    

 1.365    

 0.6719   

 0.6655   

Thru Cal Magnitude  V Nominal

 1.270    

 0.6050   

Value

 63.12    

 62.77    

 64.16    

 63.81    

Phase  DEG Nominal

 70.00    

 71.00    

Electronics Calibration Check − Thru Cal Mag. & Phase 

Array Induction Tool − H Wellsite Calibration

CNTC/CFTC (Jig)  2.327      2.327      2.362      N/A        N/A        N/A       
CFTC Jig  1195       1195       1179       N/A        N/A        N/A       CPS
CNTC Jig  2782       2782       2784       N/A        N/A        N/A       CPS

Master: 10−Feb−2006 11:38   Before:  7−Apr−2006 22:11   
Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Jig Measurement 

CFTC Background  0          1.044      0.4874     N/A        N/A        N/A       CPS
CNTC Background  1.000      0.5391     0          N/A        N/A        N/A       CPS

Master: 10−Feb−2006 11:14   Before:  7−Apr−2006 21:56   
Compensated Neutron − H Wellsite Calibration − Zero Measurement 

QR Calculated  1.000      0.9885     −−  −−  −−  −−
QLIR Calculated  1.390      1.387      −−  −−  −−  −−
QRLI Calculated  0.3900     0.3507     −−  −−  −−  −−
QRSS Calculated  0.7200     0.6862     −−  −−  −−  −−
QRLS Calculated  0.6500     0.6619     −−  −−  −−  −−

Master: 18−Mar−2006 15:31   
Litho Density − D Master Calibration − Spectrum Quality Ratios 

SS2 Iron  245.0      239.1      −−  −−  −−  −− CPS
SS1 Iron  155.0      160.4      −−  −−  −−  −− CPS
LITH Iron  30.00      34.95      −−  −−  −−  −− CPS
LS Iron  135.0      138.2      −−  −−  −−  −− CPS
LU Iron  120.0      118.5      −−  −−  −−  −− CPS
LL Iron  80.00      78.97      −−  −−  −−  −− CPS

Master: 18−Mar−2006 15:25   
Litho Density − D Master Calibration − Litholog Measurement 

SS2 Aluminum  260.0      263.5      −−  −−  −−  −− CPS
SS1 Aluminum  175.0      180.8      −−  −−  −−  −− CPS
LITH Aluminum  50.00      54.01      −−  −−  −−  −− CPS
LS Aluminum  155.0      154.0      −−  −−  −−  −− CPS
LU Aluminum  135.0      132.6      −−  −−  −−  −− CPS
LL Aluminum  90.00      87.74      −−  −−  −−  −− CPS

Master: 18−Mar−2006 15:30   
Litho Density − D Master Calibration − Aluminum Measurement 

Caliper Large Ring  12.00      N/A        11.71      N/A        N/A        N/A       IN

Thermal Near Corr. (Tank)  6031       5778       −−  −−  −−  −− CPS
Master: 10−Feb−2006 11:23   
Compensated Neutron − H Master Calibration − Tank Measurement 



Master: 20−Mar−2006 15:11

Idx

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

Value

 1.044    

 1.025    

 1.016    

 0.9973   

 1.021    

 1.020    

 1.017    

 1.017    

Test Loop Gain Magnitude  V

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

Value

−0.07804  

 0.1480   

−0.2155   

−0.08802  

 0.0001844

 0.07790  

 0.7415   

 0.8253   

Phase  DEG

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

Before

(Minimum)
 0.8700   

(Nominal)
 0.9150   

(Maximum)
 0.9600   

 0.9203   Before

(Minimum)
−0.05000  

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 0.05000  

−0.0002529

Master: 20−Mar−2006 15:11 Before:  7−Apr−2006 21:57

Test Loop Gain Correction 

Array Induction Tool − H Wellsite Calibration

Phase

Before

Master

Array Induction Temperature Plus   V Value

 0.9203   

 0.9203   

Phase

Before

Master

Array Induction Temperature Zero   V Value

−0.0002529

−0.0002729

Phase

Before

Master

Array Induction SPA Plus  MV

(Minimum)
 941.0    

(Nominal)
 990.5    

(Maximum)
 1040     

Value

 993.4    

 993.3    

Phase

Before

Master

Array Induction SPA Zero   MV

(Minimum)
−50.00    

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 50.00    

Value

−0.2517   

  7

  6

  5

  4

  3

  2

Before

Master

Before

Master

Before

Master

Before

Master

Before

Master

Before

Master

Before

 1.562    

 1.549    

 2.121    

 2.101    

 2.122    

 2.102    

 1.456    

 1.442    

 0.7755   

 0.7680   

 0.6868   

 0.6800   

 1.378    

(Minimum)
 60.00    %

(Nominal) (Maximum)
 140.0    %

 1.415    

 1.955    

 1.955    

 1.337    

 0.7040   

 0.6230   

 46.28    

 46.07    

 49.94    

 49.63    

 49.88    

 49.56    

 51.87    

 51.54    

 58.42    

 58.08    

 59.23    

 58.89    

 63.12    

(Minimum)
Nom −60.00    

(Nominal) (Maximum)
Nom +  60.00    

 53.00    

 57.00    

 57.00    

 59.00    

 65.00    

 66.00    

Master: 20−Mar−2006 15:11 Before:  7−Apr−2006 21:57

−0.2626   

Electronics Calibration Check − Auxilliary 

Array Induction Tool − H Wellsite Calibration



Phase

Master

Array Induction SPA Plus  MV Value

 993.3    

Phase

Master

Array Induction SPA Zero   MV

Master: 20−Mar−2006 15:11

Idx

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

Phase

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Value

 1.549    

 2.101    

 2.102    

 1.442    

 0.7680   

 0.6800   

 1.365    

 0.6655   

Thru Cal Magnitude  V

(Minimum)
 60.00    %

(Nominal) (Maximum)
 140.0    %

Nominal

 1.415    

 1.955    

 1.955    

 1.337    

 0.7040   

 0.6230   

 1.270    

 0.6050   

Value

 46.07    

 49.63    

 49.56    

 51.54    

 58.08    

 58.89    

 62.77    

 63.81    

Phase  DEG

(Minimum)
Nom −60.00    

(Nominal) (Maximum)
Nom +  60.00    

Master: 20−Mar−2006 15:11

  2

  1

  0

 1.003    

 1.003    

 1.003    

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

 0.9849   

 0.9849   

 0.9849   

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

Nominal

 53.00    

 57.00    

 57.00    

 59.00    

 65.00    

 66.00    

 70.00    

 71.00    

Electronics Calibration Check − Thru Cal Mag. & Phase 

Array Induction Tool − H Master Calibration

Value

−0.2626   

Electronics Calibration Check − Auxilliary 

Array Induction Tool − H Master Calibration

Idx

  0

Value

 1.003    

Coarse − Mag, Real, Imag  Value

 0.9849   

Fine − Mag, Real, Imag  

Master: 20−Mar−2006 15:11

Idx

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

Value

−0.7056   

 9.838    

 12.94    

 25.75    

 60.83    

 104.5    

 147.7    

−73.61    

R Sonde Error Correction  MM/M

(Minimum)
−5.000    

(Minimum)
 5.000    

(Minimum)
 4.000    

(Minimum)
 15.00    

(Minimum)
 39.00    

(Minimum)
 66.00    

(Minimum)
 114.0    

(Minimum)
−231.0    

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 10.00    

(Nominal)
 14.00    

(Nominal)
 25.00    

(Nominal)
 64.00    

(Nominal)
 111.0    

(Nominal)
 159.0    

(Nominal)
−56.00    

(Maximum)
 5.000    

(Maximum)
 15.00    

(Maximum)
 24.00    

(Maximum)
 35.00    

(Maximum)
 89.00    

(Maximum)
 156.0    

(Maximum)
 204.0    

(Maximum)
 119.0    

Value

 7.061    

−2.076    

 5.499    

 19.43    

−9.842    

 87.47    

 278.7    

−274.4    

X Sonde Error Correction  MM/M

(Minimum)
−30.00    

(Minimum)
−30.00    

(Minimum)
−50.00    

(Minimum)
−63.00    

(Minimum)
−250.0    

(Minimum)
−350.0    

(Minimum)
−625.0    

(Minimum)
−2250     

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 30.00    

(Maximum)
 30.00    

(Maximum)
 50.00    

(Maximum)
 63.00    

(Maximum)
 250.0    

(Maximum)
 350.0    

(Maximum)
 625.0    

(Maximum)
 2250     

Sonde Error Correction 

Array Induction Tool − H Wellsite Calibration

Mud Gain Correction 

Array Induction Tool − H Wellsite Calibration



Master: 20−Mar−2006 15:11

Idx

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

Value

−0.7056   

 9.838    

 12.94    

 25.75    

 60.83    

 104.5    

 147.7    

−73.61    

R Sonde Error Correction  MM/M

(Minimum)
−5.000    

(Minimum)
 5.000    

(Minimum)
 4.000    

(Minimum)
 15.00    

(Minimum)
 39.00    

(Minimum)
 66.00    

(Minimum)
 114.0    

(Minimum)
−231.0    

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 10.00    

(Nominal)
 14.00    

(Nominal)
 25.00    

(Nominal)
 64.00    

(Nominal)
 111.0    

(Nominal)
 159.0    

(Nominal)
−56.00    

(Maximum)
 5.000    

(Maximum)
 15.00    

(Maximum)
 24.00    

(Maximum)
 35.00    

(Maximum)
 89.00    

(Maximum)
 156.0    

(Maximum)
 204.0    

(Maximum)
 119.0    

Value

 7.061    

−2.076    

 5.499    

 19.43    

−9.842    

 87.47    

 278.7    

−274.4    

X Sonde Error Correction  MM/M

(Minimum)
−30.00    

(Minimum)
−30.00    

(Minimum)
−50.00    

(Minimum)
−63.00    

(Minimum)
−250.0    

(Minimum)
−350.0    

(Minimum)
−625.0    

(Minimum)
−2250     

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 30.00    

(Maximum)
 30.00    

(Maximum)
 50.00    

(Maximum)
 63.00    

(Maximum)
 250.0    

(Maximum)
 350.0    

(Maximum)
 625.0    

(Maximum)
 2250     

Master: 20−Mar−2006 15:11

  7  1.044    

(Minimum)
 0.9500   

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.050    

−0.07804  

(Minimum)
−3.000    

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 3.000    

Sonde Error Correction 

Array Induction Tool − H Master Calibration

Idx

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

Value

 1.044    

 1.025    

 1.016    

 0.9973   

 1.021    

 1.020    

 1.017    

 1.017    

Test Loop Gain Magnitude  V

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Minimum)
 0.9500   

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

(Maximum)
 1.050    

Value

−0.07804  

 0.1480   

−0.2155   

−0.08802  

 0.0001844

 0.07790  

 0.7415   

 0.8253   

Phase  DEG

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Minimum)
−3.000    

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

(Maximum)
 3.000    

Master: 20−Mar−2006 15:11

Phase

Master

Array Induction Temperature Plus   V

(Minimum)
 0.8700   

(Nominal)
 0.9150   

(Maximum)
 0.9600   

Value

 0.9203   

Phase

Master

Array Induction Temperature Zero   V

(Minimum)
−0.05000  

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 0.05000  

Value

−0.0002729

Master

(Minimum)
 941.0    

(Nominal)
 990.5    

(Maximum)
 1040     

 993.3    Master

(Minimum)
−50.00    

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 50.00    

−0.2626   

Test Loop Gain Correction 

Array Induction Tool − H Master Calibration



Phase LL Iron  CPS Value Phase LU Iron  CPS Value Phase LS Iron  CPS

Master: 18−Mar−2006 15:30

Phase

Master

LITH Aluminum  CPS

(Minimum)
 35.00    

(Nominal)
 50.00    

(Maximum)
 74.00    

Value

 54.01    

Phase

Master

SS1 Aluminum  CPS

(Minimum)
 125.0    

(Nominal)
 175.0    

(Maximum)
 256.0    

Value

 180.8    

Phase

Master

SS2 Aluminum  CPS

(Minimum)
 210.0    

(Nominal)
 260.0    

(Maximum)
 353.0    

Value

 263.5    

Phase

Master

LL Aluminum  CPS

(Minimum)
 70.00    

(Nominal)
 90.00    

(Maximum)
 125.0    

Value

 87.74    

Phase

Master

LU Aluminum  CPS

(Minimum)
 100.0    

(Nominal)
 135.0    

(Maximum)
 194.0    

Value

 132.6    

Phase

Master

LS Aluminum  CPS

(Minimum)
 120.0    

(Nominal)
 155.0    

(Maximum)
 217.0    

Phase

Before

Master

LS Resolution Background  

(Minimum)
 5.000    

(Nominal)
 8.000    

(Maximum)
 11.50    

Value

 8.739    

 8.747    

Phase

Before

Master

SS Resolution Background  

(Minimum)
 5.000    

(Nominal)
 8.000    

(Maximum)
 11.50    

Value

 8.702    

Master: 18−Mar−2006 15:13 Before:  7−Apr−2006 21:59

Phase

Before

Master

LITH Background  CPS

(Minimum)
 4.000    

(Nominal)
 5.500    

(Maximum)
 7.000    

Value

 4.723    

 4.756    

Phase

Before

Master

SS1 Background  CPS

(Minimum)
 12.00    

(Nominal)
 16.00    

(Maximum)
 19.50    

Value

 13.13    

 13.01    

Phase

Before

Master

SS2 Background  CPS

(Minimum)
 8.000    

(Nominal)
 11.00    

(Maximum)
 13.50    

Value

 8.779    

 8.746    

(Minimum)
 15.00    

(Nominal)
 20.00    

(Maximum)
 25.00    

(Minimum)
 58.00    

(Nominal)
 76.00    

(Maximum)
 94.00    

(Minimum)
 43.00    

(Nominal)
 57.00    

(Maximum)
 72.00    

 8.699    

Detectors Resolution From BKG Measurments 

Litho Density − D Wellsite Calibration

Master: 18−Mar−2006 15:13 Before:  7−Apr−2006 21:59

Value

 154.0    

Aluminum Measurement 

Litho Density − D Master Calibration

Value

Litholog Measurement 

Litho Density − D Master Calibration

Litho Density − D / Equipment Identification

Primary Equipment:
Nuclear Services Cartridge NSC − E 3709
Powered Gamma Detector PGD − G 920
Gamma Source Radioactive GSR − J 5045

Auxiliary Equipment:
Density Resistivity Sonde DRS − C 920
Electronics Cartridge Housing ECH − MKA 3709
Powered Detector Housing PDH − L 2761

Master: 20−Mar−2006 15:11

Idx

  2

  1

  0

Value

 1.003    

 1.003    

 1.003    

Coarse − Mag, Real, Imag  

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

Value

 0.9849   

 0.9849   

 0.9849   

Fine − Mag, Real, Imag  

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Minimum)
 0.8000   

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

(Maximum)
 1.200    

Phase

Before

Master

LL Background  CPS

 15.00     20.00     25.00    

Value

 16.97    

 17.02    

Phase

Before

Master

LU Background  CPS

 58.00     76.00     94.00    

Value

 64.88    

 64.54    

Phase

Before

Master

LS Background  CPS

 43.00     57.00     72.00    

 49.28    

Value

 49.41    

Background Measurement 

Litho Density − D Wellsite Calibration

Mud Gain Correction 

Array Induction Tool − H Master Calibration



Compensated Neutron Housing CNH − A 2021
Neutron Calibration Tank NCT − B

Scintillation Gamma−Ray − L / Equipment Identification

Master: 10−Feb−2006 11:23

Phase

Master

Thermal Near Corr. (Tank)  CPS

(Minimum)
 5000     

(Nominal)
 6031     

(Maximum)
 7200     

Value

 5778     

Phase

Master

Thermal Far Corr. (Tank)  CPS

(Minimum)
 2075     

(Nominal)
 2793     

(Maximum)
 3125     

Value

 2507     

Phase

Master

CNTC/CFTC (Tank)  

(Minimum)
 2.120    

(Nominal)
 2.159    

(Maximum)
 2.540    

Master: 10−Feb−2006 11:38 Before:  7−Apr−2006 22:11

Phase

Before

Master

CNTC Jig  CPS

(Minimum)
 2643     

(Nominal)
 2782     

(Maximum)
 2921     

Value

 2784     

 2782     

Phase

Before

Master

CFTC Jig  CPS

(Minimum)
 1136     

(Nominal)
 1195     

(Maximum)
 1255     

Value

 1179     

 1195     

Phase

Before

Master

CNTC/CFTC (Jig)  

(Minimum)
 2.287    

(Nominal)
 2.327    

(Maximum)
 2.367    

Value

 2.362    

Phase

Before

Master

CNTC Background  CPS

(Minimum)
−0.010000 

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 5.000    

Value

 0        

 0.5391   

Phase

Before

Master

CFTC Background  CPS

(Minimum)
−0.010000 

(Nominal)
 0        

(Maximum)
 5.000    

 1.044    

Value

 0.4874   

Zero Measurement 

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration

Master: 10−Feb−2006 11:14 Before:  7−Apr−2006 21:56

 2.327    

Jig Measurement 

Compensated Neutron − H Wellsite Calibration

Value

 2.305    

Tank Measurement 

Compensated Neutron − H Master Calibration

Compensated Neutron − H / Equipment Identification

Primary Equipment:
Compensated Neutron Cartridge CNC − HA 212
Neutron Logging Source NLS − KL
Neutron Source Radioactive NSR − F 2112
Compensated Neutron Box CNB − AB
Neutron Detector without Alpha Source CND − NA
Compensated Neutron Box CNB − AB

Auxiliary Equipment:
Compensated Neutron Housing CNH − A 2021
Neutron Calibration Tank NCT − B

Master: 18−Mar−2006 15:31

Phase

Master

QLIR Calculated  

(Minimum)
 1.290    

(Nominal)
 1.390    

(Maximum)
 1.450    

Value

 1.387    

Phase

Master

QR Calculated  

(Minimum)
 0.9800   

(Nominal)
 1.000    

(Maximum)
 1.020    

Value

 0.9885   

Phase

Master

QRLS Calculated  

(Minimum)
 0.6000   

(Nominal)
 0.6500   

(Maximum)
 0.7000   

Value

 0.6619   

Phase

Master

QRSS Calculated  

(Minimum)
 0.6200   

(Nominal)
 0.7200   

(Maximum)
 0.8200   

Value

 0.6862   

Phase

Master

QRLI Calculated  

(Minimum)
 0.2900   

(Nominal)
 0.3900   

(Maximum)
 0.4500   

Master: 18−Mar−2006 15:25

Phase

Master

LITH Iron  CPS

(Minimum)
 15.00    

(Nominal)
 30.00    

(Maximum)
 51.00    

Value

 34.95    

Phase

Master

SS1 Iron  CPS

(Minimum)
 105.0    

(Nominal)
 155.0    

(Maximum)
 234.0    

Value

 160.4    

Phase

Master

SS2 Iron  CPS

(Minimum)
 190.0    

(Nominal)
 245.0    

(Maximum)
 325.0    

Value

 239.1    

Phase

Master

LL Iron  CPS

(Minimum)
 60.00    

(Nominal)
 80.00    

(Maximum)
 114.0    

Value

 78.97    

Phase

Master

LU Iron  CPS

(Minimum)
 85.00    

(Nominal)
 120.0    

(Maximum)
 177.0    

Value

 118.5    

Phase

Master

LS Iron  CPS

(Minimum)
 100.0    

(Nominal)
 135.0    

(Maximum)
 193.0    

Value

 138.2    

Value

 0.3507   

Spectrum Quality Ratios 

Litho Density − D Master Calibration



COMBINADA

ESCALA: 1/200

ARGENTINA 540.31 mPAIS: NIVEL TERRENO

Primary Equipment:
Scintillation Gamma Cartridge SGC − SA
Scintillation Gamma Detector SGD − TAA

Auxiliary Equipment:
Scintillation Gamma Housing SGH − K 776
Gamma Source Radioactive GSR − U/Y

Before:  7−Apr−2006 21:56

Phase

Before

Gamma Ray Background  GAPI

(Minimum)
 0        

(Nominal)
 30.00    

(Maximum)
 120.0    

Value

 17.64    

Phase

Before

Gamma Ray (Jig − Bkg)  GAPI

(Minimum)
 153.9    

(Nominal)
 169.3    

(Maximum)
 184.7    

Value

 169.3    

Phase

Before

Gamma Ray (Calibrated)  GAPI

(Minimum)
 150.0    

(Nominal)
 165.0    

(Maximum)
 180.0    

Value

 165.0    

Detector Calibration 

Scintillation Gamma−Ray − L Wellsite Calibration

COMBINADA

YPF S.A.

YPF.Ch.RA−222
RESTINGA AL I
CHUBUT
ARGENTINA

1196.5 m

1198.9 m

1200 m

544.86 m

544.56 m

540.31 m

COMPANIA:

POZO:

CAMPO:

PAIS:

PRIMERA LECTURA

PROFUNDIDAD PERFIL

PROF. PERFORADOR

BUJE DE VASTAGO

MESA ROTATIVA

NIVEL TERRENO

PROVINCIA:













Area de reserva / Bloque Restinga Alli

Unidad de Negocios Chubut

Pozo YPF.Ch.RA-222

PEP

Evento

COSTO TOTAL PLANIFICADO DABC en U$S

COSTO TOTAL PLANIFICADO IAP en U$S

COSTO TOTAL PROGRAMADO en U$S

COSTO PROGRAMADO Vs IAP

TIEMPO PROGRAMADO DABC (c/DTM )

TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (c/DTM )

TIEMPO PROGRAMADO Vs DABC

EQUIPO SAN ANTONIO INT.-255

Líder de Proyecto

Ingeniero de WO

Jefe de Operaciones

Jefe de Ingeniería P&WO

Gerente de P&WO

Firmas

Versión Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha

Ingeniero de WO
Referente  

Ingeniería WO

Jefe de 

Operaciones 

WO

Revision 01 Matias Ureta Jorge Gomez Jose Oller

21/04/2014

Matias Ureta

DANIELA VANWYK

Jorge Gomez

Anibal Gariniani

Última Modificación

Preparado Revisado Aprobado

Jose Oller

REPARACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

RS1FC.13Y2.98.R4000

129.283

121.488

62.999

-48.14%

9

4.1

-54.11%
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Información Básica (Nota: En caso que no se disponga completar (N/D) o bien no aplica (N/A))

Restinga Alli

Restinga Alli

Chubut

Inyector

x= 4945087 y= 2614564

WO

Vertical

RS1FC.13Y2.98.R4000

121487.5 USD

121487.5 USD

Datos Pozos actual  

1.8 18%H2O

Tope Base Metros

788.00 790.00 2.00 Fracturada

851.00 852.00 1.00 Abierto

858.00 860.00 2.00 Abierto

870.50 873.00 2.50 Abierto

878.50 880.00 1.50 Abierto

Nombre del Yacimiento

Bloque

Provincia

Tipo de Pozo

Coordenadas Superficie

Objetivo de la Intervención

Trayectoria del Pozo

PEPA/OI/CC

Datos de CGS de aislación:

Costo Lifting (Etapa 30)

Instalación actual

Instalación de superficie

Ultimo control

Costo IAP (Etapa 30)

Año de perforación

Estado Actual

Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

YPF.Ch.RA-222

PRE  DRILLING DATA PACKAGE
Nombre del Pozo

Líder de Proyecto

Fecha

PDDP (Versión)

Parado S/ instalación

Ultima intervención

Estado del pozo

Pozos cercanos

Notas adicionales

Parado. Sin Instalación de Producción.

27/02/2011

2006

27/10/2009 Produce (m3/dia)

Capas existentes: Estado

RA-214, RA-204, RA-223.

  V   D   C 

YPF Confidencial 21/04/2014 Página 2



Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

PRE  DRILLING DATA PACKAGE

  V   D   C 

Propuesta Perfilaje, Punzados y Ensayos

Tope Base Metros TPP Carga [gr] Defasaje Ensayo Presión (psi) Densidad

0.0

Total 0 m

Propuesta de Estimulación / Cementación

Gradiente de Fractura de Pozos Vecinos y/o Gradiente Estimado

Tope Base
Min

Estimada
Probable

Max

Posible

Candidata 

o 

Confirmad

a

Ensayo 

PostFract

Probar Admisión en conjunto

Formación Comentario

Fracturas:

Ácidos:

Cementación:

Post Estimulación:

Comentarios:

Presión psi/ft

Tipo de Tratamiento: 

Perfilaje:

Fluido esperado

Método de Punzado:

Fluido de Completación:

Comentarios:

Ensayos:

Comentarios

No se realizarán nuevos punzados

Fluido compatible con Formación

YPF Confidencial 21/04/2014 Página 3



Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

PRE  DRILLING DATA PACKAGE

  V   D   C 

Secuencia Operativa

1 Montar equipo + Colocar BOP.
2 Calibrar pozo hasta 1054 m.(collar).
3 Probar Admisión en conjunto.desde 788 a880 mts, con 200 400 y 600 psi 15 min .
4 Bajar Instalación de inyección con packer en 700 m.
5 Desmontar Equipo Completo.

Instalación estimada

Firmas & Aprobaciones

Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha Iniciales Rol Fecha

Proyectista
Jefe de 

Proyecto
Líder de Proyecto

0

Anexos N°1:

Anexos N°2:

Preparado Revisado Aprobado

Versión

Otros/comentarios

Tipo de instalación: 

Etapa Descripción

Profundidad Descripción de herramienta

Otros/comentarios

YPF Confidencial 21/04/2014 Página 4



SAN ANTONIO INT.-255 Pozo Anterior
Pozo 

Siguiente

Cia Cto Cia.Frac
Pto Programa Duración [hs]

Cia Cabke Cia. Estim 1 25                 

2 20                 

CSG 9"5/8 # 36 lb/ft 3 11                 

Ø Int.: 226.59 / Ext.: 244.5 mm 4 38                 

5 4                   

6 1                   

Zapato 9"5/8: 300.74 mbbp

CSG 5"1/2 # 17 lb/ft

Ø Int.: 124.26 / Ext.: 139.7 mm

Tope de cemento:  m

CAUDAL 

(lts/hs)
FLUIDO

NIVEL  

(m)
CARR I.T. (%)

% AGUA 

SEP

Temp  

(°C)

SAL  

(gr/lts)

DEN 

(gr/cm3)

788/790

851/852

858/860

870.5/873

878.5/880

Collar 5"1/2: 1054 mbbp

Zapato 5"1/2: 1067 mbbp

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

Revision 01

Fecha
Descripción

PRUBA DE INYECTABILIDAD CON PLANTA

-Montar cabeza de pozo + puente de inyección 

TRANSPORTAR EQUIPO, ACONDICIONAR BOCA DE POZO Y MONTAR EQUIPO 

- Chequear estado y dimensión de la Locación.CALIBRAR Y ROTAR HASTA COLLAR (1054 m)

- Realizar reunion de seguridad

Ensayos de capa Análisis de Fluido

PRUEBA DE ADMISION

- Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareasBAJAR INSTALACIÓN SELECTIVA DE INYECCIÓN (CONFIRMAR CON 

PRODUCCION)

DESMONTAR EQUIPO

- Desmontar BOP. Montar cabeza de pozo + puente de producción. 

      

 ENSAYO INYECCION "A"                       . 
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>OH - CAÑERIA GUIA

N° 

Piezas
Componente Tipo

Diám.

nom.
Condición Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque

Conex.s

up DE

Conex.sup

.Largo

0

0

0 0

>OH - CAÑERIA AISLACION

N° 

Piezas
Componente Tipo

Diám.

nom.
Condición Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque

Conex.s

up DE

Conex.sup

.Largo

0

0.00

0.00

0 0

Diagrama de pozo

Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

  V   D   C 

03/04/2006

N° Piezas Componente Tipo Diám.nom. Condición Fabricante Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque Conex.sup DE
Conex.sup

.Largo

1 CASING SIN COSTURA 9.625 NUEVO SIDERCA 14.34 0 K-55 0 36 LT&C 0 0 0 0

20 CASING SIN COSTURA 9.625 NUEVO SIDERCA 286.4 14.34 H-40 0 32.3 ST&C 0 0 0 0

1 ZAPATO GUIA 9.625 NUEVO FADAC 0.3 300.74 0 0 0 0 0 0

301.04 301.04

09/04/2006

N° Piezas Componente Tipo Diám.nom. Condición Fabricante Long [m] Tope [m] Grado DImín Peso Rosca Calibre Torque Conex.sup DE
Conex.sup

.Largo

85 CASING CON COSTURA 5.5 NUEVO TUBHIER 1,054.59 0 J-55 5.012 14 ST&C 127.7 180 6.05 0.17

1 COLLAR DIFERENCIAL 5.5 NUEVO FADAC 0.5 1,054.59 0 0 0 0 0 0

1 CASING CON COSTURA 5.5 NUEVO TUBHIER 12.4 1,055.09 J-55 5.012 14 ST&C 127.7 180 6.05 0.17

1 ZAPATO FLOTADOR 5.5 NUEVO FADAC 0.3 1,067.49 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1,067.79 0 0 0 0 0 0

1,067.79 1,067.79

>OH - CAÑERIA GUIA

>OH - CAÑERIA AISLACION
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0 Total 4.1 62999.3

Punto de 

programa Fase Tiempo [días] Costos [USD]

1
Transporte_y_montaj

e
1.04 21763

2 Acondicionar_pozo 0.83 11377

3 Ensayo_de_pozo 0.46 6699

4 Bajar_instalación 1.59 20260

5 Desmontaje 0.17 2850

6 Ensayo de pozo 0.04 51

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

Avance de tiempos y costos estimados

Revision 01
PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN 

YPF.Ch.RA-222

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

700000

1

2

3

4

5

6

7

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Costos [USD] Punto de programa 

Tiempo [días] 

Tiempo y costos 

Punto de programa

Costo acumulado [USD]

  V      C 

Transporte_y_montaje Acondicionar_pozo Ensayo_de_pozo Bajar_instalación Desmontaje Ensayo de pozo

1 2 3 4 5 6

Costos [USD] 21763 11377 6699 20260 2850 51

Tiempo [días] 1.04 0.83 0.46 1.59 0.17 0.04

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0

5000

10000

15000

20000

25000
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Posición Interno Celular

Gerente de perforación y WO

Ingeniero de Workover 35235

Jefe  Ingeniería 35587

Company Man 154763435

Jefe de Operaciones WO 35085

Spervisor WO 35084

Líder de Proyecto

Ingeniería de Reservorios

0297-155925707

0297-155942080

0297-154776148

Ingeniería Producción

0297-154283216

0297-154423898

0297-155934862

Guardia  ZC

Guardia ET - ESC

Guardia MB

Matias Ureta

Políticas de Control

Seguir los lineamientos establecidos en la normativa de control de pozo

Pautas de Seguridad y Medio Ambiente

Jorge Gomez

Seguir los lineamientos establecidos en la normativa de control de pozo.

PABLO BAZAN - DIMITRIADIS FRANCO

Jose Oller

DANIELA VANWYK

JUAN CARLOS BAZAN / ANTONIO GIMENEZ

Guardia  ZC

Guardia ET - ESC

Guardia MB

Personal Responsable

Nombre y Apellido

Anibal Gariniani

Revision 01

PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN 

YPF.Ch.RA-222

Seguridad de la información

Toda información remitidas a las compañías de servicios debe realizarse a través de la oficina de perforación con el aval del ingeniero 

de proyecto.

La información requerida a los entes gubernamentales, superficiarios y asociaciones vecinales se realizarán a través del 

departamento correspondiente de YPF S.A.

Se deberá tomar en consideración la realizacion de analisis de riesgo en cada tarea que salga de los lineamientos establecidos en los 

procediminetos operativos.

Procedimientos de Cierre y Control de Pozo

  V   D   C 
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Punto de 

Programa

Actividad 

DFW
Tiempo [hs]

Tiempo 

[días]

Costos 

[USD]

1 Transporte_y_

montaje
25.00 1.04      21.762.69 

2 Acondicionar_

pozo
19.84 0.83      11.377.00 

3 Ensayo_de_p

ozo
11.05 0.46        6.698.76 

Actividades Complementarias

SAN ANTONIO INT.-255

Revision 01
PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222

TRANSPORTAR EQUIPO, ACONDICIONAR BOCA DE POZO Y MONTAR EQUIPO 

- Chequear estado y dimensión de la Locación.

-Transportar equipo y distribuir cargas. 

- Realizar reunión de seguridad y medio ambiente antes de iniciar cualquier operación con todo el personal 

involucrado para explicar las maniobras a realizar, identificar riesgos, asignar roles y poner en conocimiento de todo 

el personal los planes de contingencia y llamadas de emergencia.

- Cumplir con todos los procedimientos Operativos. 

- Montar y acondicionar campamento. 

- Acondicionar boca de pozo e instalación en general  

- Montar piletas, armar circuito, montar línea de venteo y conectar bomba.  

- Verificar presiones de boca de pozo.   

- Probar anclajes. Atracar y nivelar subestructura, planchada y mástil de equipo.

- Realizar los Check List correspondientes.

- Recibir,y acondicionar tubulares, materiales y Htas

- Acondicionar área de trabajo

- Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas

- Instalar probar BOP según procedimientos.

CALIBRAR Y ROTAR HASTA COLLAR (1054 m)

- Realizar reunion de seguridad

- Armar fresa plana 120 mm + 2 PM + TBG 2.7/8" J-55, midiendo y calibrando hasta fondo.

- Calibrar hasta collar en 1054 mbbp.

- Preparar agua con Marcat al 0,4%, y circular fondo y medio.

- Sacar sarta en doble.

Nota: disponer de dispersante para circular, antecedentes de petroleo viscoso.

           Aporte de abundante relleno en intervenciones anteriores, (ver anexo) prever disponibilidad de bba 

bailer para limpieza, dependerá de las condiciones y la cantidad de relleno que se encuentren.

Nota I: Asegurar buena circulación por la fresa, circular cada 400 mt, evaluar retorno a superficie.

PRUEBA DE ADMISION

- Realizar reunión de seguridad / Coordinar tareas

- Armar medir y calibrar  conjunto de TPN-PKR 5 1/2, 

- Profundizar y fijar en 780 mbbp.

- Realizar PBa de admisión al conjunto de punzados, 788 a 880 mt , con 200 400 y 600 psi  estabilizar 15 min 

VER ANTECEDENTES DE POZO

Acumular Agua.

Prever Fresa.

Prever sarta de 110 Tubings 2 7/8" 

J-55 6,5#  (Grado 2 o en su 

defecto nuevos).

Secuencia Operativa

Descripción
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Revision 01
PROGRAMA OPERATIVO DE REPARACIÓN

 YPF.Ch.RA-222
      

4 Bajar_instalaci

ón
38.20 1.59      20.259.61 

5 Desmontaje 4.00 0.17        2.850.04 

6 Ensayo de 

pozo
1.00 0.04             50.86 

99.09 4.13 62.998.97     

Descripción Un. m/unidad Longitud total O.D. I.D.
Peso x m 

[kg/m)

Peso total 

[ton]

Fresa Calibradora 1 0.6 0.60 120 2 126.00 0.076Cross over 3 1/2" IF 

* 4 IF 1 0.3 0.90 120 2.875 17.76 0.081

Spiral-Wate  3 1/8" 4 9.14 37.46 4.725 2 87.32 3.273Cross over 4 3/4" IF 

* 3 1/2 8RD 1 0.3 37.76 4.725 2.875 15.00 3.278Cross over 3 ½ 8RD 

* 2 7/8 8RD 1 0.3 38.06 4.125 59.61 13.32 3.282Tubing 2.875 - 6.5 

Lb/pie 110 9.3 1061.06 93.1672 59.6138 9.62 13.123

Se efectuaran charlas previas a los movimientos de materiales, se recordaran los PO para estos trabajos teniendo en cuenta los EPP necesarios en cada caso, para 

BOX

En caso de surgencia durante los punzados: Prever tapón WRTP del diametro del CSG. Prever una taponera adicional a la cia de cable para fijación de dicho tapón.

Columna de Maniobra y Fresas

Riesgos claves  

Riesgos identificados y plan de mitigación

MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE GRAN PORTE EN LAS AREAS DE TRABAJO

ESTIMULACIONES

Plan de mitigación

PIN

DETALLES DE LA COLUMNA DE MANIOBRA

El equipo contará con monitoreo continuo de H2S en BDP y Pileta, inspeccionado por el ente autorizado y debidamente documentado. El personal deberá efectuar 

Se realizará un control, del material que se someterá a presión, IND de los materiales en inspección visual y correcto eslingado de las lineas.

Total

3 1/2 8RD

3 ½ 8RD

2.875 8RD

3 1/2 IF (NC 38)

2 7/8 8RD

2.875 8RD

4 3/4" IF

4 IF

4 3/4" IF

3 1/2" IF

4 IF

3 1/2 IF (NC 38)

POSIBLE EXPOSICIÓN A H2S

PUNZADOS

BAJAR INSTALACIÓN SELECTIVA DE INYECCIÓN (CONFIRMAR CON PRODUCCION)

.- Armar y bajar diseño de instalación final con operador de Contratista en locación.

.- Verificar medidas en superficie.

.- Circular con bactericida. De permitirlo los espacios dejar al menos 3 tbg por debajo del último mandril.                                                                                                                          

.- Ajustar medidas con Neutrón Fino.

.- Verificar que ningún PKR o TDM quede sobre cupla de csg ni sobre punzados.                                                                                                                     

.- Realizar perfil de tránsito para verificar hermeticidad (Confirmar con Reservorios)

DESMONTAR EQUIPO

- Desmontar BOP. Montar cabeza de pozo + puente de producción. 

- Desmontar equipo total para transportar. 

- Acondicionar locación y entregar a Producción.

PRUBA DE INYECTABILIDAD CON PLANTA

-Montar cabeza de pozo + puente de inyección 

-Prueba de admisión con planta durante 6hs, 3hs a máxima presión de planta (200 kg/cm2) Verificar que no haya 

presión por entre columna
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Pozo : YPF.Ch.RA-222

Evento: WORKOVER [INT]

Inicio : 27/02/2011

Fin : 28/02/2011

Equipo: PRIDE INTERNAT.-106

Hasta Hrs Detalle Actividad Fase

12:30 0.5

Transporta equipo desde el pozo RA-619 hasta el pozo RA-222 sobre una distancia de 5 klm recorridos, con precaucion 

por baja pronunciada y por subidas pronunciada 01B 1

12:45 0.25 Descarga presion por directa e inversa hasta observar pozo normal- 6 11

13:00 0.25 Desarma puente de produccion 13 11

14:45 1.75

Atraca y monta equipo completo, con precaucion x viento, operario Vazquez roberto, chequea traba de segun tramo 

de equipo 01B 1

15:00 0.25 Ingresa transporte Mansilla y descarga materiales 13 11

15:45 0.75

Coloca trozo de mbra, tensiona gradualmente y maniobra hta en reiteradas oportunidades con distintas tensiones 

hasta conseguir desclavar bba c/12000 lbs totales,no se observa giro de hta, retira trozo de mbra + vastago de 1 1/4" x 

10 + ratigan de pozo 10 11

16:30 0.75

Rebate y posiciona piso de trabajo, acond escalera y barandas, coloca bop + econ de v/b, cuelga llave hdca de v/b, 

acond bandejas ecologicas.- 10 11

18:00 1.5 Equipo parado por intervencion mecanico-2AM 13 11

20:00 2

Saca desarmando # 4 # trozo de 1" x 2 + 2" x 4 + 1" x 6 + # 70 # v/b de 7/8" x 25, con 

precaucion por venir desplazando petroleo x directa evacuando a carretilla + bandeja 

ecologica, con precaucion por viento sin terminar.Nota: no se coloca carta de 

registrador de peso x perdidas de fluido en manguera, se le comunico novedades sup: 

YPF. OMAR CASAS 10 11

20:15 0.25 Realiza charla de inicio de tarea 11 11

21:45 1.5

Saca desarmando # 40 # v/b de 7/8" x 25, con precaucion por venir desplazando petroleo x directa evacuando a 

carretilla + bandeja ecologica, con precaucion por viento parcial sacado 110 + Bba de PCP insertable, acondiciona y 

limpia htas Nota: no se coloca carta de registrador de peso por perdidas de fluido en manguera 10 11

22:30 0.75 Retira llave hca de v/b + elementos + bandejas ecologicas, rebate y asegura piso de trabajo en torre de equipo. 10 11

23:00 0.5

Afloja tapa superior de PAG, retira medialunas de metal + goma, medida de cuñas (16,5 cms sin cupla), coloca niple ø 2 

7/8'' de maniobra, ajusta el mismo, tensiona gradualmente hta,despega cuñas colgadoras, retira de boca de pozo con 

dispositivo, afloja parte inferior de PAG doble, retira de boca de pozo + goma empaquetadora. 10 11

00:00 1

Coloca y ajusta brida adaptadora en boca de pozo, levanta y coloca BOP hca de tbg's ø 7 1/16'' x 3.000 psi + sombrero 

ecologico + plato porta cuñas, coloca esparragos, torquea con llave de golpe, conecta mangueras ignifugas, prueba 

cierre parcial, ok. 10 11

00:45 0.75 Rebate piso de trabajo, coloca barandas, cuelga llave hca de tbg's + acondiciona elementos de tbg's. 10 11

03:00 2.25

Saca # 89 # tbg,s ø 2 7/8" en single,estibando a caballetes auxiliares,con apoyo del malacate de equipo,colocando 

guardarroscas y tapas a pines,parcial sacados 89 tbg,s 10 11

03:15 0.25

Desarma diseño con # 1 # reduccion ø 2 7/8" x 2 3/8" + # 1 # tbg,s ø 2 3/8" + # 1 # bhd ø 2 3/8" + # 1 # reduccion ø 2 

7/8" x 2 3/8" + # 1 # tbg,s ø 2 7/8" + # 1 # Ancla de torque ø 5 1/2"- 10 11

04:00 0.75 Desarma llave hidraulica de tbg,s + barandas + escaleras + elementos de tbg,s + piso de trabajo- 13 11

05:00 1

Desconecta mangueras ignifugas, afloja plato porta cuñas + sombrero ecologico, afloja esparragos, levanta y retira 

BOP hca de tbg's + brida adaptadora. 10 11

05:30 0.5

Afloja y retira cabeza de pozo con valvulas laterales y coloca reduccion botella ø 5 1/2" x 2' + # 1 # valvula ø 2" + # 1 # 

tapon ciego ø 2",ajusta y torquea el mismo. 10 11

07:00 1.5 Desmonta equipo completo. 01B 1

Pozo : YPF.Ch.RA-222

Evento: WORKOVER [INT]

Inicio : 26/05/2007

Fin : 07/06/2007

Equipo: VENVER-10

Hasta Hrs Detalle Actividad Fase

01:15 1.25

Transporta equipo desde pozo LB-49 bat.la begonia ,con destino a pozo RA-222 sin terminar ,detiene transporte al 

llegar a ruta provincial n° 37 por deber transitar por la misma cca novedad a insp.de pulling sr ROBINA 01B 1

08:00 6.75 Espera luz diurna para transitar sobre ruta n° 37 y cuzar runa nacional n° 3° 01B 1

08:15 0.25 Turno entrante realiza charla de seguridad 11 1

08:45 0.5 Espera luz diurna para transitar sobre ruta n° 37 y cuzar runa nacional n° 3° 01B 1
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11:15 2.5

Continua transportando equipo desde cruce de subida de manantiales y provincial n° 37 al pozo RA_222 bat.RA. s/39 

kms recorrido total con precaucion x mal estado de ruta y debiendo esperar que baje densa neblina para cruzar ruta 

nacional n° 3 por razones de seguridad,camino desde ruta a pozo en muy mal estado de circulacion. 01B 1

11:30 0.25 Desarma y retira cerco perimetral de PCP 13 11

11:45 0.25 mbra y gira cabezal de PCP por estar en radio de giro de montaje de mastil 13 11

12:00 0.25 Ingrsa cia SPH,realiza consigna de tablero,desconecta motor de PCP 13 11

13:30 1.5 Previa charla de seguridad ,atraca,nivela y monta equipo completo 01B 1

14:00 0.5

Op.mtbba arma linea x directa,inyecta completa pozo c/1 mtro de agua ,incrementa psi a 700 la misma baja en forma 

lenta ,repite con mismo rtdo.desc.psi retira linea. 13 1

15:45 1.75

Desarma puente de produccion retira cabezal de PCP libra bba c/20000 lbs de tension s/peso de hta vtgo y tee de 

produccion 10 11

16:00 0.25 Instala bandejas ecologicas en b/pozo 10 11

16:30 0.5 Nivela piso suplementario instala llave hca bj + bop y econom de v/b 10 11

16:45 0.25 Coloca membranas ecologicas posiciona caballetes 10 11

17:00 0.25 Saca 3 trozos v/b 1"x 6 ft + 1 x 4 ft + 2 v/b 7/8" pozo desplaza abte pleo muy vizcoso 10 11

obstruyendose manguerote de descarga retira economizador instala vtgo

18:15 1.25

Opera mtbba arma lineas x directa inyecta p/desplazar pleo vizcosos en tbg pres se incrementa a 1500 psi al cortar 

bbeo baja en forma muy lenta repite la operacion en reiteradas oportunidades total inyectado 500 lts 10 11

18:30 0.25

Retira vtgo instala economizador saca 6 v/b 7/8" en dobles hta arrastra abte pleo muy vizcoso cca novedad a coord 

Manantial Berh y a insp de Repsol Sr Julio Robina el mismo ordena intentar desplazar tbg con agua c/temp 10 11

19:00 0.5 Realiza limpieza de htas y piso de trabajo 10 11

19:45 0.75 Espera mtbba que se retira a cargar agua c/temp 10 11

20:00 0.25 Ingresa camion de cia Copeza descarga batea ecologica 10 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad sobre mbra a realizar. 6 11

21:00 0.75 Espera mtbba se retira a cargar agua c/ temperatura . 10 11

23:30 2.5

Opera mtbba arma lineas x directa inyecta p/desplazar pleo vizcoso en tbg psi se incrementa a 1500 psi al cortar bbeo 

baja en forma muy lenta repite la mbra en reiteradas oportunidades sin terminar. 10 11

00:00 0.5

Inmgresa cia INDALO, Descarga material 20 tbg 27//8 + 1 tbg 23/8 + reducciones ancla de torque , trozos zpto cuplas 

v/b . 6 11

00:45 0.75

Opera mtbba arma lineas x directa inyecta p/desplazar pleo vizcoso en tbg psi se incrementa a 1500 psi al cortar 

bbeo baja en forma muy lenta repite la mbra en reiteradas oportunidades retira linea. 10 11

02:30 1.75

Continua sacando 104 v/b en dobles + 1 v/b de 7/8 en single + cabezal de bba PCP,con vtgo de bba cortado OBS. Los 

primeros tiros c/ 20.000 lbs ,salieron traccionando 12.000 lbs sobre peso de hta y desplazando pleo vizcoso a batea 

ecologica. 10 11

03:30 1 Realiza limpieza de htas y planchada de trabajo las mismas muy sucial al sacar hta c/ desplazando por directa. 6 11

04:00 0.5 Retira llave hidca bj + economizador + bop, levanta piso suplementario. 6 11

04:30 0.5 Saca pleo vizcoso de bandeja + tierra c/ pleo de boca de pozo acondiciona boca de pozo. 6 11

04:45 0.25 Cambia htas de v/b por htas de tbg. 6 11

05:00 0.25 Desempaqueta pozo coloca niple de mbra + dispositivo tenciona desclava retira cuñas colgadoras de boca de pozo. 13 11

05:45 0.75

Afloja retira parte superior de pag c/ estricper + niple de mbra + pag inferior + valv, laterales, coloca pag de mbra + 

valv, laterales. 6 11

06:45 1

Coloca brida adaptadora + bop, completa prueba cierre parcial ok.OBS. Al levantar 1° tbg del pozo hta toma tension 

8.000 lbs sobre peso de hta . 6 11

07:15 0.5 Nivela piso suplementario coloca llave hidca foster p/ profundizar tbg. 6 11

07:30 0.25

Coloca tbg de mbra tenciona hta p/ desclavar hta apricionada c/ rtdo negativo, posiciona mbra abre valv, de 

circulacion, p/ circular pozo saca tbg de mbra coloca valv, de mbra. 6 11

07:45 0.25

Op, mtbba arma linea por directa completa pozo observa incremento de psi hasta 1300 lbs sin normalizar desc, psi 

retira linea + valv, de mbra. 13 11

08:00 0.25

Tenciona ,mbra desclava hta c/ 11.000 lbs de tension sobre peso de hta saca 2 tbg en singles llenos coloca valv, de 

mbra. 6 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 6 11

08:45 0.5 Espacea hta en reiteradas oportunidades girando c/llave hca para lograr apertura de camisa de circulacion 13 11

09:15 0.5 Opera mtbba inyecta 5000 lts de agua x inversa sin lograr incrementar pres 6 11

09:30 0.25 Arma barra de pistoneo. 6 11

15:30 6 Espera Hot Oil de cia Serco para circular pozo c/temp 6 11

20:00 4.5 Monta y opera Hot Oil de cia Serco inyecta 20 mts 3 de agua de purga c/80°C pres inicial 0 final 25 kgr/cm2 13 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

00:00 3.75

Coloca árbol de ensayo + lubricador, vacía tbg por pistoneo, barra baja en forma muy lenta por petróleo viscoso, barra 

en 20 mts aprox. 10 11

08:00 8

Vacía tbg por pistoneo barra baja en forma muy lenta por petróleo viscoso sin terminar por cambio de turno, nivel 

en 180 mts aprox. 10 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 10 11

14:30 6.25 Continua vaciando tbg x pistoneo barra baja muy lenta x pleo muy vizcoso al sacar carrera cable toma mucha tension 10 11

15:30 1

Por razones de seguridad corta cable de pistoneo hasta 2° marca debido a la exesiva tension sufrida por el mismo en 

mbra anterior realiza nuevas marcas 10 11

19:45 4.25

Continua vaciando x pistoneo con Hot Oil de cia Serco inyectando agua c/temperatura x 

inversa ( ingresa a locacion 10:00 hs ) hasta 500 mts 10 11
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20:00 0.25

Realiza simulacro de surgencia segun cronograma mensual cca novedad a base Venver coord Manantial Berh y a insp 

de Repsol Sr Julio Robina 11 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

22:30 2.25

Continúa vaciando tbg por pistoneo, barra baja en forma lenta, observa levanta nivel, retira lubricador + árbol de 

ensayo. 10 11

23:00 0.5 Ingresa camión de vacío de OTHERO, vacía petróleo viscoso de batea ecológica. 10 11

00:00 1 Saca 58 tbg Ø 2 7/8" en dobles, tbg desplazan petróleo viscoso por entrecolumnas. 10 11

02:00 2 Coloca árbol de ensayo + lubricador, vacía tbg por pistoneo, barra baja en forma muy lenta por petróleo viscoso. 10 11

02:30 0.5

Operador de motobomba arma línea por entrecolumnas, desplaza capacidad de cisterna para retirarse a cargar agua 

con temperatura para desplazar por entrecolumnas. 10 11

06:15 3.75

Continúa profundizando barra en forma muy lenta, realizando carreras de ½ camada, observa en aprox. 200 mts se 

llega al nivel de agua + petróleo normalizando pistoneo, vacía hasta zapato, retira elementos. 10 11

06:30 0.25 Desarma barra + lubricador por estar lleno con petróleo viscoso para evitar demoras en maniobras posteriores. 10 11

08:00 1.5

Saca 22 tbg en dobles, observa nivel de fluído, prepara herramientas, continúa sacando 9 tbg en singles llenos 

utilizando tacho economizador decantando fluído a batea agua + petróleo,colocando valvula de mbra tbg x tbg para 

evitar salpicaduras en equipo y medio ambiente sin terminar por cambio de turno, Parcial 91 tbg sacados. Obs: Ultimo 

tbg sale tapado c/arena saca despacio c/precaucion x viento 10 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 10 11

08:30 0.25 Verifica tension de contravientos 10 11

09:15 0.75

Desarma diseño camisa de circulacion ( tapada c/arena ) + 1 tbg Ø 2 7/8" c/zto bba aprisionada en interior con arena + 

reducc 2 7/8" a 3 1/2" cambia portamordazas a cuñas neumaticas + ret elevador 2 7/8" instala elevador 3 1/2" saca 1 

tbg 3 1/2" cambia htas x 2 7/8" saca 1 filtro desarenador Ø 2 7/8" + bar colar dentada c/pasador 10 11

09:45 0.5 Realiza limpieza de htas y piso de trabajo 13 11

10:00 0.25 Invierte portamordazas a llave hca mide tbg s/caballetes y componentes de diseño bba bayler 13 11

10:45 0.75

Arma diseño de bba bayler puntera + charnela + 2 tbg de caballetes + charnela + 8 tbg 

de caballetes prueba limitador de carreras mide tbg del mastil + baja 10 tbg en dobles 

+ bba bayler + filtro med lubric calibr c/torque 13 11

12:00 1.25 Baja diseño de bba bayler + 70 tbg en dobles med lubric c/torque 13 11

12:15 0.25 Mide tbg insp grado II ret protectores a conecc superior desciende enganchador de piso de enganche 6 11

20:00 7.75

Baja 3 tbg en single hta para firme en 891 mts c/93 tbg en el pozo mbra c/bba bayler limpiando relleno en CSG desde 

891 mts hasta 967 mts 6 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

20:30 0.25 Saca 10 tbg Ø 2 7/8" en singles, asegura equipo. 6 11

00:00 3.5 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

21:00 hs máxima 78.2 km/h, mínima 63.6 km/h.

22:00 hs máxima 91.3 km/h, mínima 45.7 km/h.

23:00 hs máxima 101.1 km/h, mínima 64.5 km/h.

00:00 hs máxima 98.9 km/h, mínima 62.5 km/h.

08:00 8 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

01:00 hs máxima 89.4 km/h, mínima 65.4 km/h.

02:00 hs máxima 98.1 km/h, mínima 60 km/h.

03:00 hs máxima 74.6 km/h, mínima 62.5 km/h.

04:00 hs máxima 71.2 km/h, mínima 54.2 km/h.

05:00 hs máxima 71.4 km/h, mínima 43.5 km/h.

06:00 hs máxima 66.2 km/h, mínima 46.8 km/h.

07:00 hs máxima 59.3 km/h, mínima 44.4 km/h.

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad . 6 11

20:00 11.75 Equipo parado por viento . 6 11

08.30, hs maxima 58.3 km/hs minima 44 km/hs.

10.00, hs maxima 53.2 km/hs minima 42.1 km/hs.

11.00, hs maxima 72 km/h minima 62.1 km/hs.

12.00, hs maxima 72.1 km/hs minima 62 km/hs.

13.00, hs maxima 65.1 km/hs minima 60 km/hs.

14.00, hs maxima 71 km/hs minima 62 km/hs.

15.00, hs maxima 75 km/hs minima 65 km/hs

16.00, hs maxima 75 km/hs minima 64 km/hs.

17.00, hs maxima 74 km/hs minima 64 km/hs.

18.00, hs maxima 71 km/hs minima 60 km/hs.

19.00, hs maxima 71 km/hs minima 60 km/hs.

20.00, hs maxima 75 km/hs minima 62 km/hs.

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

00:00 3.75 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

21:00 hs máxima 64.1 km/h, mínima 47 km/h.

22:00 hs máxima 70.9 km/h, mínima 54.6 km/h

23:00 hs máxima 72.6 km/h, mínima 58.7 km/h

00:00 hs máxima 85.9 km/h, mínima 62.3 km/h

08:00 8 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

01:00 hs máxima 68.2 km/h, mínima 48.2 km/h.

02:00 hs máxima 97.8 km/h, mínima 43.5 km/h.

03:00 hs máxima 100.2 km/h, mínima 56 km/h.
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04:00 hs máxima 99.8 km/h, mínima 58.1 km/h.

05:00 hs máxima 98.6 km/h, mínima 52.3 km/h.

06:00 hs máxima 89.4 km/h, mínima 50.6 km/h.

07:00 hs máxima 96.5 km/h, mínima 54.9 km/h.

08:00 hs máxima 92.4 km/h, mínima 48.2 km/h.

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 6 11

20:00 11.75 Equipo parado por temporal de viento. 6 11

09.00 hs rafagas 90 km/hs , constante 71 km/hs .

10.00 hs rafagas 90 km/hs , constante 70 km/hs.

11.00 hs, rafagas 88 km/hs , constante 69.8km/hs

14.00 hs, rafagas 90 km/hs , constante 81 km/hs.

17.00 hs, rafagas 91. km/hs , constante 82 km/hs.

18.00 hs, rafagas 93 km/hs , constante 82 km/hs.

20.00 hs, rafagas 92 km/hs, constante 80 km/hs.

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente 6 11

00:00 3.75 Continua equipo parado x fuerte viento 6 11

21:00 hs min 50.1 km/hs max 110 km/hr promedio 79.08 km/hr

22:00 hs min 48.2 km/hr max 90.2 km/hr promedio 68.22 km/hr

23:00 hs min 46.8 km/hr max 100.1 km/hr promedio 66.42 km/hr

00:00 hs min 58.4 km/hr max 93.3 km/hr promedio 71.62 km/hr

08:00 8 Equipo parado x fuerte viento registra 6 11

01:00 hs min 40.6 km/hr max 71.6 km/hr promedio 53.38 km/hr

02:00 hs min 46.1 km/hr max 70 km/hr promedio 56.45 km/hr

03:00 hs min 46.2 km/hr max 71 km/hr promedio 54.87 km/hr

04:00 hs min 40.4 km/hr max 64.2 km/hr promedio 51.46 km/hr

05:00 hs min 47.6 km/hr max 68 km/hr promedio 54.43 km/hr

06:00 hs min 46.7 km/hr max 62.8 km/hr promedio 53.18 km/hr

07:00 hs min 42.5 km/hr max 63 km/hr promedio 51.14 km/hr

08:00 hs min 42.9 km/hr max 57.8 km/hr promedio 50.49 km/hr

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad 6 11

17:15 9 Equipo parado por fuerte temporal de viento: 6 11

09.00 hs, rafagas 72 km/hs.constante 61 km/hs.

10.00 hs, rafagas 69 km/hs.constante 55 km/hs.

11.00 hs, rafagas 70 km/hs. constante 58 km/hs.

12.00 hs, rafagas 71 km/hs. constante 56 km/hs.

13.00 hs, rafagas 67 km/hs. constante 57 km/hs.

14.00 hs, rafagas 65 km/hs. constante 56 km/hs.

15.00 hs, rafagas 58 km/hs. constante 54 km/hs

17.15 hs rafagas 52 km/hs, constante 45 km/hs.

17:30 0.25 Retira elevador desc, psi retira valv, de mbra. 6 11

18:30 1 Saca 70 tbg en dobles + 1 tbg en single c/ precaucion por viento, + bba bayler. 10 11

20:00 1.5

Saca desarmando diseño de bayler bba + 18 tbg en singles llenos + charnela + 2 tbg + charnela + puntera c/ pleo + 

arena OBS. 4tbg tapados c/ arena( baja 4 tbg de torre saca desarmando por estar en mal estado ). 6 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 6 11

20:45 0.5 Realiza limpieza de htas , piso de trabajo destapa y lava charnelas + puntera 6 11

21:00 0.25 Selecciona y mide tbg de caballetes invierte portamordazas de llave hca prueba limitador de carreras ok 6 11

21:45 0.75

Arma nuevo diseño de limpieza de CSG puntera + charnela + 2 tbg + charnela + 14 tbg de caballetes + mide y baja 6 tbg 

de la torre + bba bayler + filtro med lubric calibr c/torque 6 11

23:15 1.5 Baja diseño c/bba bayler + 60 tbg en dobles + 20 tbg de caballetes hta para firme en 959 mts 6 11

00:00 0.75 Limpia relleno en CSG desde 959 mts hasta 966 mts s/t. 6 11

01:45 1.75 Continua limpiando relleno muy compacto en CSG desde 966 mts hasta 988 mts 6 11

04:00 2.25 Espera tbg por no haber en existencia se cargan tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II 6 11

04:45 0.75 Ingresa camion de transp Indalo descargan caballetes + 70 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II 6 11

05:00 0.25 Acondiciona mide y retira protectores a cuplas a tbg s/caballetes 6 11

08:00 3 Continua limpiando relleno desde 988 mts hasta 1024 mts 6 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad sobre mbra a realizar. 6 11

11:30 3.25 Continua limpiando relleno desde 1024 mts hasta 1054 mts levanta hta . 6 11

12:00 0.5 Levanta hta espera decantamiento de arena. 6 11

13:00 1

Profundiza hta constata relleno en 1050 mts continua limpiando arena hasta 1054 mts 

ok c/ 111 tbg en pozo. 6 11

13:15 0.25 Cambia portamordazas prepara p/ sacar tbg. 6 11

15:30 2.25 Saca 7 tbg n 80 + 22 tbg j-55 en singles + 62 tbg en singles del pozo colocando protectores en ambas puntas. 10 11

18:00 2.5

Desarma diseño de Bba BAYLER, Saca 1 filtro, + Bba + 20 tbg en singles llenos de arena + charnela + 2 tbg en singles 

llenos de arena + charnela + puntera coloca protectores en ambas puntas retirando arena de llave hidca c/ precaucion 

pte en la mbra sr: CASAS OMAR. 6 11

19:45 1.75 Realiza limpieza de htas y planchada de trabajo las mismas muy sucias c/ pleo y arena extraida del pozo. 6 11

20:00 0.25 Gira portamordazas prepara p/ bajar instalacion final. 6 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente c/dotacion de turno entrante 9 11

20:30 0.25

Arma diseño de inst final Ancla de torque 5,5" x 2 7/8" + 1 tbg Ø 2 7/8" + reducc 2 7/8" x 2 3/8" + Zto mecanico Ø 2 

3/8"+ 1 tbg 2 3/8" + reducc 2 3/8" x 2 7/8" 9 11
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21:15 0.75 baja diseño + 30 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II en single med lubric calibr c/torque retirando protect de roscas en b/pozo 9 11

21:30 0.25 Retira elementos de pistoneo enrrosca y torquea calibre en barra 9 11

22:00 0.5 Calibra tbg hasta 290 mts ok 9 11

22:15 0.25 Mide tbg s/caballetes ret protect a cuplas 9 11

23:00 0.75 Baja 30 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II en single med lubric calibr ret protect en b/pozo c/torque 9 11

00:00 1 calibra tbg hasta 300 mts con dificultad barra baja lenta x pleo vizcoso en tbg retira barra + lineas + arbol s/t 9 11

00:15 0.25 Mide tbg s/caballetes retira protect a cuplas 9 11

01:00 0.75 Baja 31 tbg Ø 2 7/8" N-80 insp G II en single med lubric calibr c/torque ret protect de pines en b/pozo 9 11

01:30 0.5 Opera mtbba desplaza pleo vizcoso de tbg inyecta 4000 lts de agua de purga c/500 psi inicial final 0 ret lineas 9 11

02:00 0.5 Calibra tbg hasta 300 mts ok 9 11

02:15 0.25 Desarma barra retira calibre lava y guarda el mismo 9 11

02:30 0.25 Realiza limpieza de htas y piso de trabajo 9 11

03:00 0.5 Retira llave hca levanta piso suplementario 9 11

04:00 1 Retira bop + brida adaptadora 9 11

04:45 0.75

Retira pag de mbra instala niple 5,5" + parte inferior de pag doble + goma stripper + parte superior de pag doble 

prueba func de ancla de torque no trabaja levanta 2 tbg prueba func de ancla de torque ok coloca cuñas colgadoras 

asienta hta ret niple de mbra empaqueta pag DISEÑO BAJADO: 89 tbg 2 7/8" + reducc 2 7/8" a 2 3/8" + 1 tbg 2 3/8" + 

zto mecanico nuevo 2 3/8" en 855.88 mts + reducc 2 3/8" a 2 7/8" + 1 tbg 2 7/8" + ancla de torque en 865.95 mts, 

comunica novedad al Sr CASAS inspector de REPSOL YPF. 9 11

05:00 0.25 Cambia htas de tbg x htas de v/b 9 11

05:30 0.5 Nivela piso suplementrio inst bop + economizador + llave hca bj 9 11

05:45 0.25 Coloca en b/pozo Bba PCP insertable n° 240501-06 Ø 2 3/8"nueva 9 11

06:00 0.25

Lava y sopletea conecc a 1° camada de v/b s/caballetes muy sucias c/pleo muy vizcoso y arena producto de temporal 

de viento 9 11

07:45 1.75 Baja 110 v/b 7/8" D en dobles + 1 v/b 7/8" D en single lavando soplet conecc muy sucias c/pleo vizcoso y arena 9 11

08:00 0.25 Realiza limpieza de htas sin terminar por cambio de turno. 9 11

08:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

08:45 0.5 Termina de realizar limpieza de herramientas muy sucias con petróleo viscoso. 9 11

09:15 0.5 Retira llave hidráulica + economizador de v/b, retira barandas + escalera de acceso, levanta piso suplementario. 9 11

09:30 0.25 Retira bandeja colectoras de fluídos. 9 11

10:00 0.5 Retira petróleo viscoso de boca de pozo desplazado durante maniobras, coloca en batea ecológica. 9 11

10:15 0.25 Ingresa camión de vacío de LUCILLO, vacía batea ecológica. 9 11

10:30 0.25 Retira batea de boca de pozo con apoyo de motobomba. 9 11

11:00 0.5 Saca 3 v/b Ø 7/8" en singles, coloca vástago de maniobras. 9 11

11:30 0.5

Operador de motobomba arma línea por directa, desplaza 3 m³ de ADP, para lavar punta de tbg, presión inicial 250 psi, 

final 0, retira línea comunica novedad al sr CASAS OMAR. 9 11

12:00 0.5

Retira vástago de maniobras, profundiza 3 v/b, espacea herramienta presente operador de cia WEATHERFORD sr 

CARRIZO realiza medidas agrega trozos x Ø 1" (1x6' + 2x4'). 9 11

12:15 0.25 Retira primer cupla de Ø 2 7/8" en forma manual coloca ratigan + tee de producción, torquea la misma. 9 11

15:15 3

Operador de compañía WEATERFORD sr CARRIZO + personal de equipo coloca vastago x Ø 1 1/4" + stuffing box, monta 

cabezal completo coloca grampa de seguridad. 9 11

16:00 0.75

Operador de motobomba arma líneas, prueba hermeticidad de diseño observa inyecta 5 m³ pozo no completa, retira 

líneas, comunica novedad al Sr CASAS OMAR. 9 11

17:00 1

Ingresa camión de cargas sólidas de INDALO, retira 91 tbg Ø 2 7/8" + 1 tbg Ø 2 7/8" con bomba aprisionada + zapato a 

copas + 1 tbg Ø 3 ½" + camisa de circulación. 9 11

20:00 3

Operador de WEATHERFORD en conjunto con personal de equipo, retiran cabezal de PCP, verifica medidas, agrega 1 

trozo x 2', coloca cabezal. 9 11

20:15 0.25 Realiza charla de seguridad y medio ambiente con dotacion de turno entrante 6 11

20:45 0.5

Opera mtbba arma lineas x directa completa pozo prueba hermet de tbg + bba c/300 psi ok desc pres operador de cia 

Weatherford pone en marcha PCP observa func de bba PCP a cisterna de mtbba con buen rtdo 13 11

00:00 3.25

Mtbba arma lineas a cañeria de conduccion desplaza la misma c/1800 psi en 1° velocidad cortando bbeo esperando 

que baje presion para continuar inyectando repite operacion en reiteradas oportunidades sin normalizar s/t 13 11

02:30 2.5

Continua desplazando linea de conduccion c/1800 psi inicial hasta lograr establecer inyeccion ininterrumpida en 1° 

velocidad a minimo caudal hasta ir logrando aumentar el caudal terminando de desplazar linea con 150 psi volumen 

inyectado 4500 lts de agua de purga agotando capacidad de cisterna 13 11

04:30 2

Arma puente de produccion observa produccion a bateria sin rtdo pozo no produce Continua observando pozo 

mientras espera mtbba que se retira a completar cisterna con agua de purga cca, novedad a inspeccion sr, CASAS 

OMAR 13 11

05:00 0.5

Opera mtbba arma lineas x inversa e inyecta 5500 lts de agua de purga sin presion pozo no produce bbea hasta agotar 

capacidad de cisterna retira lineas mtbba se retira a completar cca novedad a operador de cia Weatherford sr Carrizo 13 11

07:00 2

continua observando funcionamiento de bba,a bateria la misma no produce motto bba se retiro a completar cisterna 

cca novedad ainspeccion sr, CASAS OMAR 6 11

08:00 1

Operador de motobomba arma línea por directa, realiza prueba de hermeticidad sobre bomba con 200 psi ok, coloca 

PCP en marcha, observa funcionamiento bomba trabaja en forma intermitente maniobra sin terminar por cambio de 

turno 13 11

6_IN ANTERIOR
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08:15 0.25 Realiza charla de seguridad. 11 11

09:15 1

continua observando funcionamiento de bba.a bateria la misma continua trabajando intermitente hasta quedar 

nuevamente sin produccion presente en maniobra Sr Carrizo, operador de WEATHERFORD el mismo recomienda 

circular pozo con agua con temperatura, por presencia de plo. muy viscoso tambien recomienda parar bba, para no 

dañar mecanismo comunica novedad a Sr Casas inspector de REPSOL, ordena dejar pozo parado desmontar equipo 

transportar al pozo asignado G 726 9 11

09:30 0.25 Arma y acondiciona puente de producción. 9 11

11:00 1.5 Previa charla de seguridad desmonta equipo completo. 01B 13

11:30 0.5 Arma cerco perimetral de PCP completo. 9 11

6_IN ANTERIOR



Categoría Descripción Cantidad Empresa sugerida

Tubing 2.875 - 6.5 Lb/pie 110

0 0

Fresa Calibradora 1

Perfilaje 1 0

Perfilaje 2 0

Perfilaje 3 0

Estimulación 0

Punzados se solicitan 0 m de punzados en un total de 0 tiros 0 gr, en fase  0 0 m

DPB 52 Dispersante 200 MARBAR

Instalación ProducciónSegún Ingeniería de Producción 

Mat. Cant Prof

COLUMNA DE 

MANIOBRA

Listado de materiales y servicios necesarios
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POZO: RA-222

DISTRIT0 N°: CIA DE CABLE:             Schlumberger

PROYECTO : DRILL 150 CIA DE FRACTURA:    Schlumberger

PEP:

OBJETIVO:

17-abr-06

25-abr-06

9-5/8" ACTUAL:

Proximo

540 1/3 CAUDAL FLUIDO NIVEL ANALISIS SAL Hs Ensayo QB QN

I-T DEN Temp A/SEP

788,00 6 140 Pet 721 55 0.850 25 51 4/PH-9 12

790,00 Constató 35 mts. arena sobre tapón (50º)

Fract. Control de arena  c/128 bols. PM: 1230 ; Pmin: 674 ; PR: 2189 ; PP: 888 ; PF: 910 ; PI: 498 ; Vol. Iny. 18 m3 HHP:458

350 Inyectado c/l rast. 657 Acumulado: 4300 l/h 12 8,40 8,40

851,00 3

852,00 300 Ag. C/ab rast. 741 18 5.4/PH-8 8 7,20 7,20

Constató 12 m de arena s/tapón en 868m  Punzado 858.0/60.0 se observó tapado por arena

858,00 2         S/E  Rompe Form. C/800 psi   Reensaya

860,00 S/E 4

Tratamiento con Gas-oil más aditivos  Ensayó

120 Pet. 801 50 0.915 20 49 4./PH-9 12 2,88 1,47

Se encontró 14 mts de arena  tapón en 905 m

870,50 1 90 Pet. Muy viscoso 833 30 0.900 22 4.5/PH-8 8 8

873,00 Constató 11m de arena sobre tapón en 913m

Tratamiento: c/Gas oil más  aditivos  Vol Inyectado: 2.5 m3  Reensaya

320 Pet 770 12 0.900 22 12 4.6/PH8 14 7,68 6,76

26,16 23,83

P. Final: 1198,90

Collar:

Zapato:

1054,59

1067,49

EQUIPO:

Poner en Producción 

14 #

ESQUEMA DE TERMINACIÓN

CASING: 5 1/2"

INICIO:   

MANANTIALRES BHER

DTM al Pozo M-627

RS1FC.6E02.53.P0001

DIVISION REGIONAL SUR

UNIDAD ECONOMICA CHUBUT - C.S.

TERMINO:  

Baja Inst. Final c/bomba

PI-246
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