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fnLoteo Terrazas del Golfoo

Resumen Ejecutivo
3. Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto es la realizacién de un loteo en la Parcela 35 del Sector 2 de la
Circunscripcion 3 del ejido municipal de Rada Tilly, constituido por 38 lotes. Esta urbanizacion
incluira red de agua potable, red de gas, red de energia domiciliaria, red de cloacas,
alumbrado publico, prevision para futuros servicios, asi como también contemplara el
desarrollo de espacios verdes y un plan de arbolado urbano. De esta manera se dispondra
de una alternativa de urbanizacién con gran potencial ante la fuerte demanda de terrenos
para estos fines y la escasa oferta de tierras. Loteo Terrazas del Golfo no contempla la
construccion de viviendas unifamiliares, las cuales seran responsabilidad exclusiva del
propietario del lote.

El proyecto posee una superficie total de 31.649,71 m?, y consiste en el fraccionamiento de
tierras para uso residencial, con servicio de alumbrado publico, red de luz y agua potable.
La ejecucién de los servicios de agua potable y cloaca estar4 a cargo de la Cooperativa De
Agua Potable y Otros Servicios Publicos Rada Tilly. Y la ejecucién de servicio de luz y
alumbrado publico estara a cargo de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro
Rivadavia. La ejecucion de los servicios de red de gas estard a cargo de Camuzzi Gas del
Sur. Una vez obtenida la aprobacién y final de obra de todas las redes, la operacién y
mantenimiento de los servicios quedara a cargo de las empresas prestatarias. (Se adjunta

plano general de proyecto y plano de servicios).

4. Descripcion del area de influencia
4.1. Resumen de impactos ambientales y medidas de mitigacion

En base a la evaluacion de los posibles impactos ambientales que el proyecto Loteo
Terrazas del Golfo produciria sobre los distintos componentes del medio natural y
socioeconomico, se concluye que:

En la etapa de construccién, la mayoria de los impactos son de baja a moderada magnitud
afectando principalmente al suelo y la flora, como es de esperar para cualquier proyecto de
urbanizacion.

En la etapa de operaciébn el proyecto impactara positivamente sobre el medio

socioeconomico, al incrementarse la demanda de insumos y la contratacion de mano de
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obra local para la construccion de las viviendas particulares, lo que impactara directamente
en la economia de la zona.

Las principales medidas de mitigacion propuestas pueden resumirse en:

Respetar las vias de acceso estrictamente a las existentes.

Evitar apertura de grandes tramos de zanjas, para impedir inundacion en caso de lluvias,
derrumbes y modificacion del drenaje.

Tapar las excavaciones finalizada la tarea.

Evitar que ningun material utilizado o removido durante la obra no se le de gestion.

Se sugiere que los propietarios de los lotes implementen un sistema de tratamiento de
aguas residuales una vez construidas las viviendas.

Controlar el buen funcionamiento de los equipos a combustion.

Controlar el buen estado de los silenciadores de los motores.

Evitar el desprendimiento innecesario de polvo en la atmésfera mediante un cuidadoso
manipuleo de los materiales pulverulentos.

Evitar ruidos innecesarios

Efectuar la extraccion del suelo acotada a la superficie del proyecto.

Exponer el menor tiempo posible el suelo removido a la erosién hidrica y edlica.

En el caso de que fuera necesaria la incorporacion de material nuevo para el relleno del
terreno o lote, el mismo deber& provenir de un sitio habilitado.

Retirar periddicamente los residuos y gestionarlos de acuerdo a la normativa.

Reutilizacion de la tierra extraida durante el zanjeo. En el caso de que fuera necesaria la
incorporacion de material nuevo para el relleno de zanjas, el mismo deberé provenir de un
sitio habilitado.

Evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado de insumos, material de excavacion, o
residuos de cualquier clase en el suelo que puedan causar su contaminacion.

En caso de ocurrir derrames sobre el suelo de sustancias oleocontaminantes se emplearan
elementos que permitan contenerlas. Se retirard inmediatamente el residuo resultante y su
disposicion final debera adecuarse a la normativa vigente sobre la materia. La capa de
suelo afectado se retirara y reemplazara.

Mantener las condiciones de salud e higiene de los operarios.

Controlar el uso de equipos de seguridad a los efectos de evitar accidentes.

Respetar horarios de trabajo para evitar molestias a los vecinos.

Sefalizar adecuadamente el area para evitar molestias al transito vehicular.

Denunciar de hallazgos arqueoldgicos, antropoldgicos y/o paleontoldgicos.
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5. Esquema del Plan de Gestiéon Ambiental (PGA).
El PGA esta conformado por los siguientes programas y planes:

1) Programa de Monitoreo Ambiental (PMA).

2) Programa de Gestion de Residuos, Efluentes y Emisiones.
3) Plan de Contingencias Ambientales (PCA).

4) Programa de Seguridad e Higiene (PSH)

5) Programa de Capacitacion.

6) Programa de Comunicacion.

l. Introduccién

I.1. Metodologia empleada para la elaboracién del IAP

Para la realizacion de este informe se ha empleado la metodologia que establece el Anexo
Il AGuia para la Presentacion del Informe Ambiental del Proyect o Becreto 185/09 que
reglamenta el Titulo I, Capitulo | y el Titulo XI, Capitulo I, del Libro Segundo de la Ley XI N°
35 (ex Ley N° 5439 fCodigo Ambiental de la Provincia del Chubuto,)la Ley N° 5541,
modificatoria de la Ley N° 5074, y el Expediente N° 2104/08-MAyCDS.

I.2. Autores
Para la realizacién de este estudio se conformé un equipo

. Responsabley | |
Lic. Natalia Vittone 27236379 Lic. G.estlon autora del estudio
Ambiental
Reg. Prov. N°182
Lic. Gestién
Lic. Gustavo Cavilla 21355520 Ambiental Autor
. . . . Lic. Gestion
Lic. Maria Gracia Ayroldi 30741370 .
Chenot Ambiental Autora
Lic. en Informe de
Lic. Mariana Weild 31523089 (.2|e,n clas floray fauna
Bioldgicas
Reg. Prov. N°270
Informe de suelo
L.I.S.H.A. Laboratorio de investigaciones en suelos, Ing. Alejandra
hormigones y asfaltos Espelet
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I.3. Marco legal

Normativa Ambiental Nacional

1 Constitucién Nacional, 1994

1 Ley 25.675/02. Ley General del Ambiente. Presupuestos minimos
ambientales. Seguro ambiental.

1 Res. 1639/07 y 1638/12. Actividades riesgosas (Anexo |) y Categorizacion segun
complejidad ambiental (Anexo II)

1 Ley 25.688/02. Régimen de gestion ambiental de aguas

1 Ley 25.916/04. Gestion de residuos domiciliarios.

1 Ley N°19.587/72. Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decreto Reg. N° 351/79.

1 Ley N°24.051 /92. Residuos Peligrosos. Dec. Reg. 831/93. Resoluciéon Nac. N° 897/02
Y48.

T Ley N°24.557/95. Ley de Riesgo en el Trabajo. Decreto Reg. N° 170/96.

1 Decreto Nacional N° 911 / 96. Higiene y Seguridad en la Construccion.

1 Ley 24.449/73. Ley Nacional de Transito.

1 Ley 25.743/04 Proteccién del patrimonio arqueolégico.

1 Resolucion SEC N° 5/95 Normas y Procedimientos para el abandono de pozos de

hidrocarburos.
Normativa Ambiental Provincial

Ley XI N° 35 (ex Ley 5439). Codigo Ambiental de la Provincia del Chubut.

Dec. Reglamentario N° 185/09 - Ley XI N° 35.

Disp. DGPA N° 144/09 Recepcion de Documentacion para los EIA.

Ley XI N° 50. Exigencias basicas de proteccion ambiental para la gestion integral
de los residuos sodlidos urbanos en el ambito de la provincia del Chubut. Decreto
03/2010.

Dec. N°1476/11 Evaluacion de Impacto Ambiental. Seguro Ambiental

Ley XI N° 10, (Antes Ley 3257 y Decreto Reglamentario N° 868/90).
Proteccion de la fauna silvestre.

Ley XI N° 11, (Antes Ley 3559), Régimen de las ruinas y yacimientos
arqueoldgicos, antropoldgicos y paleontoldgicos.

=a =4 -4 A

= =4 -4

Normativa Ambiental de la ciudad de Rada Tilly
9 Ordenanza 1312/98 Plan de desarrollo urbano Siglo XXI
1 Proyecto de Ordenanza con fecha 11/11/14 Nota 345

I.4. Personas entrevistadas y entidades consultadas

Municipalidad de Rada Tilly i Area de medio ambiente
Fronza Silvana i Gedloga

Teodoro Kindruk - Agrimensor
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|. Datos generales

II.1. Nombre completo de la empresa

S & S S.R.L. Obras de Infraestructura y Servicios
Schroh Luis Maria

DNI: 5387335

Socio Gerente

I1.2. Nombre completo del responsable técnico de la elaboracion del proyecto

Arg. Ana Laura Garcia

DNI: 25901201

Matricula Provincial 337

Domicilio de la oficina Crénica 631 planta alta
Teléfono oficina; 4461550

Celular: 207-5937364
garciaanalaura8@gmail.com

I1.3. Nombre completo del responsable técnico de la elaboracion del documento
ambiental

Lic. Mariana Natalia Vittone

Registro Provincial de Prestadores de Consultoria Ambiental N° 182
Chacabuco 738 i Comodoro Rivadavia

Teléfono: 54-297-4088998

mnvitone@gmail.com

I1.4. Actividad principal de la empresa u organismo

Obras de infraestructuras y servicios


mailto:garciaanalaura8@gmail.com
mailto:mnvitone@gmail.com
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lll. Ubicacion y descripcion de la obra

[II.A. Descripcion general
[II.LA.1. Nombre del proyecto: fiLoteo Terrazas del Golfoo
IILA.2. Naturaleza del proyecto

El objetivo del proyecto es la realizacion de un loteo de 38 parcelas en la localidad de Rada
Tilly con el fin de permitir el establecimiento de un barrio de viviendas unifamiliares en un
area de reconocido valor turistico.

El proyecto consiste en el fraccionamiento de tierras para uso residencial, con servicio de
alumbrado publico, red de luz y agua potable.

El tendido eléctrico de alumbrado publico sera de 500 m.

Las caracteristicas técnicas del proyecto cumpliran con los requisitos y la aprobacion del
ente regulador, y los materiales cumpliran con las normas IRAM correspondientes. Las
conexiones a las parcelas se iran realizando una vez aprobadas las instalaciones internas
de las viviendas particulares, a solicitud del propietario.

En los Anexos se encuentran el Certificado de Factibilidad de provision de energia eléctrica,

provision de agua y cloacas. Se adjunta plano general de proyecto.

Inversion requerida

El presupuesto estimado para la ejecucion de la obra asciende a la suma de pesos

22.980.000 (veintidds millones novecientos ochenta mil)

I1LA.3. Marco legal, politico e institucional en el que se desarrolla el proyecto

El Marco Legal se detalla en el punto |.3.

ll.LA.4. Vida util del proyecto

Por la naturaleza del proyecto, no se puede establecer la vida util del mismo. Se estima que

la vida Util de los servicios sera de unos 50 afios.

IlI.LA.5. Programa de trabajo

Ver punto IIl.B

10
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III.A.6. Ubicacién fisica del proyecto

El Loteo Terrazas del Golfo se encuentra ubicado sobre la Parcela 35 del Sector 2 de la
Circunscripcion 3 del ejido municipal de Rada Tilly, de la Provincia de Chubut. Ubicado a
unos 12 Km al sur de la ciudad de Comodoro Rivadaviay a 2,5 Km al noroeste del centro
de la localidad de Rada Tilly. El proyecto posee una superficie total de 31.649,71 m2.

Fuente: Google Earth (04/03/2015)

No se permitir4 por ordenanza, la construccion de mas de una vivienda por lote.
No se permitirdn construcciones para viviendas de tipo precarias, ni galpones, ni tinglados, etc.

No se permitirdn subdivisiones en base a P.H.

11
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IlI.A.6.1. Plano general de proyecto

Se adjunta plano general de obra. (en Anexos se encuentran plano general a escala y planos
de servicios)
El mismo se detallan:

Distribucion del proyecto

Area de cada parcela
Fraccionamiento y distribucion general
Espacios verdes

Arbolado urbano

Calzadas

Bici sendas

Calles principales de circulacion interna
Calles de mantenimiento internas

Via de acceso principal

Zanjas de guarda

Muros de gaviones y contencién
Sendas peatonales

Cordones cunetas

Escurrimientos

Cotas
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Loteo Terrazas del GoloRada Tilly
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IIlLA.7. Vias de acceso

Se accede al area del proyecto por la Ruta Nacional N°3.

Fuente: Natalia Vittone 20/12/2014

IIILA.8. Estudios y criterios utilizados para la definicion del sitio para el
emplazamiento del proyecto

El sitio de emplazamiento del proyecto cuenta con los planos de mensura del
Fraccionamiento aprobados. (Ver en Anexos)
Por otra parte, se realizaron estudios planialtimétricos (curvas de nivel) para determinar

las caracteristicas del terreno a fin de poder establecer los servicios y lotes. (Ver Anexo)

14
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Se realizd un estudio que consta de ensayos de clasificacion por el sistema unificado de
clasificaciéon de suelos, peso especifico de la muestra y determinacion de la resistencia al corte
mediante ensayo triaxial en muestras de suelo. El mismo fue realizado por el Laboratorio de
investigaciones en suelos, hormigones y asfaltos de la Facultad de Ingenieria de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Se adjunta copia del mismo en los
Anexos. Las coordenadas que se cargaron en la tabla y corresponden con el mapa fueron mal
cargadas. Se adjunta rectificacion de las mismas.
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Fuente: Google Earth (17/05/2015)
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[1I.A.9. Colindancias del predio y actividad que desarrollan los vecinos al predio

El predio esta ubicado en su margen Sur con el barrio Mirador. Este se sitla la Ruta Nacional
N°3, al Norte el barrio Industrial y hacia el Oeste el Relleno sanitario de la localidad de Rada
Tilly.

Fuente: Google Earth (04/03/2015)

I1LA.10. Situacién legal del predio

Registrado: COMPRAVENTA DE SUPERFICIE Y REDISTRIBUCION

Matricula: (03-29) 131.185 -131.186 (Parc. 35y 36)

Fecha de inscripcién en el Registro de la Propiedad Inmueble de Provincia del CHUBUT: 28 de
Diciembre de 2012 - 08:51

Escritura: Folio 263 PRIMER TESTIMONIO ESCRITURA NUMERO CIENTO OCHENTA Y
SEIS

Escribano: RAMIRO CUESTAS LLAMES

Registro notarial N° 32 del Chubut

Propietario: Pablo Alberto Pedebernade

D.N.I. N° 10.780.222

CUIT 20-10780222-4

Domicilio: Sargento Cabral 63 - B® 9 de Julio - Comodoro Rivadavia

16
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CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (Se adjunta en Anexo)

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los 05 dias del mes de Octubre del afio

2012, entre por una parte el Sr. PABLO ALBERTO PEDEBERNADE quién acredita Documento
Nacional de Identidad N° 10.780.222 CUIT N° 20-10780222-4, argentino, domiciliado en calle
Sargento Cabral N° 63, B° 9 de Julio de la ciudad de Comodoro Rivadavia en adelante
denominado EL COMITENTE o COMITENTE vy por otra parte el Sr. LUIS MARIA SCHROH
quién acredita Documento Nacional de identidad N° 5.387.335 CUIT 23-05387335-9
domiciliado en Ruta Nacional N°3 Km. 1841 de la ciudad de Comodoro Rivadavia en adelante
denominado ELCONSTRUCTOR o CONSTRUCTOR , individual m
juntocon EL COMI TENTE | as 1 Pardadk petsonasthébies con pfeaay or e s
capacidad para obligarse, convienen en celebrar el presente contrato, el que subordinan a las
clausulas y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: EL COMITENTE, adquirente (con Escritura Traslativa de

Dominio en tramite) del predio identificado como Parcela 35 con una superficie de Treinta y un
mil seiscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con setenta y un decimetros cuadrados
(31.649,71 m2) propios mas Tres mil veintidés metros cuadrados con ochenta decimetros
cuadrados (3.022,80 m2) de superficie propia cedida para calles segun consta en Plano de
MENSURA PARTICULAR CON REDISTRIBUCION N° 27932 Expediente P-O72-12 de

EJIDO 29 RADA TILLY Circunscripcion 3 8 Sector 1y 2, de fecha Enero de 2012 efectuado
por el Agrimensor Teodoro Kindruk Insc. Cat. Prov. N° 193 - Mat. Provincial N° 80 y que se
adjunta al presente contrato como, encarga al CONSTIRUCTOR y este acepta LA EJECUCION
DE UN LOTEO DE CUARENTA Y OCHO (48) LOTES EN EL PREDIO MENCIONADO. (La
cantidad de lotes se redujo a 38 debido modificaciones solicitadas por el municipio de Rada
Tilly). Se precisa que el contrato original ha sufrido modificaciones debido a diversas solicitudes

por parte del municipio de Rada Tilly.

IILA.11. Requerimientos de mano de obra requerida en las distintas etapas

Para la realizacion del proyecto se requerird de un Ing. Civil, un Ing. Eléctrico, cuatro
magquinistas, dos choferes de camidn, cuatro oficiales plomeros matriculados y cinco
oficiales electricistas. La mano de obra para la ejecucién del proyecto estard a cargo de la
empresa SRS S.R.L.

I11.B. Etapa de preparacion del sitio y construccion

Por las caracteristicas del area de emplazamiento del proyecto, se desmontara en los lugares
gue requieran gaviones.

Las tareas a realizar consistiran en: (Se adjunta contrato de locacion de obra con provision de
materiales)

Obra para excavaciones para tendidos de redes de servicios (agua y electricidad).

17



Informe Ambiental de Proyecto Loteo Terrazas del GolioRada Tilly

Transporte de materiales y acopio.

Tendido de redes de servicios.

Obra eléctrica de media y baja tensién y pilares domiciliarios de acometida
subterrénea.

Cableado Subterraneo de molino edlico y desmonte de linea de conduccion aérea.

Obra de red de agua potable.

Obra de red de cloacas.

Obra de red de gas y nichos.

Obra de cordones cuneta, cunetas de bocacalles, bici sendas y badenes pluviales en
calle colectora paralela a Ruta Nac. N°3 (Se adjunta plano general de proyecto con las obras
mencionadas.)

Obra de zanjeo y estabilizacion con gaviones y muros de contencion.

Obra de apertura de calles

Obra de guarda ralil

Obra de sefialética vial

Obra de calle colectora

Obra de servicio de telefonia
Limpieza del sector de obra: Los sectores sobre los cuales se ejecutaran las obras deberan ser
preparados para tal fin, realizando los trabajos de limpieza necesarios. Dichos trabajos
consistiran en cortar, desraizar, reducir y retirar de los sitios de construccion los arbustos,
troncos, raices y pastos secos, como asi también la remocion de todo elemento natural o
artificial como escombros, desperdicios, etc. Los residuos resultantes seran depositados fuera
de la zona de obra en lugar que indique la Inspeccion de Obra.

Caminos de servicio: Al existir ya caminos abiertos se realizara el mantenimiento de los
mismos para el buen funcionamiento de las tareas de la obra.

Limpieza final de la obra: Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, la
empresa esta obligada a retirar de las zonas adyacentes, dentro del ancho total de la zona de
obra, todos los sobrantes y desechos de materiales, como asimismo a ejecutar el desarme y
retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecuciéon de los trabajos.

Dado el andlisis de pendientes del terreno a afectar no se observan movimientos de remocién
en masa ya que los valores de las pendientes no se consideran un factor de riesgo a
considerar. No obstante para evitar cualquier problema relativo a la estabilidad del terreno se
planificaron las construcciones de un zanjeo de proteccién anti-deslaves y/o murete de
hormigbn armado, ubicado detras del cerco perimetral del loteo. Ademas se proyecta la
construccion de muro de contencién con gaviones (segun se detalla en plano general de obra)
lo cual minimiza considerablemente el riesgo de remocién en masa. (Geolog. Fronza Silvana)
Se proyecta conjuntamente el mantenimiento de la flora autdctona lo que contribuye a

mantener la estabilizacion de los suelos.
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Il1.B.1. Programa de trabajo

Loteo Terrazas del GoloRada Tilly

El tiempo estimado para la ejecucion de las obras es de unos 3 aflos dependiendo de las

condiciones meteorologicas.

Meses

Tareas 1 2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17|

18|

19|

20|

21

22|

23]

24

25|

26|

27|

28|

29

30)

31

32

33|

34 35

34

Uso de maquinaria

Movimiento de suelo

Emplazamieto de
obrador

Transporte y acopio dq
tierras

Obras de hormigén

Instalacion de serviciog

[1l.B.2. Preparacion del terreno
Ver lIl.B
I11.B.2.1. Recursos que seran alterados

Remitirse al item V. Identificacion de los impactos ambientales potenciales.

l11.B.2.2. Area que sera afectada: localizacion
Ver Ill.A.6.
[11.B.3. Equipo utilizado

Los equipos utilizados en el tendido de los servicios, movimientos de suelos, emplazamiento

del obrador, hormigonados entro otros seran:
1 motoniveladora
2 rodillos compactadores
1 motohormiguonera 4m?

Herramientas menores

Los mismos seran utilizados segun se detalla en el programa de trabajo inciso IIl.B.1

I11.B.4. Materiales

Los equipos utilizados en el tendido de los servicios, movimientos de suelos, emplazamiento

del obrador, entre otros seran: (los volumenes y/o cantidades aun no estan definidos por parte

del responsable de la obra)
No se utilizar4 material (aridos) para relleno.

Carieria para instalacion de agua

Artefacto de iluminacion Siemens 5NA 321 S.A.P. pot.: 150W

Seleccionador fusible de baja tension

Contactor, bob: 220 vol. Protector de Tensién monofasico RBC

Interruptor Termomagnetico, 3 x 250 Amp.- 40 KA

DTR tilla de retencién con ojal cerrado
DMR ménsula de retencion para postes

Cafierias para instalacion de gas
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Hierro

Soporte de HA de retencién R1800, altura 10m (simple)
Cafo curvo galvanizado para soporte de | uminar:.
DCNL-1 Morseto paralelo

Cable TPR bipolar flexible de cobre seccion 2x2, 5 mm2
DTS tilla de suspension con ojal espiralado

Ladrillo hueco

Cafierias para instalacion de cloacas

Adoquines

DMS ménsula de suspensién de aluminio para poste
DCNL-2 Morseto paralelo

Malla galvanizada

Postes de madera

Los mismos seran utilizados segun se detalla en el programa de trabajo inciso 111.B.1

I11.B.5. Obras y servicios de apoyo
Tanto para la etapa de preparacion del terreno como para la construccion del barrio, se

requerird del montaje y funcionamiento de un obrador fijo, en donde el personal pueda
aprovisionarse de elementos de seguridad, insumos e higiene, y deméas necesidades. El
obrador fijo constard de una Casilla Comedor, una Casilla Vestuario, y una Casilla Oficina de
Supervisidn e Inspeccién. Se proyecta que el mismo esté ubicado en las coordenadas
45°54'56.52"S y 67°34'43.31"0 dentro del predio del loteo. El area de trabajo sera cercada en
su totalidad con malla galvanizada y postes de madera. Se realizara la sefalética
correspondiente tanto externa como internamente para indicar la obra. Posteriormente se
sefalizaran las calles a través de hormigonado en tierra de los postes metalicos en cada
esquina de manzana, pintados de color autorizado por el Municipio de Rada Tilly (al momento
del inicio de obra), y la carteleria con la indicacion de la mano de circulacién, nombre y altura

de calles.

I11.B.6. Requerimientos de energia

Electricidad

El suministro eléctrico para la obra serd tomado de la red existente en el lugar, a cargo de la
Sociedad Cooperativa Popular Limitada.

Combustibles

El combustible empleado serd nafta y gasoil para los vehiculos y maquinarias, y el
abastecimiento se realizar4 directamente desde las estaciones de servicios locales. No habra

almacenamiento en el sitio del proyecto.
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I11.B.7. Requerimientos de agua ordinarios y excepcionales

Durante la construccion de la obra se empleara agua envasada para consumo del personal.
Por otra parte las tareas de hormigon de menor envergadura utilizaran agua proveniente de
dos puntos diferentes: agua de red en un 50% aproximadamente y agua proveniente de la
planta de tratamiento de la localidad de Rada Tilly en un 50% aproximadamente.

I11.B.8. Residuos generados

Durante la obra se generaran residuos categorizados como asimilables a residuos solidos
urbanos (RSU). A lo largo la misma se generaran restos de embalajes y materiales de
construccion, los que se dispondran en contenedores tipo volquete de aproximadamente
3m?®, que se contrataran a una empresa local registrada en el Municipio de rada Tilly y seran
retirados de la obra y gestionados en cumplimiento de normativas legales vigentes. Se adjunta
en anexo la autorizacion de disposicion final de residuos.

En cuanto al recambio de aceite y filtros de las distintas maquinarias afectadas al proyecto se
realizaran de acuerdo a la frecuencia indicada por el fabricante de cada equipo. La empresa
tercerizara el servicio con distintas compaiiias y/o talleres de la zona, por lo que en la obra no
se generaran estos tipos de residuos. Por este motivo se prevé que en la obra no existan sitios
de acopio temporal de combustibles y el recambio de aceite y carga de combustibles de los
vehiculos y maquinarias se realizard en talleres especializados y/o estaciones de servicio.

De producirse durante la ejecucion de las obras residuos especiales y/o peligrosos se deberan
gestionar en cumplimiento de normativas legales vigentes. Se adjunta en Anexos la

autorizacién de disposicion final de residuos emitido por la Municipalidad de Rada Tilly.

111.B.9. Efluentes generados

Durante la obra se utilizaran bafios quimicos y los mismos seran gestionados por el proveedor
tercerizado. Al momento de iniciar la obra, la empresa constructora solicitara al proveedor del
servicio un certificado ambiental o nota expedida por autoridad de aplicacion competente que

autorice el vuelco de los efluentes generados durante la limpieza de los bafios quimicos.

111.B.10. Emisiones a la atmosfera

En la etapa de preparacion del sitio y construcciéon de la obra se produciran emisiones a la
atmadsfera producto de la combustion interna de los equipos pesados y material particulado
en suspension, producto del movimiento del mismo, extraccion, carga y descarga, acopio,
etc. Se dificulta la medicién del volumen y concentracién de estas emisiones ya que las
mismas se generaran de forma esporadicas, dependiendo en cada caso del equipo y/o de la
tarea que se realice. En cuanto a la emision de humos por combustién interna, las mismas

seran controladas mediante un plan de mantenimiento preventivo llevado a cabo por la
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Empresa Constructora. En cuanto a la emisiébn de material particulado a la atmosfera por

efecto del movimiento de suelos, estos, que seran transitorios y puntuales.

l11.B.11. Desmantelamiento de la estructura de apoyo
Una vez finalizada la obra se retiraran todos aquellos elementos ajenos al lugar,

dejando el sitio en condiciones 6ptimas de orden y limpieza.
lIl.C. Etapa de operacion y mantenimiento

[Il.C.1. Programa de operacion
No corresponde

I11.C.2. Programa de mantenimiento
No corresponde

[1I.C.3. Equipo requerido para las etapas de operacion y mantenimiento
No corresponde

I11.C.4. Recursos naturales del area que seran aprovechados
No corresponde

I1I.C.5. Indicar las materias primas e insumos
No corresponde

I11.C.6. Indicar los productos finales
No corresponde

III.C.7. Indicar los subproductos
No corresponde

I.C.8. Forma y caracteristicas de transporte de materias primas, productos
finales, subproductos
No corresponde

I11.C.9. Fuente de suministro y voltaje de energia eléctrica requerida

El suministro de electricidad durante la etapa de operacion estara a cargo de la
Sociedad Cooperativa Popular Limitada. En los Anexos se encuentra el certificado de
factibilidad de provision de energia eléctrica para el proyecto del loteo.

[11.C.10. Combustibles
No corresponde

I11.C.11. Requerimientos de agua potable
El suministro del agua potable durante la etapa de operacibn estard a cargo de

Cooperativa De Agua Potable y Otros Servicios Publicos Rada Tilly. En los Anexos se

encuentra el informe de factibilidad de provisién de agua para el proyecto del loteo.
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I11.C.12. Corrientes residuales

Liquidos cloacales: ElI suministro de red cloacal durante la etapa de operacion estarda a
cargo de la Cooperativa De Agua Potable y Otros Servicios Publicos Rada Tilly. En los
Anexos se encuentra el certificado de factibilidad de provision de red cloacal para el proyecto
del loteo.

Residuos sélidos urbanos (RSU): Terrazas del golfo se encuentra dentro del ejido urbano de la
localidad de Rada Tilly, los mismos seran gestionados en cumplimiento de normativas legales
vigentes de la localidad de Rada Tilly. Todos los residuos generados en obra se gestionaran
teniendo en cuenta las siguientes categorias: Residuos Humedos en bolsas de color
anaranjada, en recipientes de aproximadamente 0,02 m*® Residuos secos en bolsas de color
gris en recipientes de aproximadamente 0,02 m® y residuos de obra en recipientes de
aproximadamente 0,2 m® con tapa para la disposicién de toda bolsa de papel (cal, cemento,
otras), plasticos (film plasticos de palet de ladrillos, aberturas, etc.) y escombros en

contenedores de aproximadamente 3 m®.

I1l.D. Etapa de cierre o abandono del sitio
No corresponde

IV. Andlisis del ambiente
IV.A. Del medio natural fisico y bioldgico

Introduccion

Rada Tilly Se encuentra ubicadaa 45 A55Nj60Onj de | atitud sur y
centro del Golfo San Jorge, en la provincia del Chubut, Argentina a 12 km. al sur de la ciudad
de Comodoro Rivadavia. Se accede a la Villa Balnearia por la Ruta Nacional Niamero 3, y se

encuentra préxima al limite con la Provincia de Santa Cruz.

IV.A.1. Climatologia http://www.smn.gov.ar - Fecha consulta 26 de diciembre de 2014

Rada Tilly posee un clima semiarido con precipitaciones anuales que no superan los 250 mm y
una temperatura media anual de 12,7 °C. Los vientos predominantes son del oeste (43%), con
velocidades medias de 41 km/h pero con rafagas que pueden superar los 100 km/h. Los
vientos del este son esporadicos (5,6%) soplan con velocidades promedio de 25 km/h. (SMN,
1981-1990). Como el viento es uno de los agentes mas enérgicos en la dinAmica de ésta costa,
es de destacar la significativa disminucion de los promedios horarios maximos registrados entre
el periodo 1958 1 1994 con valores de 200 km/h a promedios horarios de 150 km/h para el
periodo 1981-1990.
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En verano, y debido a las diferencias de temperatura entre el mar y la tierra, se produce en la
zona un fenémeno caracterizado por el ingreso de una masa de aire conocida como brisa de

mar, que afecta la temperatura y la humedad.

El aumento de temperatura en el continente sumado a la disposicion del terreno, favorece la
formacion de un centro de baja presion relativa en Rada Tilly, atrayendo aire desde el mar,
donde por efecto de la temperatura (menor que en el continente) forma un centro de alta

presion relativa.

IV. A. 2. Geologia y geomorfologia:
2.1. Geologia

Comodoro Rivadavia se ubica en la zona central de Cuenca San Jorge, que corresponde a un
area de deposicion. La reconstruccion de su historia geoldgica esta dada por sucesivas etapas
sedimentarias

1° - Etapa de deposicion marina: que corresponde a la formacién Salamanca, constituida por
tobas blancas con abundantes fosiles marinos. Esta unidad aflora en el sector norte de la
ciudad, dando una morfologia particular de terrenos sin vegetacion, con carcavas, pendientes
escarpadas producto de erosion pluvial y edlica.

1° - Etapa de deposicion continental: evidenciada por deposicidon de tobas grises de la
formacion Sarmiento.

2° - Etapa de deposicidon marina: documentada por la formacion patagonica. Aqui pueden
diferenciarse dos sub-etapas, una primera de transgresion, con la redeposicién de las tobas de
la formacion Sarmiento, cementada por calcareos y abundantes fésiles que resaltan en un
estrato duro expansivo, con grandes variaciones volumétricas en presencia de agua.
2° - Etapa de deposicion continental: correspondiente a un depédsito denominado Rodados
Patagonicos, que cubre practicamente toda la meseta, especialmente en las zonas altas. En
las zonas deprimidas existen depdsitos limo - arenosos de origen edlico, que constituyen el

suelo vegetal. (Fuente: http://www.patagonia.com.ar/)

2.2. Geomorfologia

Geomorfolégicamente desde la Playa de km. 8 del municipio de Comodoro Rivadavia hasta el
limite provincial con Santa Cruz aflora Formacion Chenque 6 Patagonia (Oligoceno superior-
Mioceno inferior), (Feruglio, 1950) compuesta por areniscas y arcillitas, correspondiente a
depdsitos marinos, originados por una transgresion del Golfo San Jorge hacia el oeste.
(Lantanos, 2008).

El paisaje de la region el resultado de la denudacién subaerea de las tobas de la Formacién
Sarmiento y de los sedimentos marinos emergidos durante el Plio Pleistoceno debido a

movimientos epirogénicos, derivados de ajustes isostaticos ocurridos en Patagonia. De este
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modo, se desarroll6 una extensa region mesetiforme denominadas Pampa del Salamanca y
Pampa del Castillo, con cotas de 600 msnm y 700 msnm respectivamente. La morfologia

general resultante consiste en una alternancia de formas aterrazadas con algunas mesetas

Erosion edlica: La erosion edlica constituye un proceso importante en la denudacion de los
suelos en la zona patagoénica.

En el &rea del proyecto se suma la accidon antropica (caminos abiertos antes de la realizacion
del estudio).

Fuente: Natalia Vittone 20/12/2014

El paisaje se caracteriza por un relieve mesetiforme que predomina sobre el resto de las
geoformas. Los procesos erosivos y los sucesivos movimientos de ascenso y descenso dieron
lugar a la conformacién de profundos cafladones que disectan las mesetas. Estas se
encuentran cubiertas por una capa de gravas resistentes a la erosion que corresponden a las
areas mas elevadas del terreno, denominada Rodados Patagénicos o Rodados Tehuelches.

El 4rea de estudio presenta altitudes que varian entre cota maxima 145 mts y cota minima 121
mts en una distancia de 63mts. La inclinacion es hacia el O/NO i E/SE y la maxima pendiente
en esa direccioén no supera los 20°.

El sector correspondiente al predio, se destaca por la presencia de la formaciéon Patagonia, de
génesis marina, que conforma el cuerpo principal del relieve mesetiforme.

-Niveles Terrazados. Cuaternario (Pleistoceno Holoceno):

Estos depositos Estos mantos tabulares, se componen de gravas arenosas y arenas gravosas.
Los primeros metros se hallan cementados con material carbonatico-caolinitico, lo que
contribuye a su consolidacion.

Se considera que el area de aporte ha sido el sector cordillerano, ya que si bien

presenta una gran variedad litolégica, predominan los liticos  volcénicos.
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Los espesores de los depdsitos varian dependiendo del lugar, debido a los procesos
de transporte y la geomorfologia previa a la deposicion de las mismas.

-Depositos coluviales y aluviales. Cuaternario

Formacion Patagonia:

Sus afloramientos son observables sobre los faldeos erosionados de las lomadas principales o
en los flancos de los cafiadones.

Esta formacion se halla constituida mayormente por lentes limo arcilloso de coloracién gris

verdosas con intercalacion de areniscas pardas finas y muy finas de estratificacion masiva.

IV.A.3. Edafologia
Introduccién
El factor suelo merece atencién no solo porque presenta un estrecho contacto con las plantas,

encontrandose fuertemente influenciados el uno por el otro, sino debido a la gran complejidad y
a la naturaleza dindmica del mismo.

En general los suelos de la Patagonia Extra-andina presentan caracteristicas determinadas por
el régimen de humedad, la textura, la profundidad y la posicion topografica. El régimen de
humedad, hace referencia al estado de humedad de una determinada porcion del perfil del
suelo a través del afio. Esta intimamente relacionado con el volumeny con la distribucion anual
de las precipitaciones. El régimen que caracteriza a estos suelos es el aridico, es decir, la
Evapotranspiracion Potencial (ETP) supera en todos los meses a las precipitaciones y el déficit
de agua es muy marcado.

Es por ello que la disponibilidad de agua, desde el punto de vista ecolbgico, es la caracteristica
mas importante de estos suelos de zonas éaridas y esta estrechamente relacionado con la
productividad.

Las texturas dominantes son las arenosas y areno-francas, con poco material fino (limo y
arcillas) y con abundantes fragmentos gruesos. La presencia de fragmentos gruesos en
superficie y en el perfil de los suelos, afecta la sensibilidad de los mismos a la erosién edlica e
hidrica. Otra caracteristica de estos suelos, es que estan poco desarrollados (son suelos poco
profundos) y tienen muy baja fertilidad. Son de colores claros debido a que poseen muy bajo

contenido de materia organica.

3.1 Clasificacion y distribucion de los suelos

Suelos del Orden Aridisol: son los tipicos suelos de las zonas aridas, poco lixiviados, pobres en
materia organica, con baja tasa de formacién y descomposicion. Presentan sales solubles en
superficie que limitan el crecimiento de la vegetacién. De colores claros. Los Subérdenes
reconocidos son Argids (presencia de un horizonte argilico o natrico con su limite superior
dentro de los 100 cm superficiales) y Calcids (presencia de un horizonte célcico o petrocalcico
gue tiene su limite superior dentro de los 100 cm superficiales del suelo). A grandes rasgos se

podria decir que sobre el nivel de meseta, los suelos son un complejo de Haplocalcit xérico,
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Natrargid xérico y Natrigypsid xérico. En cuanto a la erosién edlica, si bien nunca ha sido tan
grave como la erosion hidrica, el desmonte de suelo para loteos y la apertura de calles han
provocado que en los udltimos 10 afios se observara un incremento de la remociéon y un
aumento del polvo en suspension. (Fuente: Soil Survey Staff, 1992)

3.2 Uso actual y potencial

En algunos sectores del area de influencia del proyecto, principalmente sobre el nivel de
meseta y en la pendiente del acantilado inactivo ain domina la cobertura de vegetacion
natural, la que estd destinada a desaparecer como consecuencia del avance de la

urbanizacion.

IV.A.4. Hidrologia.

4.1 Hidrologia

4.2 Calidad de Aguas Superficiales

La zona de estudio se encuentra ubicada en el coronamiento del relieve mesetiforme. El

material que conforma estos niveles mas elevados esta constituido por una cubierta de gravas
(Rodados Tehuelches) y material arenoso de origen edlico. El cuerpo de la meseta esté
constituido por sedimentitas principalmente limo arcillosas que se intercalan con bancos de
coquinas pertenecientes a la Formacion Patagonia. En los estratos mas permeables o a través
de las fisuras del material mas fino o de relleno se produce circulacién de agua subterranea
gue cuando son intersectados por la topografia afloran dando lugar a eflorescencias salinas de
colores blanquecinos producto de la intensa evaporacién. La red de drenaje superficial
corresponde a los cafladones principales y secundarios de caracter efimero, los cuales se
encuentran fuera del area de trabajo. No existen cursos de aguas temporarios ni permanentes.
Asi mismo, en el area no hay registro sistematico de analisis de calidad de agua. (Geol. Fronza
Silvana)

El drenaje superficial se circunscribe a los cafiadones principales y secundarios los cuales son
de caracter efimero. Desde el punto de vista de las aguas subterraneas, las caracteristicas
litol6gicas de la formacion Patagonia determinan una circulacién a través de las fisuras de los
niveles arcillosos de caracteristicas salobres por lo que constituyen un factor excluyente, para
determinar la presencia de aguas subterrdneas susceptibles de explotacién en cantidad y

calidad, para abastecimiento. (Geol. Fronza Silvana)

IV.A.5. Calidad del aire

En la zona de estudio no hay registros sistematicos de cantidad y calidad de aire. No
obstante los vientos y la erosién edlica pueden generar, en determinadas épocas del afio,
una gran cantidad de particulas en suspension y dada la cercania del proyecto a las
inmediaciones del predio del basural municipal, también se podrian generar diversos
olores los cuales podran afectar la salud de los seres humanos y los animales, incidiendo

de forma directa en las patologias de las vias respiratorias.
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IV.A.6. Paisaje

En el area de influencia del proyecto se pueden reconocer un paisaje con presencia de
actividad antrépica como ser locacién petrolera, caminos abiertos, tendido de redes eléctricas. No
se visualiza un paisaje completamente desafectado. El paisaje natural se caracteriza por un
suelo de cobertura media con predominio de arbustos tanto en el area de influencia directa
como en la indirecta. La cobertura que se visualiza pertenece en su mayoria al estrato
arbustivo, observandose en menor medida la presencia de especies herbaceas.

Es importante destacar que en la zona de influencia directa, se encuentra delimitada por
caminos existentes, algunos de ellos han comenzado a ser colonizados por especies
herbaceas.

En la siguiente imagen se pueden observar las instalaciones y su ubicacion respecto de la
zona de estudio.

Fuente: Google Earth (17/05/2015)
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